
Характеристики продуктов
Тип продукта Поворотные камеры

Модель

Изображение

Разрешение

Матрица

Диафрагма f/1.6 f/1.0 f/1.6f/1.6 f/1.6 f/1.6

Фокусное
расстояние 2,8 мм, 4 мм, 6 мм 2,8 мм, 4 мм, 6 мм

Минимальный
уровень

освещённости

Формат
сжатия видео

Умное
обнаружение*** ●

●

Распознавание лиц ● —

SmartVid  ●

Широкий
динамический

диапазон
Дальность

ИК-подсветки 30 м — 30 м

Дальность
подсветки белым

светом
Встроенный

микрофон

Встроенный
динамик

Слот для карты
microSD

Сеть

Защита корпуса IP67 IP67 IP66

Питание 12 В пост. тока,
PoE

12 В пост. тока,
PoE

12 В пост. тока,
PoE

VIGI C580-W*

f/1.6

4 мм

H.264, H.265,
H.264+, H.265+

120 дБ

30 м

Wi-Fi/Ethernet

IP66

VIGI C580-4G*

f/1.6

4 мм

30 м

IP66

12 В пост. тока

VIGI C540V

f/1.6

4–12 мм

Цифровой

30 м

IP66

12 В пост. тока,
PoE

* Реальные функции и интерфейс могут отличаться от изображённых.

Для создания системы видеонаблюдения достаточно 
подключить камеру к сетевому видеорегистратору (NVR) VIGI
с поддержкой PoE с помощью кабеля Ethernet. ONVIF позволит 
подключить к NVR камеры разных производителей.

Простое подключение Умный поиск
Быстро находите нужные клипы по времени, типу события, 
параметрам человека или транспортного средства и не только.

При обнаружении событий будут 
поступать мгновенные уведомления, 
после чего вы сможете предпринять 
нужные действия.

Мгновенные оповещения Удалённый мониторинг
Продолжайте следить за всем 
происходящим, даже находясь
в поездке. Изменяйте параметры 
прямой трансляции, чтобы не 
упустить ни одной детали.

Сетевые видеорегистраторы

Простое управление

Приложение VIGI

Возможность присвоения разных уровней доступа 
позволяет увеличить эффективность и безопасность 
управления.

Разные уровни доступа Гибкое и надёжное хранение
Просматривайте хранящиеся в облаке видеозаписи где и когда 
угодно.

Система управления 
видеонаблюдением VIGI

Облако VIGI

Система управления VIGI

Цилиндрические камеры

Тип продукта Сетевые видеорегистраторы

Классификация
людей и ТС

VIGI C380* VIGI C340S* VIGI C340** VIGI C280* VIGI C240 VIGI C480* VIGI C440**

8 Мп, цветная 8 Мп, цветная 4 Мп, цветная 8 Мп, цветная
4 Мп, цветное

ночное видение 4 Мп, цветная 8 Мп, цветная 4 Мп, цветная 4 Мп, цветная8 Мп, цветная

1/2,7 дюйма
прогрессивное 

сканирован. CMOS

1/2,7 дюйма
прогрессивное 

сканирован. CMOS

1/3 дюйма
прогрессивное 

сканирован. CMOS

1/2,7 дюйма
прогрессивное 

сканирован. CMOS

1/1,8 дюйма
прогрессивное 

сканирован. CMOS

1/3 дюйма
прогрессивное 

сканирован. CMOS

1/2,7 дюйма
прогрессивное 

сканирован. CMOS

1/3 дюйма
прогрессивное 

сканирован. CMOS

1/3 дюйма
прогрессивное 

сканирован. CMOS

1/2,7 дюйма
прогрессивное 

сканирован. CMOS

f/1.6

2,8 мм, 4 мм, 6 мм 2,8 мм, 4 мм 2,8 мм, 4 мм 2,8 мм, 4 мм 2,8 мм, 4 мм

Цвет: 0,005 лк; 
ИК-подсветка, 

белый свет: 0 лк

Цвет: 0,005 лк; 
ИК-подсветка, 

белый свет: 0 лк

Цвет: 0,005 лк; 
ИК-подсветка, 

белый свет: 0 лк

Цвет: 0,005 лк; 
ИК-подсветка, 

белый свет: 0 лк

Цвет: 0,0005 лк; 
белый свет: 0 лк

Цвет: 0,005 лк; 
ИК-подсветка, 
бел. свет: 0 лк

Цвет: 0,005 лк; 
ИК-подсветка, 

белый свет: 0 лк

Цвет: 0,005 лк; 
ИК-подсветка, 

белый свет: 0 лк

Цвет: 0,005 лк; 
ИК-подсветка, 

белый свет: 0 лк

Цвет: 0,005 лк; 
ИК-подсветка, 

белый свет: 0 лк
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120 дБ 120 дБ Цифровой 120 дБ ЦифровойЦифровой

30 м30 м 30 м 30 м

30 м 30 м30 м 30 м 30 м 30 м30 м 30 м 30 м30 м

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

4G/Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet

IP67, IK10 IP67, IK10 IP67 —

12 В пост. тока 12 В пост. тока,
PoE

12 В пост. тока,
PoE

12 В пост. тока,
PoE

12 В пост. тока,
PoE

— — — —

Модель

Изображение

Пропускная способность

Видеовход

Интерфейсы PoE

Формат сжатия видео

Умный анализ

Разрешение записи

Видеоинтерфейсы

Жёсткий диск

Питание

VIGI NVR4032H NVR1016H VIGI NVR1008H-8MP VIGI NVR1008H VIGI NVR1104H-4P VIGI NVR1004H-4P

320 Мбит/с 80 Мбит/с 80 Мбит/с 80 Мбит/с 80 Мбит/с 80 Мбит/с

32 канала 16 каналов 8 каналов 8 каналов 4 канала 4 канала

— — 8 шт., 10/100 Мбит/с, 
до 113 Вт, 802.3 af/at —

4 шт., 10/100 Мбит/с, 
до 53 Вт, 802.3 af/at

4 шт., 10/100 Мбит/с, 
до 53 Вт, 802.3 af/at

H.264, H.265,
H.264+, H.265+

H.264, H.265,
H.264+, H.265+

H.264, H.265,
H.264+, H.265+

H.264, H.265,
H.264+, H.265+

H.264, H.265,
H.264+, H.265+

H.264, H.265,
H.264+, H.265+

Анализ лиц, людей
и транспортных средств — — — — —

До 8K (32 Мп) До 4K (8 Мп) До 4K (8 Мп) До 4K (8 Мп) До 4K (8 Мп) До 4K (8 Мп)

HDMI (1 шт.), VGA (1 шт.)
(независимые) HDMI (1 шт.), VGA (1 шт.) HDMI (1 шт.), VGA (1 шт.) HDMI (1 шт.), VGA (1 шт.) HDMI (1 шт.), VGA (1 шт.) HDMI (1 шт.), VGA (1 шт.)

Интерфейс SATA (4 шт.)
(до 10 ТБ каждый)

Интерфейс SATA (1 шт.)
(до 10 ТБ)

Интерфейс SATA (1 шт.)
(до 10 ТБ)

Интерфейс SATA (1 шт.)
(до 10 ТБ )

Интерфейс SATA (1 шт.)
(до 10 ТБ)

Интерфейс SATA (1 шт.)
(до 10 ТБ, быстрая

установка жёсткого диска)

100–240 В перемен. тока,
50–60 Гц

12 В постоянного тока, 1,5 А 53,5 В пост. тока, 2,43 А 12 В постоянного тока, 1,5 А 53,5 В пост. тока, 1,31 А 53,5 В пост. тока, 1,31 А

Reliably Smart
www.tp-link.com

Всегда под защитой
Оборудование для видеонаблюдения VIGI

Купольные камеры Турельные камеры

120 дБ 120 дБ

* Продукты находятся в разработке. Изображения представлены исключительно для ознакомления. Реальные продукты могут отличаться от изображённых.
** В зависимости от версии продукта функционал может отличаться.
*** В зависимости от версии продукта функционал умного обнаружения может варьироваться. Умное обнаружение включает в себя обнаружение оставленных и исчезнувших предметов, 
обнаружение входа и выхода из зоны, а также обнаружение транспортных средств и людей.

— —

H.264, H.265,
H.264+, H.265+

H.264, H.265,
H.264+, H.265+

H.264, H.265,
H.264+, H.265+

H.264, H.265,
H.264+, H.265+

H.264, H.265,
H.264+, H.265+

H.264, H.265,
H.264+, H.265+

H.264, H.265,
H.264+, H.265+

H.264, H.265,
H.264+, H.265+

H.264, H.265,
H.264+, H.265+

Почта: project.ru@tp-link.com     Сайт: www.tp-link.com/ru



IP-камеры VIGI

Высокочувствительная матрица в камерах VIGI позволит разглядеть любую деталь даже в кромешной тьме.

Высокое качество изображения

Эффективный мониторинг

Вместо оптического зума в камерах VIGI 
используется плавное переключение между 
двумя объективами, благодаря чему 
скорость зума увеличивается в три раза,
а также продлевается срок службы камеры, 
поскольку не происходит износ механизмов, 
отвечающих за оптический зум.

Автоматическое 
отслеживание

Настраиваемый
патруль

Плавный зум Широкий динамический диапазон Умная ИК-подсветка

Активная
защита

Широкий динамический диапазон 
(WDR) до 120 дБ позволяет выровнять 
контрастность между слишком яркими 
и слишком тёмными областями.

Позволит разглядеть объекты, 
которые находятся далеко от камеры, 
и избежать переэкспонирования, 
когда объекты находятся слишком 
близко к камере в ночное время.

Технология Night-Piercing

Человеческий глаз

Двусторонняя
аудиосвязь

ИК-подсветка Цветное ночное видение 
Night-Piercing от VIGI*

* Функции могут находиться в разработке и могут отличаться от представленных.

Обычная 
ИК-подсветка

Умная 
ИК-подсветка

Решение VIGI от TP-Link

Система видеонаблюдения VIGI от TP-Link обеспечит надёжную защиту вашего бизнеса и позволит выполнять 
дистанционный мониториг из любой точки мира. Набор продуманных функций, гарантии качества и первоклассная 
клиентская поддержка — вот лишь некоторые из отличительных особенностей комплексного решения VIGI, 
гарантирующего сохранность вашего бизнеса.

Продукция

Использование системы VIGI на примере ритейла

Обеспечивают круглосуточное 
цветное видеонаблюдение
и гарантируют безопасность.

Умная система защиты VIGI позволит 
контролировать всё происходящее. 
Получайте уведомления при обнаружении 
отклонений и принимайте 
соответствующие меры.

* Функции могут находиться в разработке и могут отличаться от представленных.

Защита от убытков Оптимизация работы
Напоминайте сотрудникам открывать 
дополнительные кассы, когда в очереди 
много людей, а также выкладывать товар, 
который закончился на прилавках.

ИИ позволит точно определить тип события, будь то проникновение в охраняемую зону или подозрительная активность.

IP-камеры VIGI

Интеллектуальное обнаружение

IP-камеры Сетевые видеорегистраторы Система управления

Преимущества

Увеличение выручки
Искусственный интеллект тщательно 
анализирует полученные с камер 
данные и помогает изучить повадки 
покупателей, что позволяет повысить 
выручку.

Главная составляющая любой системы 
видеонаблюдения. Позволяет хранить 
огромный объём записей, выполнять 
синхронный просмотр и не только.

Обеспечивает бесшовное управление 
сетевыми видеорегистраторами
и IP-камерами. Выберите способ 
управления, подходящий именно вам.

Искусственный интеллект

Чётко распознаёт людей и транспорт 
независимо от погодных условий
и времени суток.

Работает в любых условиях Высокая точность

Точно распознаёт человеческие 
движения, даже если человек
не находится в кадре целиком.

Точная классификация
Большая дальность

Распознаёт людей и транспорт
на большом расстоянии.

Точное умное распознавание людей.

 

Данные, которые помогут улучшить бизнес
и лучше узнать своих клиентов.

Быстрый поиск транспорта по атрибутам.
 

Распознавание самых разных типов событий.

Люди

Аналитика для бизнеса

Транспорт

Зоны и события

Обнаружение
проникновения

в зону

Обнаружение
крупных

предметов

Обнаружение
очередей*

Подсчёт
посетителей

Тепловая
карта

Обнаружение 
дыма*

Обнаружение
отсутствия

сотрудников*

Обнаружение 
необычных

звуков*

Обнаружение
праздношатания*

Распознавание 
предметов

одежды

Распознавание
лиц**

Номерные
знаки

Тип
кузова

Цвет
кузова

До 48 м*

До30 м*

С WDRБез WDR

Умное
обнаружение


