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О КОМПАНИИ

TP-Link — это производитель сетевого оборудования для дома и бизнеса, работающий во всём мире. 
Компания берёт своё начало в 1996 году и за десятилетия своего существования стала мировым 
лидером.

Нашим оборудованием пользуются 1,7 миллиарда людей в более чем 170 странах, о чём свидетельствуют 
данные исследовательской компании IDC, согласно которым мы уже более десяти лет занимаем первую 
строчку в рейтинге поставщиков Wi-Fi оборудования*.

Мы осознаём, какую важную роль играет интернет в современной жизни, поэтому в нашей продукции 
используются новейшие технологии и прочная конструкция, гарантирующая долгий срок службы. 
TP-Link поставляет оборудование для операторов, оборудование для видеонаблюдения, а также 
потребительскую электронику. Каждое устройство TP-Link гарантирует стабильную работу и высокую 
производительность по доступной цене.

По мере развития технологий TP-Link продолжит и впредь гнаться за качеством и исследовать новые 
возможности.

* Согласно финальной версии отчёта IDC Worldwide Quarterly WLAN Tracker, опубликованного в четвертом квартале 2022 года.
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Преимущества решения TP-Link
TP-Link предоставляет надёжные сетевые решения для гостиниц, образовательных учреждений, магазинов, офисов и 
других сфер во всём мире. Отправьте свой запрос — остальное мы возьмём на себя.

TP-Link
Комплексное решение
Профессионально.
Безопасно.
Надёжно.

Профессиональное и эффективное комплексное решение

Отличное пред- и послепродажное обслуживание

TP-Link предлагает комплексные решения, руководствуясь принципом «FARE»: Functional, Advanced, Reliable, Easy 
(функциональность, технологичность, надёжность, простота).

TP-Link предоставляет не только продукцию первоклассного качества, но и полноценный сервис.

Технические 
решения

Онлайн-обучение 
и сертификация — TPNA и TPNP
Специализированная служба 
поддержки

•

•

Послепродажное 
обслуживание

Круглосуточная поддержка
по электронной почте
Горячая телефонная линия
Онлайн-сообщество

•

•
•

Качественный 
сервис

Замена и гарантия
Регулярное обновление прошивок

•
•

Выезд на объект
Профессиональный 
осмотр объекта для 

оценки возможности 
выполнения запросов 

клиента

Обучение
Онлайн-программа 

обучения и вебинары, 
а также выезд 

специалистов для 
обучения на месте

Поставка продукции
Разные продукты для 
любой ситуации, в том 
числе разработанные 

под конкретные нужды 
заказчика

Развёртывание сети
Эффективное 

развёртывание сети 
с использованием 

новейших технологий

Надёжная гарантия 
и профессиональная 

техподдержка без 
каких-либо доплат

Поддержка

Широкий ассортимент качественного оборудования
TP-Link предлагает всевозможные бизнес-решения для любой ситуации, включая внутренние и наружные точки 
доступа, коммутаторы, роутеры, контроллеры и не только. 

Постоянные инновации
Независимые исследования и разработки позволяют 
TP-Link досконально изучить вопрос и быстро реагировать 
на рыночные изменения.

TP-Link является одним из немногих производителей 
сетевого оборудования с собственным производством, 
что позволяет поддерживать стандарт качества каждой 
детали.

Многолетний опыт и современное оборудование позволяют 
обеспечивать полный контроль качества.

TP-Link самостоятельно разрабатывает, производит и 
продаёт свою продукцию, а также проводит ряд суровых 
испытаний и выполняет контроль качества.

Вертикальная интеграция

Высокий уровень производства Полный контроль качества

Программа обучения и сертификации TP-Link является бесплатной и проводится онлайн по запросу. В неё входит обучение и 
экзамены с упором на конкретную тематику. В настоящее время проводится обучение по программам TPNA и TPNP. Пройдите 
обучение и получите сертификат, который поможет вам в карьерном росте.

Зарегистрироваться в партнёрской программе можно на сайте https://partner.tp-link.com/ru.

Обучение и полезные ресурсы
Успех TP-Link как поставщика сетевых решений построен на отношениях и непревзойдённой отдаче при работе с 
партнёрами. Для развития бизнеса реселлеров и системных интеграторов, желающих получать ещё более выгодные 
предложения и индивидуальную поддержку, компания TP-Link разработала собственную партнёрскую программу.

Сертификат TPNA предназначен для 
специалистов, работающих в сфере продаж. 
Данный сертификат подтверждает, что 
его владелец имеет продвинутые знания 
в области проводного и беспроводного 
сетевого оборудования, а также что он 
способен подобрать нужное устройство 
по ряду критериев (таким как сценарий 
использования, функционал и так далее).

Сертификат TPNP предназначен 
для инженеров. Данный сертификат 
подтверждает, что его владелец хорошо 
понимает принцип работы коммутации 
и разбирается в коммутаторах TP-Link, 
а также способен развернуть Wi-Fi сеть 
в помещении и на улице и выполнить 
оценку, установку и обслуживание 
оборудования.

TPNA TPNP

Регистрация сделок Акции

Обучение и сертификацияМаркетинговые 
материалы

ПоддержкаИнструменты 
продаж

База знаний

Чтобы открыть сайт бизнес-сообщества
TP-Link, введите в адресной строке
https://community.tp-link.com/ru/business
или отсканируйте QR-код слева.

Обучение и сертификация

Партнёрская программа

Бизнес-сообщество

Форум Истории База знаний



TP-Link Omada 3 TP-Link Omada 4

Omada — умное облачное 
решение для бизнес-сетей
Программно-конфигурируемая сеть Omada SDN включает в себя сетевые устройства, такие как точки доступа, 
коммутаторы и шлюзы, обеспечивая стопроцентное централизованное облачное управление. Omada создаёт 
масштабируемую сеть с единым интерфейсом управления проводными и беспроводными подключениями,
что идеально подойдёт для гостиниц, образовательных учреждений, магазинов, офисов и не только.

Omada — это программно-конфигурируемая сеть (SDN), 
в центре которой находится контроллер, позволяющая 
выполнять автоматическое развёртывание сети 
и распределение данных между роутерами, 
коммутаторами и точками доступа.

Программно-конфигурируемая 
сеть (SDN)

Wi-Fi 6 Определение
местоположения

Wi-Fi 7 100 Гбит/сWi-Fi 6E Кампусные
коммутаторы

Точки доступа 
Omada

Коммутаторы
JetStream

Роутеры
Omada

Контроллеры Omada

• 2 порта Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
• 1 порт USB 3.0
• Централизованное управление точками доступа,
   коммутаторами и маршрутизаторами
• До 500 точек доступа + 100 коммутаторов + 100 роутеров
• Облачный доступ

• Централизованное облачное управление**
• Нет ограничений на количество управляемых устройств***
• Находится целиком в облаке
• Автоматическая настройка параметров (ZTP)
• Не нужно докупать аппаратный контроллер
• Не нужно выполнять установку на объекте

• 2 порта Ethernet 10/100 Мбит/с
• 1 порт USB 2.0 + 1 порт Micro-USB
• Централизованное управление точками доступа
   коммутаторами и маршрутизаторами
• До 100 точек доступа + 20 коммутаторов + 10 роутеров
• Облачный доступ

• Централизованное управление точкками доступа, коммутаторами
   и маршрутизаторами
• Управление устройствами в количестве до 1500*
• Облачный доступ
• Мониторинг в реальном времени
• Удобная панель управления

Аппаратные контроллеры

* Фактическое количество устройств, которыми можно управлять через контроллер, зависит от аппаратных характеристик компьютера или сервера.
** Облачный контроллер Omada работет не со всеми устройствами Omada. Список совместимых устройств: www.tp-link.com/omada-cloud-based-controller/product-list.
*** Количество устройств, управляемых через облачный контроллер, может зависеть от количества приобретённых лицензий.

* Фактическое максимальное количество устройств, которыми можно управлять через контроллер, зависит от аппаратных характеристик компьютера или сервера.

OC300

Облачный контроллер

OC200

Программный контроллер

Не нужен ПК 
или сервер

Высокая 
надёжность

Удалённое управление
через облако

Возможность управления 
множеством локацийCloud

Примечание: подробные характеристики продуктов доступны на странице 47.

Контроллеры, устанавливаемые на месте (гибридные контроллеры) Облачный контроллер

Тип Аппаратный контроллер Программный контроллер Облачный контроллер

Способ использования Подключение к внутренней сети Развёртывание на серверах внутренней сети
или в частном облаке Вход и использование

Макс. число устройств, 
которыми можно 

управлять 

OC200: до 100 точек доступа + 20 коммутаторов + 
10 маршрутизаторов

OC300: до 500 точек доступа + 100 коммутаторов + 
100 маршрутизаторов

До 1500* Нет ограничений

Размер сети Малая/средняя локальная сеть Средняя/крупная сеть Средняя/крупная многоузловая сеть

Облачный доступ Бесплатный Бесплатный По лицензии (на каждое устройство)

Автовыбор канала, 
авторегулировка 

мощности передатчика; 
автонастройка параметров; 

умный анализ сети, 
предупреждения

и оптимизация

— — Поддерживается

Функции Управление множеством локаций, возможность присвоения разных прав разным пользователям, тепловая карта Wi-Fi, отчёт со сводкой по состоянию сети, 
предупреждения об отклонениях, групповая настройка, групповое обновление прошивки

НадёжностьЭффективность Безопасность

Облачный
контроллер
Omada

Маршрутизаторы
Omada

Уличная 
точка 

доступа

Коммутаторы 
JetStream

Встраиваемая 
в стену точка 

доступа

Потолочная 
точка доступа

ПриложениеВеб-интерфейс

Облачный доступ

Интернет
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Высокая эффективность
Автоматическая настройка параметров Omada позволяет удалённо развёртывать и настраивать многоузловые 
сети без необходимости отправки инженеров на объекты.

Моделирует Wi-Fi покрытие точек доступа на реальной локации и определяет необходимое количество точек 
доступа и место их размещения в зависимости от требуемого покрытия.

Автоматическая настройка параметров Omada позволяет 
удалённо развёртывать и настраивать многоузловые 
сети без необходимости отправки инженеров на 
объекты. Облако Omada обеспечивает эффективное 
развёртывание по низкой цене.

Неоптимальное размещение точек доступа
без использования симулятора тепловой карты

Высокая производительность беспроводного 
подключения и значительное уменьшение помех 
Wi-Fi за счёт автовыбора канала и регулировки 
мощности передатчика близлежащих точек 
доступа, находящихся в той же сети.

Оптимальное размещение точек доступа
с использованием симулятора тепловой карты

Симулятор тепловой карты Wi-Fi

Радиоразведка

Развёртывание сети

Настройка и управление

Автоматическая настройка 
параметров*

Автовыбор канала и 
регулировка мощности*

* Для автоматической настройки параметров (ZTP) нужен облачный контроллер Omada. Автоматический выбор каналов будет доступен в новых продуктах. Список устройств, 
совместимых с облачных контроллером: https://www.tp-link.com/ru/omada-cloud-based-controller/product-list.

1 4

2

5

3

Канал 1 Канал 11 Канал 6

Стопроцентное централизованное облачное управление 
точками доступа, коммутаторами и роутерами в разных локациях 
через единый интерфейс. Возможность групповой настройки 
и удалённого обновления прошивки значительно упростит 
обслуживание. 

Простое централизованное
управление из облака

Умный анализ сети,
предупреждения и оптимизация*

Система выявляет потенциальные сетевые проблемы 
и отправляет советы по оптимизации для повышения 
эффективности работы сети. Более того, доступно 
обнаружение сетевых ошибок, отправка предупреждений
и уведомлений, а также генерирование решений
для снижения числа сетевых угроз.

* Для работы умного анализа сети, предупреждений и оптимизации нужен облачный контроллер Omada.

Удобная панель управления позволит без труда 
оценить состояние сети в реальном времени: 
проверяйте нагрузку на сеть и распределение 
трафика, получайте журналы о состоянии сети, 
предупреждения об отклонениях и уведомления, 
а также отслеживайте ключевые параметры 
для улучшения показателей бизнеса. Топология 
сети поможет системным администраторам 
быстро понять схему подключений и устранить 
соответствующие неполадки.

Визуализация отчётов позволит намного быстрее оценить состояние сети — как интернет-провайдерам,
так и системным администраторам.

Простой умный 
мониторинг сети

Наглядные отчёты

Отчёт о 
состоянии 

сети

Распределение 
трафика

Топология сети

Возможность присвоения разных уровней доступа 
позволяет увеличить эффективность, безопасность 
и гибкость управления сетью.

Присвоение разных 
уровней доступа

Мониторинг и обслуживание

Отчёты

Оптимизация

Предупреждение

Отчёт о 
состоянии сети

Cloud

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4
Установите и 
подключите 
к интернету 
устройства, 

управляемые 
через Omada

Привяжите 
устройства 

через панель 
управления 

облака Omada

Устройства 
автоматически 

получат из 
облака файл 

настроек

Наслаждайтесь 
полностью 
удалённым 

обслуживанием 
и облачным 

управлением

Радиоразведка Развёртывание
сети

Настройка
и управление

Мониторинг
и обслуживание

Отчёты

Пётр        Головной офис

Офис в Москве
Анна

Управление

Офис в Алматы

Офис в Минске

Просмотр

Управление

Управление
Василий

Николай
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Ряд защитных функций

Приложение Omada
Удобное бесплатное приложение Omada упростит централизованное управление точками доступа и идеально 
подойдёт для небольших сетей Wi-Fi.

Межсетевой экран и продвинутые защитные функции обеспечивают дополнительную безопасность сети и данных.

Конфиденциальность данных пользователей

Высокая надёжность облачного сервиса 
гарантируется благодаря его доступности 
в 99,9% случаев, круглосуточному 
автоматическому обнаружению 
неисправностей, территориально 
разделённым резервным серверам
и надёжному качеству продукции — сеть 
продолжит функционировать даже
при сбое в системе управления.

TP-Link Omada разграничивает административный и пользовательский трафик — пользовательские данные 
не проходят через облако, что обеспечивает повышенную конфиденциальность данных пользователей.

Высокая надёжность

Полноценная защита всей сети

Высокая 
надёжность

99,9%
Доступность

Территориальное
разделение

Резервные серверы

24/7
Автоматическое 
обнаружение 
неполадок

Надёжные продукты
Высокое качество

Надёжный
VPN

Мощный 
межсетевой 

экран

Фильтрация 
URL-, IP- и

MAC-адресов

Портал 
авторизации

PPSKКонтроль 
доступа

Шифрование 
WPA3

Антенны TP-Link позволят сохранить высокую 
производительность сети даже при большом числе 
подключённых пользователей. 
• Доступно до 4096 схем, до четырёх антенн на каждый 
диапазон.
• Инновационные алгоритмы выберут наиболее 
подходящую схему работы для максимального снижения 
уровня помех и повышения качества Wi-Fi. 

Технология Mesh гарантирует беспроводное 
подключение между точками доступа на больших 
расстояниях без лишних кабелей, а функции 
самоорганизации и самовосстановления позволят 
оставаться в сети, даже если одна из точек доступа 
выйдет из строя.

Обеспечивает несколько способов аутентификации при 
подключении к сети (включая СМС-сообщения и ваучеры) 
и множество способов защиты подключения.

Продукты Omada с поддержкой Wi-Fi 7 позволяют 
определять местоположение клиентских устройств, 
что поможет создать удобную передовую 
инфраструктуру WLAN. 

Стандарты 802.11k, 802.11v и 802.11r обеспечат 
бесшовный роуминг и позволят клиентам смело 
перемещаться, не переживая о том, что соединение 
будет прервано.

Маршрутизаторы Omada поддерживают следующие 
типы VPN-подключения: SSL, WireGuard, IPsec, PPTP, 
L2TP и OpenVPN. Активация VPN-подключения IPsec 
одним нажатием существенно упрощает настройку, 
управление и развёртывание сети*.

Технология проверки сетевых пакетов DPI проверяет 
не только заголовки пакетов, но и полезную 
нагрузку со второго по седьмой уровни модели OSI. 
Встроенная база данных позволяет DPI различать 
типы приложений (например, отличать финансовые 
приложения от приложений P2P), что позволяет с умом 
приоритизировать трафик.

Умные антенны

Mesh-сеть

Портал аутентификации

Определение местоположения

Бесшовный роуминг

VPN-подключение Углублённая проверка пакетов (DPI)

Дополнительный функционал

* VPN-подключение SSL поддерживается моделью ER8411.

Сфера образования Предприятия
• Направленный сигнал
• Мощный сигнал преодолевает стены

• Направленный сигнал
• Большая площадь покрытия

Большая площадь покрытия 
благодаря направленным лучам

Мощный сигнал, 
преодолевающий преграды

T1 / DSL

Административный 
трафик

Пользовательский трафик

Роутер Omada Коммутатор 
JetStream

Точка доступа 
Omada

Облако

Никаких 
дополнительных 

затрат

Умная 
автонастройка

Облачное 
управление

Быстрая 
настройка
Wi-Fi сети

Групповая 
настройка

Управление 
множеством 

сетей
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Преодолевая границы

В отличие от перегруженного диапазона 2,4 ГГц,
на котором также работают микроволновые печи
и Bluetooth, и диапазона 5 ГГц, на новом диапазоне 
6 ГГц шире полоса пропускания и практически нет 
помех.

Wi-Fi 7 раскроет весь потенциал диапазона 6 ГГц
и обеспечит высокую скорость за счёт каналов шириной 
320 МГц, которые в два раза шире каналов Wi-Fi 6.

Диапазон 6 ГГц

Каналы шириной 320 МГц

Wi-Fi 7 — это находящийся в разработке стандарт Wi-Fi, также известный как IEEE 802.11be, в котором будут 
использоваться три диапазона (2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц). Если Wi-Fi 6 создавался главным образом в ответ на растущее 
число одновременно подключённых мобильных клиентских устройств, то Wi-Fi 7 намерен удивить невероятной 
скоростью подключения, поэтому Wi-Fi 7 станет лучшим решением для всех, кто испытывает проблемы с постоянной 
буферизацией, задержками и загруженностью сети. Wi-Fi 7 будет поддерживать каналы шириной 320 МГц,
16 пространственных потоков MU-MIMO, а также технологии 4096-QAM, Multi-RU и Multi-Link, благодаря чему 
максимальная скорость Wi-Fi 7 будет в 4,8 раза выше, чем у Wi-Fi 6,

Что такое Wi-Fi 7?

Преимущества Wi-Fi 7
Грядущее седьмое поколение Wi-Fi позволит пользоваться интернетом так, как никогда прежде.

Скорость до 46 Гбит/с. Самая худшая задержка будет
в 100 раз меньше, чем у Wi-Fi 6.

Каналы 320 МГц и многоканальная 
связь позволят подключить в пять 
раз больше устройств, чем Wi-Fi 6.

В 4,8 раза быстрее В 100 раз ниже задержка* В 5 раз больше подключений*

* Данные предоставлены производителями полупроводников. Максимальная скорость Wi-Fi сигнала — это физический максимум согласно спецификациям стандарта IEEE 802.11. Фактическая пропускная 
способность и покрытие Wi-Fi сети не гарантируются и будут варьироваться в зависимости от условий сети, ограничений клиентских устройств и факторов окружающей среды, включая строительные 
материалы, физические препятствия, объём и плотность трафика, а также местоположение клиентских устройств.

Новый предел скорости Wi-Fi

2009 2013 2019 2021 2024

Wi-Fi 4
(802.11 n)

Wi-Fi 5
(802.11 ac)

Wi-Fi 6
(802.11 ax)

Wi-Fi 6E
(802.11 ax) Wi-Fi 7

(802.11 be)До 600 Мбит/с До 6,9 Гбит/с До 9,6 Гбит/с До 9,6 Гбит/с
Добавлен диапазон 6 ГГц До 46 Гбит/с

До 46 Гбит/с

MU-MIMO
16 × 16

6 ГГц Многоканальная 
связь

Каналы
до 320 МГц

Объединение 
единиц ресурсов4K-QAM Механизм пропуска 

подканалов
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Чтобы повысить спектральную эффективность,
в Wi-Fi 7 единицы ресурсов можно будет комбинировать, 
а также одному пользователю можно будет присвоить 
несколько единиц ресурсов, что позволит увеличить 
эффективность передачи данных.

Многоканальная связь позволяет устройствам 
одновременно отправлять и получать данные 
на разных частотных диапазонах и каналах. Это 
позволяет увеличить пропускную способность, 
сократить задержку и повысить стабильность 
подключения.

Чем больше подключено клиентских Wi-Fi устройств,
тем больше требуется мультиплексирование 
(уплотнение канала связи). Wi-Fi 6 поддерживает
8 пространственных потоков, работающих 
одновременно — в Wi-Fi 7 таких потоков будет 16.

Для повышения максимальной скорости в Wi-Fi 7 
будет использоваться схема квадратурной модуляции 
следующего разряда — 4096-QAM, благодаря чему 
каждый символ сможет вмещать 12 бит данных вместо 
десяти, что означает 20-процентный теоретический 
прирост к скорости по сравнению с Wi-Fi 6 и схемой 
модуляции 1024-QAM.

В стандарте Wi-Fi 6 и более ранних стандартах, если 
на одном из каналов были помехи, то все каналы, 
находящиеся за этим каналом, были недоступны. 
В Wi-Fi 7 механизм пропуска подканалов позволит 
заблокировать канал с помехами, чтобы могли 
беспрепятственно работать все остальные находящиеся 
за ним каналы.

Объединение единиц ресурсов (Multi-RU)

Многоканальная связь (MLO)

MU-MIMO 16 × 16

Обратная совместимость с технологиями Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E

4K-QAM

Механизм пропуска подканалов

Три диапазона Wi-Fi
До 1376 Мбит/с на 2,4 ГГц + до 8640 Мбит/с 
на 5 ГГц + до 11520 Мбит/с на 6 ГГц

Три диапазона Wi-Fi
До 574 Мбит/с на 2,4 ГГц + до 4320 Мбит/с
на 5 ГГц + до 5760 Мбит/с на 6 ГГц

Диапазон 6 ГГц
Свободный диапазон без помех

Диапазон 6 ГГц
Свободный диапазон без помех

Два порта 10 Гбит/с
Раскроют весь потенциал Wi-Fi 7

Порт 10 Гбит/с
Раскроет весь потенциал Wi-Fi 7

Продвинутые функции
Агрегирование каналов, Mesh и бесшовный роуминг

Продвинутые функции
Агрегирование каналов, Mesh и бесшовный роуминг

EAP780 EAP770
Потолочная трёхдиапазонная
точка доступа Wi-Fi 7 BE22000

Потолочная трёхдиапазонная
точка доступа Wi-Fi 7 BE11000

EAP780
Потолочная трёхдиапазонная точка доступа Wi-Fi 7 BE22000

Бизнес без границ

Три
диапазона

Канал
320 МГц

Многоканальная 
связь

802.3bt 
PoE++

2 порта 
10 Гбит/с USB 3.0 Port

Передача единиц данных 
на несколько устройств 
одновременно — как для 
входящего, так и исходящего 
трафика.

OFDMA
Позволяет свести к минимуму 
количество конфликтов Wi-Fi
с другими сетями за счёт 
пометки кадров определённым 
цветом, чтобы роутер сразу 
понимал их принадлежность.

BSS Coloring
Позволяет обмениваться 
данными с устройствами по 
графику, а также сосуществовать 
энергосберегающему потоку
20 МГц и мощному потоку
160 МГц, что продлевает время 
работы мобильных
и IoT-устройств.

Target Wake Time

Образовательные
учреждения

Торговые центрыГостиницы
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Wi-Fi корпоративного уровня

Точки доступа Omada с поддержкой Wi-Fi 6E повышают качество работы сети
в условиях высокой плотности размещения клиентских устройств

Точки доступа Omada с поддержкой Wi-Fi 6E

EAP690E HD*
Потолочная четырёхдиапазонная
точка доступа Wi-Fi 6E AX11000

5 ГГц_1
6 ГГц

5 ГГц_2
2,4 ГГц 4 потока 287 Мбит/с

4 потока 600 Мбит/с
4 потока 1201 Мбит/с

4 потока 600 Мбит/с

Диапазон 6 ГГц Порт 10 Гбит/с PoE++

Четыре диапазона Для высокой
плотности

Энерго-
сбережение

HD

Стабильное подключение без потери скорости даже
в условиях плотного размещения клиентских устройств.

Антенны TP-Link позволят сохранить высокую 
производительность сети даже при большом числе 
подключённых пользователей. 
• Доступно до 4096 схем, до четырёх антенн на каждый 
диапазон.
• Инновационные алгоритмы выберут наиболее 
подходящую схему работы для максимального 
снижения уровня помех и повышения качества Wi-Fi. 

Дополнительный диапазон Wi-Fi позволит передавать 
больше данных одновременно без буферизации
и разгрузит остальные диапазоны.

Подключение до 2000 устройств

Умные антенны

Диапазон 6 ГГц

* Продукты находятся в разработке. Изображения и характеристики представлены исключительно для ознакомления.

Сфера образования Предприятия
• Направленный сигнал
• Мощный сигнал преодолевает стены

• Направленный сигнал
• Большая площадь покрытия

EAP680
Точка доступа 
класса AX6000

EAP620 HD
Точка доступа 
класса AX1800

5 ГГц
2,4 ГГц 2 потока 287 Мбит/с

2 потока 600 Мбит/с

Потолочные точки доступа Omada с поддержкой Wi-Fi 6

EAP670 EAP660 HD
Точка доступа 
класса AX5400

Точка доступа 
класса AX3600

5 ГГц 5 ГГц5 ГГц
2,4 ГГц 2,4 ГГц2,4 ГГц 2 потока 287 Мбит/с 4 потока 287 Мбит/с2 потока 287 Мбит/с

4 пот. 1201 Мбит/с 4 потока 600 Мбит/с4 пот. 1201 Мбит/с

EAP650 / EAP653
Точка доступа 
класса AX3000

5 ГГц
2,4 ГГц 2 потока 287 Мбит/с

2 пот. 1201 Мбит/с

EAP610 / EAP613
Точка доступа 
класса AX1800

5 ГГц
2,4 ГГц 2 потока 287 Мбит/с

2 потока 600 Мбит/с

Уличные точки доступа Omada с поддержкой Wi-Fi 6

Встраиваемые в стену точки доступа Omada с поддержкой Wi-Fi 6

5 ГГц
2,4 ГГц 2 потока 287 Мбит/с

2 потока 1201 Мбит/с

EAP650-Outdoor
Точка доступа 
класса AX3000

5 ГГц
2,4 ГГц 2 потока 287 Мбит/с

2 потока 600 Мбит/с

EAP610-Outdoor
Точка доступа 
класса AX1800

5 ГГц
2,4 ГГц 2 потока 287 Мбит/с

2 потока 600 Мбит/с

EAP615-Wall
Точка доступа 
класса AX1800

5 ГГц
2,4 ГГц

EAP655-Wall
Точка доступа 
класса AX3000

2 потока 287 Мбит/с
2 потока 1201 Мбит/с 5 ГГц

2,4 ГГц

EAP650-Wall
Точка доступа 
класса AX3000

2 потока 287 Мбит/с
2 потока 1201 Мбит/с

Высокая плотность

6 ГГц

Большая площадь покрытия 
благодаря направленным лучам

Мощный сигнал, 
преодолевающий преграды

HD

HD
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Отдельная защищённая сеть для гостей с множеством 
функций и способов аутентификации (через сообщения 
СМС, ваучеры и так далее).

Гостевая сеть

Переводит двухдиапазонные устройства на более 
широкий и быстрый диапазон 5 ГГц, что улучшает общую 
производительность сети — особенно, когда к ней 
подключено много устройств.

Band Steering

Высокая дальность сигнала
Специальный усилитель высокой мощности и антенны 
профессионального уровня обеспечат большую площадь 
покрытия на диапазонах 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц.

MU-MIMO
Позволяет отправлять данные на несколько устройство 
одновременно, что повышает пропускную способность.

Бесшовный роуминг

Airtime Fairness 

Mesh
Технология Mesh упрощает развёртывание сети
за счёт возможности создания беспроводного 
подключения между точками доступа.

Шифрование WPA3
Последний стандарт шифрования Wi-Fi сетей обеспечит 
повышенную защиту данных при подключении к ранее 
незащищённым сетям.

Стандарты 802.11k и 802.11v обеспечат бесперебойное 
подключение при переключении между точками доступа 
во время перемещения между ними.

Повышает общую пропускную способность Wi-Fi 
посредством ограничения эфирного времени
для устройств с низкой скоростью.

EAP115-Wall
Встраиваемая в стену точка доступа Wi-Fi N300
• 2 порта 10/100 Мбит/с

EAP230-Wall
Встраиваемая в стену точка доступа 
Wi-Fi AC1200 с поддержкой MU-MIMO
• 300 Мбит/с + 867 Мбит/с
• 2 гигабитных порта

EAP110-Outdoor
Уличная точка доступа Wi-Fi N300

EAP235-Wall
Встраиваемая в стену точка доступа 
Wi-Fi AC1200 с поддержкой MU-MIMO
• 300 Мбит/с + 867 Мбит/с
• Централизованное управление
• Облачный доступ
• 4 гигабитных порта
• Простой монтаж
• PoE и PoE Passthrough
• Гостевая сеть

EAP225-Outdoor
Точка доступа Wi-Fi AC1200 для улицы
и помещений с поддержкой MU-MIMO
• 300 Мбит/с + 867 Мбит/с
• Централизованное управление
• Облачный доступ
• Mesh
• Бесшовный роуминг
• Высокая дальность
• Поддержка PoE
• Всепогодный корпус IP67

* Перечисленные функции доступны не на всех моделях.
Примечание: подробные характеристики представлены на страницах 51 и 52.

450 Мбит/с + 1300 Мбит/с

EAP265 HD
Потолочная точка доступа Wi-Fi AC1750
с поддержкой MU-MIMO

Точки доступа

• 450 Мбит/с + 867 Мбит/с

EAP225
Потолочная точка доступа Wi-Fi 
AC1350 с поддержкой MU-MIMO

EAP110/EAP115
Потолочная точка доступа 
Wi-Fi N300

• 450 Мбит/с + 1300 Мбит/с

EAP245
Потолочная точка доступа Wi-Fi 
AC1750 с поддержкой MU-MIMO

HD

Централизов.
управление

Для высокой 
плотности

Поддержка
PoE

Гостевая
сеть

Высокая
дальность

Бесшовный
роуминг

Облачный
доступCloud Mesh

Стекируемые управляемые коммутаторы 3-го уровня 
для высокопроизводительных бизнес-сетей

Коммутаторы Pro

с поддержкой Wi-Fi 4 и Wi-Fi 5
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Протокол NETCONF и технология ZTP упростят 
инициализацию и настройку новых сетевых устройств
и позволят сэкономить время при подключении новых 
устройств к сети, а интерфейс командной строки (CLI) 
и протокол SNMP позволят выполнить тщательную 
настройку.

Протокол точного времени (PTP) обеспечит синхронизацию 
времени с точностью до микросекунды, а бесперебойная 
работа PoE позволит подавать питание на устройства
даже во время перезагрузки коммутатора.

Удобное управление

Протокол точного времени

Power over Ethernet
Стандарты 802.3at (PoE+) и 802.3bt (PoE++) позволяют 
подавать питание на совместимые сетевые устройства. 
Бюджета питания 60 Вт на порт более чем достаточно для 
подачи питания на большинство устройств, а возможность 
объединения питания позволит подавать питание по PoE 
даже на самые требовательные устройства.

Защитные функции

Автоматизация и устранение неполадок

Энергосбережение

Шаблоны настроек и автоматическая установка новых 
прошивок по расписанию позволят автоматизировать 
работу, а OAM, sFlow и RMON помогут отслеживать 
состояние сети. Также при сбое работы коммутатора
или его отключении от сети отправляется 
соответствующее уведомление.

Передовые чипы позволяют снизить энергопотребление,
в том числе за счёт ситуативного распределения питания 
в зависимости от объёма передаваемых данных
и изменения скорости вращения вентиляторов
в зависимости от текущей температуры.

Сеть будет в безопасности благодаря списку управления 
доступом (ACL) (IPv4 и IPv6), динамической проверке 
пакетов ARP (DAI), IEEE 802.1X, MAB, гибридной 
аутентификации, функции Port Security и протоколу 
SSH. Технология MACsec шифрует пакеты между двумя 
коммутаторами, а протокол Secure Boot проверяет 
прошивки на предмет неавторизованных изменений.

Наличие вентиляторов и резервных источников питания 
гарантирует долгий срок службы, а протокол VRRP 
позволит группе коммутаторов динамически заменять 
друг друга в случае сбоя одного из коммутаторов. 
Протокол ERPS позволит быстро восстановить 
подключение при сбое в кольцевой топологии, в то время 
как протокол BFD позволит обнаруживать сбои
в соединении в течение миллисекунд.

Бесперебойная работаФункции 3-го уровня
Статическая маршрутизация, RIP, OSPF и ECMP 
поддерживают ряд протоколов маршрутизации 3-го 
уровня и позволят создать масштабируемую сеть. 
Протоколы многоадресной маршрутизации PIM-SM
и PIM-DM гарантируют эффективность маршрутизации 
для многоадресных групп. Также поддерживаются сервер 
и ретранслятор DHCP.

СтекированиеВысокая скорость
Коммутаторы уровня ядра оборудованы портами QSFP28 
со скоростью 100 Гбит/с и коммутационной ёмкостью
6,4 Тбит/с на одно устройство. Коммутаторы уровня 
агрегации и доступа оборудованы портами Uplink
100 Гбит/с, SFP28 25 Гбит/с, SFP+ 10 Гбит/с, а также RJ45 
2,5 Гбит/с и 1 Гбит/с, что позволяет создать гибкую сеть 
под любые запросы.

Возможность физического стекирования
до любых 20 коммутаторов позволит обеспечить 
резервирование и высокую производительность. 
Виртуальное стекирование поддерживает тысячи портов 
коммутаторов и позволяет создать единый логический 
стек для простого управления, мониторинга и настройки.

Линейка Omada Pro включает в себя широкий ряд коммутаторов, начиная от коммутаторов с гигабитными портами RJ45
и заканчивая коммутаторами с портами QSFP28 со скоростью 100 Гбит/с, которые можно использовать на уровне ядра, агрегации
и доступа — как в корпоративных, так и в кампусных сетях. Кроме того, некоторые из коммутаторов поддерживают технологии PoE+
и PoE++, масштабируемую маршрутизацию 3-го уровня и возможность питания от двух источников.

Коммутаторы

Типичная топология

Шлюз

100 Гбит/с

25 Гбит/с 25 Гбит/с

2,5 Гбит/с с PoE

Точка 
доступа

Точка 
доступаКомпьютер КомпьютерКамера Камера

2,5 Гбит/с с PoE

25 Гбит/с 25 Гбит/с

2,5 Гбит/с без PoE 2,5 Гбит/с без PoE

100 Гбит/с

Облако Omada

Коммутаторы уровня ядра

Коммутаторы 
уровня
агрегации

Коммутаторы 
уровня доступа

* Всеми точками доступа TP-Link можно управлять через облако Omada.

Интернет

Pro
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• 32 порта QSFP28 100 Гбит/с
• Порт RJ45 + консольный порт USB Type-C + порт управления
• Два порта USB 3.0
• Виртуальное и физическое стекирование до 20 устройств
• Резервные источники питания

Стекируемый управляемый коммутатор
Omada Pro с 32 портами 100 Гбит/с

Omada Pro S750-32C Интеграция с Omada SDN Централизованное
управление

Скорость 100 Гбит/с

Статическая 
маршрутизация, RIP, 

OSPF, ECMP, VRRP

Сервер DHCP Защитные функции

Кампусные коммутаторы уровня ядра

Cloud

• 4 порта QSFP28 100 Гбит/с, 24 порта SFP28 25 Гбит/с
• Порт RJ45 + консольный порт USB Type-C + порт управления
• Два порта USB 3.0
• Виртуальное и физическое стекирование до 20 устройств
• Резервные источники питания

• 6 портов SFP28 25 Гбит/с, 26 портов SFP+ 10 Гбит/с
• Порт RJ45 + консольный порт USB Type-C + порт управления
• Два порта USB 3.0
• Виртуальное и физическое стекирование до 20 устройств
• Резервные источники питания

Стекируемый управляемый коммутатор 3-го уровня
Omada Pro с 24 портами 25 Гбит/с и 4 портами 100 Гбит/с

Стекируемый управляемый коммутатор 3-го уровня
Omada Pro с 26 портами 10 Гбит/с и 6 портами 25 Гбит/с

Omada Pro S750-24Y4C Omada Pro S750-26XF6Y

Кампусные коммутаторы уровня агрегации

Кампусные коммутаторы уровня доступа

• 6 портов / 4 порта SFP28 25 Гбит/с
• 48 портов / 24 порта RJ45 2,5 Гбит/с
• Порт RJ45 + консольный порт USB Type-C + порт управления
• Два порта USB 2.0
• Виртуальное и физическое стекирование до 20 устройств
• Резервные источники питания

• 4 порта SFP28 25 Гбит/с
• 24 порта RJ45 2,5 Гбит/с с поддержкой PoE++
• Исходящее PoE до 60 Вт на порт
• Порт RJ45 + консольный порт USB Type-C + порт управления
• Два порта USB 2.0
• Виртуальное и физическое стекирование до 20 устройств
• Резервные источники питания

• 6 портов / 4 порта SFP+ 10 Гбит/с
• 48 портов / 24 порта RJ45 1 Гбит/с с поддержкой PoE+
• Порт RJ45 + консольный порт USB Type-C + порт управления
• Два порта USB 2.0
• Виртуальное и физическое стекирование до 20 устройств
• Резервные источники питания

• 6 портов / 4 порта SFP+ 10 Гбит/с
• 48 портов / 24 порта RJ45 1 Гбит/с
• Порт RJ45 + консольный порт USB Type-C + порт управления
• Два порта USB 2.0
• Виртуальное и физическое стекирование до 20 устройств
• Резервные источники питания

Omada Pro S650-48M6Y / 
Omada Pro S650-24M4Y

Omada Pro S650-24MPP4Y

Omada Pro S650-48GP6XF / 
Omada Pro S650-24GP4XF

Omada Pro S650-48G6XF  / 
Omada Pro S650-24G4XF

* Продукты находятся в разработке. Внешний вид, бюджет PoE и другие характеристики реальных продуктов могут отличаться от заявленных.
Примечание: подробные характеристики представлены на странице 53.

Маршрутизаторы 10 Гбит/с, коммутаторы 2,5 Гбит/с и 10 Гбит/с и Wi-Fi оборудование для бизнеса
Оборудование 10 Гбит/с создаст задел на будущее

В линейке Omada есть маршрутизаторы, коммутаторы и точки доступа с портами 2,5 Гбит/с и 10 Гбит/с, которые позволят раскрыть 
весь потенциал вашей полосы пропускания и оборудования, а интеграция программно-конфигурируемой сети Omada с возможностью 
централизованного управления позволит эффективно управлять всей сетью.

Коммутаторы 10 Гбит/с

• 16 портов SFP+ 10 Гбит/с
• Порт RJ45 + консольный порт Micro-USB
• Резервные источники питания
• Статическая маршрутизация

TL-SX3016F 
• 8 портов SFP+ 10 Гбит/с
• Порт RJ45 + консольный порт Micro-USB
• Статическая маршрутизация

TL-SX3008F++

• 4 порта RJ45 10 Гбит/с с поддержкой PoE++
• 2 порта SFP+ 10 Гбит/с
• 802.3af/at/bt (PoE++), бюджет PoE — 200 Вт, 
   исходящее PoE — 60 Вт на порт
• Порт RJ45 + консольный порт Micro-USB

TL-SX3206HPP SFP+SFP+ SFP+SFP+ SFP+SFP+

Коммутаторы Omada

Оптический коммутатор 10 Гбит/с

Для подключения устройств
с поддержкой PoE

Для молниеносного подключения

Сервер / Хранилище NASМаршрутизатор 10 Гбит/с

Точки доступа Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E
с портами 2,5 Гбит/с и 10 Гбит/с

Коммутатор с подключением 
Uplink 10 Гбит/с и поддержкой PoE

Коммутатор с подключением 
Uplink 10 Гбит/с
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Коммутаторы с портами 1 Гбит/с

• 48 гигабитных портов RJ45 PoE+
• 4 порта SFP+ 10 Гбит/с
• 802.3af/at PoE+
• Бюджет PoE — 500 Вт
• Консольные порты: RJ45, Micro-USB

• 8 портов RJ45 2,5 Гбит/с PoE++
• 16 портов RJ45 2,5 Гбит/с PoE+
• 4 порта SFP+ 10 Гбит/с
• 802.3af/at/bt (PoE++),
бюджет PoE — 500 Вт (не утверждён)
• Консольные порты: RJ45, Micro-USB

TL-SG3452XP

TL-SG3428XPP-M2*

• 48 портов / 24 порта RJ45 1 Гбит/с
• 4 гигабитных порта SFP
• Консольные порты: RJ45, Micro-USB

• 8 / 16 гигабитных портов RJ45 PoE+
• 8 гигабитных портов RJ45 без PoE /
2 гигабитных порта SFP
• 802.3af/at PoE+
• Бюджет PoE — 120 Вт / 150 Вт
(не утверждён)

TL-SG3452 / TL-SG3428

TL-SG2016P* / TL-SG2218P*

• 8 гигабитных портов RJ45
• 2 гигабитных порта SFP
• Консольные порты: RJ45, Micro-USB

• 8 гигабитных портов RJ45 PoE+
• 2 гигабитных порта SFP
• 802.3af/at PoE+
• Бюджет PoE — 150 Вт / 61 Вт

TL-SG3210

TL-SG2210MP / TL-SG2210P

• 48 портов / 24 порта RJ45 1 Гбит/с PoE+
• 4 гигабитных порта SFP
• 802.3af/at PoE+
• Бюджет PoE — 384 Вт 
• Консольные порты: RJ45, Micro-USB

• 24 гигабитных порта RJ45 PoE+
• 4 гигабитных порта SFP
• 802.3af/at PoE+
• Бюджет PoE — 250 Вт

• 4 гигабитных порта RJ45 PoE+
• 1 гигабитный порт с входящим PoE++ /
4 гигабитных порта RJ45 без PoE
• 802.3af/at PoE+
• Бюджет PoE — 52 Вт (не утверждён) / 62 Вт

TL-SG3452P /
TL-SG3428MP

TL-SG2428P 

TL-SG2005P-PD* / TL-SG2008P
• 8 / 16 гигабитных портов RJ45
• 0 портов / 4 порта SFP 1 Гбит/с

• 24 порта RJ45 10/100 Мбит/с PoE+
• 2 гигабитных порта RJ45
• 2 гигабитных комбинированных порта 
SFP/RJ45
• Бюджет PoE — 250 Вт

TL-SG2008 / TL-SG2218 TL-SL2428P

* Продукты находятся в разработке. Внешний вид, бюджет PoE и другие характеристики реальных продуктов могут отличаться от заявленных.
Примечание: подробные характеристики представлены на страницах 54–56.

Коммутаторы с портами Uplink 1 Гбит/с + 10 Гбит/с

Коммутаторы с портами Uplink 2,5 Гбит/с + 10 Гбит/с

SFP+SFP+ SFP+SFP+ SFP+SFP+

SFP+SFP+ SFP+SFP+

SFP+SFP+

• 24 гигабитных порта RJ45 PoE+
• 4 порта SFP+ 10 Гбит/с
• 802.3af/at PoE+
• Бюджет PoE — 384 Вт
• Консольные порты: RJ45, Micro-USB

TL-SG3428XMP

• 8 портов RJ45 2,5 Гбит/с PoE+
• 8 портов RJ45 2,5 Гбит/с без PoE
• 2 порта SFP+ 10 Гбит/с
• 802.3af/at (PoE+),
бюджет PoE — 240 Вт (не утверждён)
• Консольные порты: RJ45, Micro-USB

TL-SG3218XP-M2*

• 24 порта / 8 портов RJ45 2,5 Гбит/с
• 4 порта / 2 порта SFP+ 10 Гбит/с
• Консольные порты: RJ45, Micro-USB

TL-SG3428X-M2* / 
TL-SG3210X-M2

• 8 портов RJ45 2,5 Гбит/с PoE+
• 2 порта SFP+ 10 Гбит/с
• 802.3af/at (PoE+)
• Бюджет PoE — 240 Вт
• Консольные порты: RJ45, Micro-USB

TL-SG3210XHP-M2

• 48 портов / 24 порта RJ45 1 Гбит/с
• 4 порта SFP+ 10 Гбит/с
• Консольные порты: RJ45, Micro-USB

• 20 гигабитных портов SFP
• 4 гигабитных комбинированных порта 
SFP/RJ45
• 4 порта SFP+ 10 Гбит/с
• Консольные порты: RJ45, Micro-USB
• Резервный источник питания

TL-SG3452X /
TL-SG3428X

TL-SG3428XF

VPN-маршрутизатор Omada с портами SFP+ 10 Гбит/с,
RJ45 2,5 Гбит/с PoE+ и встроенным контроллером

VPN-маршрутизатор Omada с гигабитными портами PoE
и встроенным контроллером

• 2 порта SFP+ 10 Гбит/с (1 порт WAN, 1 порт WAN/LAN)
• 4 порта RJ45 2,5 Гбит/с (1 порт WAN, 3 порта LAN PoE+)
• 4 гигабитных порта RJ45 LAN PoE+
• 802.3af/at, бюджет PoE — 150 Вт (не утверждён)
• VPN-подключения: PPTP, L2TP, IPsec, OpenVPN
• Облачный доступ
• Возможность размещения в 13-дюймовой стойке или на столе

• 2 гигабитных порта SFP WAN/LAN
• 2 гигабитных порта RJ45 (1 порт WAN, 1 порт WAN/LAN)
• 8 гигабитных портов RJ45 LAN PoE+
• 802.3af/at, бюджет PoE — 110 Вт
• VPN-подключения: PPTP, L2TP, IPsec, OpenVPN
• Облачный доступ
• Возможность размещения на столе или на стене

ER8410PC-M2* ER7212PC

ER8411
VPN-маршрутизатор с портами 10 Гбит/с

Устройства Omada 3 в 1 (маршрутизатор, коммутатор PoE, 
контроллер) упрощают управление сетью и развёртывание 
сети на предприятиях и в небольших офисах.

Централизованное 
управление

Два порта
SFP+ 10 Гбит/с

До десяти
портов WAN

Балансировка 
нагрузки

Межсетевой 
экран

Многосетевой 
DHCP

Резервный
источник питания

VPN: IPsec, OpenVPN, 
PPTP, L2TP, SSL

VPN-маршрутизаторы

Маршрутизаторы
со встроенным контроллером

Примечание: подробные характеристики представлены на странице 57.
* Продукты находятся в разработке. Изображения и характеристики представлены исключительно для ознакомления.

• Четырёхъядерный процессор 2,2 ГГц
• 2 порта SFP+ 10 Гбит/с, 1 гигабитный порт SFP, 
  8 гигабитных портов RJ45
• VPN-подключения: SSL, IPsec, PPTP, L2TP и OpenVPN
• Резервный источник питания
• Монтируется в стойку

ER8411

++

++

++

++ ++

++ ++
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Решение для любых отраслей

Гостиницы Образование

Жилые дома

Транспорт

Головные офисы и филиалы

Предприятия

Медучреждения

Мероприятия

Магазины

Общепит

Общественные заведения

Люксовые и бюджетные Школы и вузы

Многоквартирные дома

Ж/д станции, аэропорты, 
станции метро, автовокзалы

Сетевые гостиницы, магазины 
и рестораны, филиалы компаний

Офисы, склады и фабрики

Больницы, поликлиники

Игровые турниры, выставки, 
спортивные соревнования, 
конференции

Торговые центры и супермаркеты

Рестораны, кафе и бары

Стадионы, библиотеки, 
концертные залы, госучреждения

Платформа TP-Link Omada адаптирована под все нижеуказанные сценарии и позволит без труда создать как кампусную, 
так и корпоративную сеть.

Полное проводное и 
беспроводное покрытие
Разные контроллеры и простое 
управление
Гибкая политика гостевой сети
Бесшовный роуминг

Для высокой плотности клиентов 
Разные способы аутентификации 
гостей, персонала и учеников
Разные контроллеры и простое 
управление
Корпоративный VPN

Простое развёртывание сети
Несколько уровней прав
Централизованное управление
Удалённое устранение неполадок

Копроративный VPN
Аутентификация сотрудников
с помощью PPSK и 802.1X
Разные контроллеры и простое 
управление
Фильтрация и мониторинг контента

Для высокой плотности клиентов
Гостевой портал для повышения 
онлайн-продаж
Управление разными локациями
Бесшовный роуминг

Для высокой плотности клиентов
Продвижение бизнеса через Wi-Fi 
маркетинг
Бесшовный роуминг
Простое управление

Идеальный выбор для поставщиков 
управляемых услуг (MSP)

1. МНОЖЕСТВО КАТЕГОРИЙ ПРОДУКТОВ

2. СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ

В системе Omada есть всё, что нужно: устройства с поддержкой Wi-Fi 6, Wi-Fi 7 и PoE, определение местоположения 
клиентов по Bluetooth, несколько уровней прав и возможность удалённого управления. Мы предлагаем корпоративное 
оборудование по выгодным ценам, чтобы вы могли устранять неполадки всех клиентов через единую платформу.

Широкий модельный ряд

Присвоение разных уровней доступа

Автоматическая настройка параметров (ZTP)

Разные виды контроллеров

Управление устройствами в разных локациях

Быстрое удалённое устранение неполадок

В линейке устройств Omada есть точки доступа с поддержкой 
Wi-Fi с четвёртого по седьмое поколение, кампусные 
коммутаторы, управляемые коммутаторы уровня 2+,
VPN-маршрутизаторы и не только. Всеми устройствами можно 
управлять как локально, так и удалённо

Возможность присвоения разных уровней доступа и назначения 
администраторов позволяет увеличить эффективность
и безопасность управления, а также гарантирует
гибкость работы сети и её обслуживания.

Облачный контроллер лишает необходимости отправлять 
инженеров на объекты, поскольку всю настройку и управление 
можно выполнять дистанционно, что повышает эффективность 
работу сети и снижает расходы на развёртывание
и обслуживание сети.

Omada предлагает гибридные (локальные) аппаратные
и программные контроллеры, а также облачные контроллеры. 
Максимальное число управляемых устройств варьируется
от 130, 700 и 1500 до неограниченного, что позволит подобрать 
оптимальный контроллер для сетей любых размеров.

Система позволяет разграничить управление, настройку
и мониторинг для разных локаций, чтобы они работали 
независимо друг от друга, что позволяет провайдерам MSP 
создать свою конфигурацию для каждой локации.

Система Omada автоматически обнаруживает неполадки
в сети, выполняет их анализ и предлагает рекомендации
по их устранению, что позволяет провайдерам MSP быстро 
дистанционно устранять потенциальные проблемы до того,
как они коснутся пользователей.

Оптимизация

Предупреждение

Общее 
состояние сети
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3. ПОЛНОЦЕННАЯ ПОДДЕРЖКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Партнёрская программа Сертификация и обучение

Оставайтесь в курсе событий

PPSK

Пред- и послепродажное обслуживание

Успех TP-Link как поставщика сетевых решений построен на 
отношениях и непревзойдённой отдаче при работе с партнёрами. 
Для развития бизнеса реселлеров и системных интеграторов, 
желающих получать ещё более выгодные предложения и 
индивидуальную поддержку, компания TP-Link разработала 
собственную партнёрскую программу.

Программа обучения и сертификации TP-Link является 
бесплатной и проводится онлайн по запросу. В неё входит 
обучение и экзамены с упором на конкретную тематику.
В настоящее время проводится обучение по программам TPNA 
и TPNP. Пройдите обучение и получите сертификат, который 
поможет вам в карьерном росте.

Удобная панель управления Omada позволяет отслеживать 
состояние сети в реальном времени, а также проверять 
нагрузку на сеть и распределение трафика. В топологии сети 
показываются сетевые и клиентские устройства, что позволяет 
без труда устранять любые сетевые неполадки.

Ключ PPSK позволяет подключаться к одному SSID с помощью 
разных паролей — это означает, что у каждого пользователя 
может быть свой собственный пароль, что повышает уровень 
безопасности сети. Ключи PPSK от TP-Link также поддерживают 
аутентификацию на сторонних серверах (Eleven OS, RGNets и так 
далее), что увеличивает количество паролей.

TP-Link не только производит и поставляет качественную 
продукцию, но и предоставляет первоклассное обслуживание: 
вы можете позвонить в колл-центр, написать нам по почте
либо посетить наше онлайн-сообщество или форум.

Отчёт о 
состоянии 

сети

Распределение
трафика

Топология сети
на одном экране

Сети для гостиниц

Требования к сети

Качество подключения влияет на впечатление, которое сложится у гостя о гостинице, что, в свою очередь, влияет на 
рейтинг. Благодаря системе Omada гостиницы смогут создать надёжную недорогую беспроводную сеть, которой будут 
довольны все гости.

Хостелы и гостиницы

Встраиваемая в стену
точка доступа Камера VIGI

для помещений 

Коммутатор Easy Smart
с поддержкой PoE

Уличная
точка доступа

Управляемый или 
неуправляемый коммутатор

Потолочная точка доступа

Управляемый коммутатор 
уровня 2+ с поддержкой PoE

Уличная
камера VIGI

Неуправляемый 
коммутатор PoE

NVR VIGI Управляемый коммутатор 
уровня 2+ и коммутатор Smart

Контроллер
Omada

VPN-маршрутизатор Omada

• Хорошее проводное и беспроводное подключение как для клиентов, так и для сотрудников.
• Полное Wi-Fi покрытие во всех зонах гостиницы, в том числе снаружи (парковки, бассейны и так далее).
• Высокая стабильность и безопасность сети для бесперебойной работы и защиты данных гостей.
• Возможность преподносить клиентам рекламный материал.
• Элегантный внешний вид устройств, который бы хорошо сочетался с гостиничным интерьером.
• Простое управление сетью и обслуживание оборудования.

Полное проводное и беспроводное покрытие
Простое управление и возможность использования разных контроллеров
Гибкая политика гостевой сети
Бесшовный роуминг

Гостиницы

Типичная топология сети Omada для гостиниц
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Работа сети всегда должна оставлять у гостей только самые положительные эмоции. Автоматизация сети позволит 
персоналу сконцентрироваться на гостях, а не на устранении сетевых неполадок.

Отслеживание статистики работы сети в реальном времени и широкий ряд защитных функций позволят гостям
не переживать о конфиденциальности и сохранности своих данных при подключении к сети.

Отличная производительность даже в условиях 
высокой плотности размещения клиентов

Точки доступа Omada с поддержкой Wi-Fi 6 и Wi-Fi 7 
позволяют одновременно подключить к сети до двух тысяч 
клиентских устройств без снижения качества подключения, 
при этом важным задачам можно назначить высокий 
приоритет, чтобы они хорошо работали независимо от 
загруженности сети. Всё это гарантирует высокое качество 
подключения в ресторанах, переговорных и других местах
с высокой плотностью размещения клиентских устройств.

Автовыбор канала и авторегулировка мощности 
Wi-Fi одним нажатием

Система Omada обеспечивает мощный сигнал Wi-Fi
и существенно снижает уровень помех за счёт 
автоматической регулировки настроек канала и мощности 
соседних точек доступа. Благодаря умным алгоритмам 
система Omada автоматически оптимизирует выбор Wi-Fi 
канала и мощность передатчика в зависимости от сетевой 
среды. 

Стабильное проводное подключение

В линейке Omada есть коммутаторы Smart, управляемые 
коммутаторы уровня 2+ и кампусные коммутаторы
с портами Ethernet от 1 Гбит/с до 100 Гбит/с и поддержкой 
стандартов 802.3af/at/bt, которые позволят создать 
надёжную сеть от края до ядра.

Будьте в курсе всего происходящего

Удобная панель управления Omada позволяет отслеживать 
состояние сети в реальном времени, а также проверять 
нагрузку на сеть и распределение трафика. В топологии 
сети показываются сетевые и клиентские устройства, что 
позволяет без труда устранять любые сетевые неполадки.

Подробные сведения о сети и устройствах

Система позволяет отслеживать состояние сетевых
и клиентских устройств, а также подключений WAN
и Wi-Fi, чтобы своевременно выявлять потенциальные 
угрозы и предпринимать соответствующие меры. Также 
можно просматривать статистику работы сети
за определённый период времени.

Защита конфиденциальности гостей

В системе Omada пользовательский трафик разделяется 
от административного, благодаря чему пользовательские 
данные не проходят через облако, что повышает их 
конфиденциальность.

Быстрое устранение неполадок

Благодаря искусственному интеллекту система Omada 
самостоятельно выявляет ошибки в сети, предупреждает
и оповещает о потенциальных сетевых проблемах, а также 
об отключении устройств от сети.

Непрерывное подключение благодаря роумингу

При перемещении клиентские устройства будут 
автоматически переключаться между точками доступа 
в зависимости от качества сигнала. Умный роуминг 
дополняет технологию быстрого роуминга и делает 
переключение между точками доступа ещё более 
незаметным.

Защита сети от угроз

Межсетевой экран и передовые функции безопасности 
обеспечат защиту сети и данных. Система безопасности 
включает в себя защиту от атак, VPN, управление 
доступом, стандарт шифрования WPA3, портал 
авторизации, аутентификацию гостей, аутентификацию
по MAC-адресу, PPSK, а также фильтр URL-адресов.

Анализ и устранение сетевых отклонений

Omada автоматически анализирует сетевые отклонения
и составляет список с проблемными устройствами. Кроме 
того, система показывает подробные описания отклонений, 
анализ возможных причин для каждого отклонения
и рекомендации по оптимизации работы сети.

Двухэтапная аутентификация

Существенно повышает безопасность сети
и персональных данных, хранящихся в системе.

Бесперебойная работа

Высокая надёжность работы гарантируется благодаря 
доступности системы в 99,9% случаев, круглосуточному 
автоматическому обнаружению неполадок, территориально 
разделённым резервным серверам, высокому качеству 
продукции, резервным источникам питания
и автоперезагрузке зависших устройств, питаемых по PoE.

Преимущества решения Omada

1. ПОЛНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ И БЕСПЕРЕБОЙНАЯ РАБОТА СЕТИ

2. ВСЕСТОРОННЯЯ ЗАЩИТА СЕТИ

3. ВЫСОКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

Определение местоположения

Геолокация по Bluetooth в точках доступа Omada
с поддержкой Wi-Fi 7 позволит повысить качество 
пребывания и удовлетворённость гостей. Сетевая 
аналитика поможет обслуживать клиентов с момента
их входа в здание гостиницы для автоматизации процесса 
заселения, а также поможет гостям быстро найти свой 
номер, переговорную, рестораны, спортзал и другие 
удобства с помощью телефона.

Возможность размещения рекламы

Продвигайте свой бизнес, размещая рекламу
на странице аутентификации, которая будет появляться 
при подключении к гостевой сети Wi-Fi.

Защита дорогостоящего имущества

Геолокация Omada по Wi-Fi и Bluetooth позволяет следить 
за дорогостоящим имуществом, например, за чемоданами 
гостей или собственностью гостиницы, что позволяет 
персоналу сфокусироваться на самом важном — 
гостях гостиницы. Это повышает эффективность работы 
персонала, снижает расходы и повышает безопасность 
гостей.

Гибкое управление гостевыми устройствами

Устанавливайте для клиентских устройств нужную 
пропускную способность, ограничение по количеству 
подключённых устройств, разрешённое время 
подключения и лимит на расход трафика.

4. ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ БИЗНЕСА И ГОСТЕЙ

Рекомендуемые устройства

Упор на высокую производительность

Устройство Модель Место размещения Особенности

Роутеры ER8411 Серверная 2 порта SFP+ 10 Гбит/с; 1 гигабитный порт SFP + 8 гигабитных портов RJ45; до 10 портов WAN; межсетевой 
экран; VPN корпоративного уровня; резервный источник питания

Коммутаторы

Omada Pro
S750-26XF6Y

Серверная

6 портов SFP28 25 Гбит/с; 26 портов SFP+ 10 Гбит/с; виртуальное и физическое стекирование
до 20 устройств; резервный источник питания

TL-SX3206HPP 4 порта RJ45 10 Гбит/с 802.3af/at/bt PoE++; 2 порта SFP+ 10 Гбит/с; общий бюджет PoE — 200 Вт;
бюджет исходящего PoE на порт — 60 Вт

TL-SG3428XPP-M2 8 портов RJ45 2,5 Гбит/с 802.3af/at/bt PoE++; 16 портов RJ45 2,5 Гбит/с 802.3af/at PoE+;
4 порта SFP+ 10 Гбит/с; бюджет PoE — 500 Вт (не утверждён)

TL-SG3428X 24 гигабитных порта RJ45; 4 порта SFP+ 10 Гбит/с

TL-SG3452XP 48 гигабитных портов RJ45 802.3af/at PoE; 4 порта SFP+ 10 Гбит/с; бюджет PoE — 500 Вт

Потолочные 
точки доступа

EAP770 Фойе, рестораны, 
переговорные, коридоры

Wi-Fi 7; скорость Wi-Fi — до 11 Гбит/с; 1 порт RJ45 10 Гбит/с; Mesh; бесшовный роуминг; портал 
авторизации; PoE 802.3bt

EAP690E HD Помещения с выс. плот. 
размещения клиентов

Wi-Fi 6E; для сценариев с высокой плотностью размещения клиентских устройств; скорость Wi-Fi —
до 11 Гбит/с; 1 порт RJ45 10 Гбит/с; Mesh; бесшовный роуминг; портал авторизации; PoE 802.3bt

EAP680 Фойе, коридоры, автостоянка Wi-Fi 6; скорость Wi-Fi — до 6 Гбит/с; 1 порт RJ45 2,5 Гбит/с; Mesh; бесшовный роуминг;
портал авторизации; PoE 802.3at

Встр. в стену 
точки доступа EAP655-Wall Номера Wi-Fi 6; полное покрытие Wi-Fi в каждом номере; скорость Wi-Fi — до 3 Гбит/с; бесшовный роуминг;

портал авторизации; 4 гигабитных порта RJ45; поддержка PoE 802.3af/at и сквозного PoE

Уличные 
точки доступа EAP650-Outdoor Бассейн, уличная 

автостоянка
Wi-Fi 6; высокая дальность передачи сигнала; скорость Wi-Fi — до 3 Гбит/с; 1 гигабитный порт RJ45; 

поддержка 802.3at и Passive PoE; Mesh; бесшовный роуминг; всепогодный корпус IP67

Упор на рентабельность

Устройство Модель Место размещения Особенности

Роутеры ER8411 Серверная 2 порта SFP+ 10 Гбит/с; 1 гигабитный порт SFP + 8 гигабитных портов RJ45; до 10 портов WAN; межсетевой 
экран; VPN корпоративного уровня; резервный источник питания

Коммутаторы

TL-SX3016F

Серверная

16 портов SFP+ 10 Гбит/с; резервный источник питания

TL-SG3428XF 20 гигабитных портов SFP; 4 гигабитных комбинированных порта SFP/RJ45; 4 порта SFP+ 10 Гбит/с; 
резервный источник питания

TL-SG3428 24 гигабитных порта RJ45; 4 гигабитных порта SFP

TL-SG3452P 48 гигабитных портов RJ45 802.3af/at PoE; 4 гигабитных порта SFP; бюджет PoE — 384 Вт

TL-SG2210P 8 гигабитных портов RJ45 802.3af/at PoE; 2 гигабитных порта SFP; бюджет PoE — 61 Вт

Потолочные 
точки доступа

EAP653 Рестораны, переговорные Wi-Fi 6; скорость Wi-Fi — до 3 Гбит/с; 1 гигабитный порт RJ45; Mesh; бесшовный роуминг;
портал авторизации; PoE 802.3at

EAP613

Фойе, коридоры, автостоянка

Wi-Fi 6; скорость Wi-Fi — до 1,8 Гбит/с; 1 гигабитный порт RJ45; Mesh; бесшовный роуминг;
портал авторизации; PoE 802.3at

EAP245 Высокая дальность передачи сигнала в помещении; скорость Wi-Fi — до 1,75 Гбит/с; бесшовный роуминг;
портал авторизации; 802.3af/at и Passive PoE

Встр. в стену 
точки доступа EAP615-Wall Номера Wi-Fi 6; полное покрытие Wi-Fi в каждом номере; скорость Wi-Fi — до 1,8 Гбит/с; тонкий корпус; портал 

авторизации; 4 гигабитных порта RJ45; поддержка PoE 802.3af/at и сквозного PoE

Уличные 
точки доступа EAP610-Outdoor Бассейн, уличная 

автостоянка
Wi-Fi 6; высокая дальность передачи сигнала; скорость Wi-Fi — до 1,8 Гбит/с; 1 гигабитный порт RJ45; 

поддержка 802.3at и Passive PoE; Mesh; бесшовный роуминг; всепогодный корпус IP67
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Примеры использования на практике
Клиент Страна Количество номеров (клиентов)

Dream World Palace
 (5 звёзд) Турция 600 номеров

Sailor’s Beach Club 
 (5 звёзд) Турция 336 номеров

Side Royal Paradises
 (5 звёзд) Турция 269 номеров

Crown Plaza 
 (5 звёзд) ОАЭ —

Patmos Aktis Suites & Spa
 (5 звёзд) Греция 56 номеров

Barranquilla Plaza
 (5 звёзд) Колумбия 176 номеров

Hotel Istana 
 (5 звёзд) Малайзия 23 этажа

Shangri-La 
 (5 звёзд) Китай 400 номеров

Beijing Hotel Raffles
  (5 звёзд) Китай 171 номер, фойе и ресторан

Hangzhou Bay Hotel 
(5 звёзд) Китай 18 этажей, 300 номеров, переговорная, 

фойе и ресторан

Balsharaf Group С. Аравия 300 клиентов

Клиент Страна Количество номеров (клиентов)

Bin Majid Beach Resort ОАЭ 1000 клиентов

Ilyas & Mustafa GALADARI 
GROUP ОАЭ 2000 клиентов, 128 номеров

Ramada Hotel & Suites ОАЭ 388 номеров

1873 Equestrian Resort Индия 11 вилл

Гостиница «Измайлово» Россия —

Pelagos Suites Hotel & Spa Греция 202 номеров и 5 вилл

Althea Village Chania Греция 17 вилл на 150 номеров

Pelagos Suites Hotel & Spa Греция 202 номера и 5 вилл

Chateau de Khaoyai Hotel Таиланд 200 номеров, спортзал, бассейн

Hotel Villa Madruzzo Италия 300 клиентов

Texas Budget
Hotel chains США  50 номеров, 2 этажа

Economy Hotel Mary Колумбия 75 номеров

Mercure Hotel Турция 136 номеров

Shuraa Facilities
Management LLC ОАЭ 500 клиентов

Al Hayat Hotel Apartments ОАЭ 95 номеров

Клиент: Hotels in Bukit Bintang
Страна: Малайзия (г. Куала-Лумпур)
Устройства: точки доступа (1021 шт.), коммутаторы (46 шт.), 
роутеры (3 шт.)

Результат
Постояльцы гостиниц торгового района Букит Бинтанг 
города Куала-Лумпур довольны качеством Wi-Fi Omada.

Отзывы
«Система Omada улучшила мой бизнес — теперь гости со 
всего мира могут наслаждаться бесплатным Wi-Fi. У меня 
нет никаких нареканий».

— Кеннет, владелец гостиницы Anggune Boutique 

Гостиницы в районе Букит Бинтанг

Подробнее

Подробнее

Руководство гостиницы Sailor’s Beach Club выразило огромную благодарность за проделанную работу — экосистема Omada 
оказалась именно тем, что было нужно гостинице, включая основную и резервную магистральные сети, гостевую сеть, 
работающую без задержек, и не только.

Результат

Sailor’s Beach Club 
Клиент: Sailor’s Beach Club
Количество номеров: 336
Страна: Турция
Устройства: точки доступа (373 шт.), коммутаторы (17 шт.)

Отзыв
«Было крайне важно, чтобы предложенное решение было не лучшим из доступных, а наиболее подходящим конкретно для нашей 
ситуации. Полученный результат превзошёл все ожидания и внёс свою лепту в удовлетворённость наших гостей и бесперебойную 
работу гостиницы».

— Коммерческий директор гостиницы Arion

Клиент: Arion Hotel
Количество номеров: обычных — 75, люкс — 15
Страна: Греция
Устройства: точки доступа (102 шт.), коммутаторы (11 шт.), 
контроллеры (3 шт.)

Гостиница Arion

«Выбор в пользу платформы Omada от компании TP-Link был 
сделан из-за невысокой стоимости и стабильной работы 
системы — наши гости довольны результатом».

— Крис, IT-менеджер пятизвёздочной гостиницы Istana 

Эффективная работа при высокой плотности размещения Wi-Fi клиентов
Разграничение аутентификации персонала и учащихся
Простое управление и возможность использования разных контроллеров
VPN корпоративного уровня

Сети для образовательных учреждений

В современных образовательных учреждениях сеть Wi-Fi — это такая же неотъемлемая составляющая, как ручка 
и тетрадь. Надёжный, безопасный и удобный Wi-Fi открывает учителям доступ ко множеству разнообразных 
ресурсов, помогающих сделать урок более интересным, а также даёт учащимся неограниченный доступ к полезной 
информации. Более того, благодаря VPN-подключению преподаватели и учащиеся могут получить безопасный доступ 
к университетской сети и проводить занятия дистанционно. Благодаря надёжным, масштабируемым и безопасным 
сетевым решениям TP-Link прочно зарекомендовал себя в сфере образования во всём мире — начиная с детских 
садов с парой точек доступа и заканчивая университетами с сотнями точек доступа.

Школы и вузы

Требования к сети
• Высокая безопасность сети для защиты учебных данных.
• Эффективная работа при высокой плотности размещения Wi-Fi клиентов.
• Стабильность работы и высокая скорость сети, обеспечивающая бесперебойное дистанционное обучение.
• Простая аутентификация для преподавателей и учащихся.
• Централизованное управление сетью и простое обслуживание оборудования.
• Увеличенная площадь покрытия Wi-Fi для соблюдения мер физического дистанцирования.

О
бразование

Управляемый
коммутатор PoE

Неуправляемый 
коммутатор PoE

Коммутатор
Easy Smart с PoE

Управляемый
коммутатор PoE

Медиаконвертер

Потолочная точка
доступа Omada

Уличная
камера VIGI

Уличная точка
доступа Omada

Интернет VPN-роутер Omada

Коммутатор
(кампусный, управляемый, Smart)

Неупр. коммутатор Медиаконвертер

NVR VIGI Контроллер Omada

Коммутатор

Камера VIGI
для помещений

Встр. в стену
точка доступа

Уличная
камера VIGI

Деканат

Улица

Улица

Серверная

Улица

Кабинет

Кабинет

Общежитие

Типичная топология сети Omada для вузов и школ

(для централизованного 
управления точками доступа, 
коммутаторами и роутерами 

Omada)

(управляемый, Easy Smart, 
неуправляемый)
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Работа сети всегда должна оставлять только самые положительные эмоции. Автоматизация сети позволит 
преподавателям сконцентрироваться на процессе обучения и учащихся, а не на устранении сетевых неполадок.

Отслеживание статистики работы сети в реальном времени и широкий ряд защитных функций позволят студентам
и учителям не переживать о конфиденциальности и сохранности своих данных при подключении к сети.

Отличная производительность даже в условиях 
высокой плотности размещения клиентов

Точки доступа Omada с поддержкой Wi-Fi 6 и Wi-Fi 7 
позволяют одновременно подключить к сети до двух тысяч 
клиентских устройств без снижения качества подключения, 
при этом важным задачам можно назначить высокий 
приоритет, чтобы они хорошо работали независимо
от загруженности сети. Всё это гарантирует высокое 
качество подключения на всей территории кампуса, 
включая аудитории, столовые, общежития, стадионы, 
деканат и бассейны, чтобы студенты могли общаться
с родителями, а преподаватели — быстро делиться 
учебными материалами.

Автовыбор канала и авторегулировка мощности 
Wi-Fi одним нажатием

Система Omada обеспечивает мощный сигнал Wi-Fi
и существенно снижает уровень помех за счёт 
автоматической регулировки настроек канала 
и мощности соседних точек доступа. Благодаря 
умным алгоритмам система Omada автоматически 
оптимизирует выбор Wi-Fi канала и мощность 
передатчика в зависимости от сетевой среды.

Стабильное проводное подключение

В линейке Omada есть коммутаторы Smart, управляемые 
коммутаторы уровня 2+ и кампусные коммутаторы
с портами Ethernet от 1 Гбит/с до 100 Гбит/с и поддержкой 
стандартов 802.3af/at/bt, которые позволят создать 
надёжную сеть от края до ядра.

Будьте в курсе всего происходящего

Удобная панель управления Omada позволяет отслеживать 
состояние сети в реальном времени, а также проверять 
нагрузку на сеть и распределение трафика. В топологии 
сети показываются сетевые и клиентские устройства, что 
позволяет без труда устранять любые сетевые неполадки.

Безопасность сети

При подключении к сети доступны разные способы 
аутентификации для преподавателей и студентов
(802.1X, сервер RADIUS, локальная база данных), при этом 
у прошедших аутентификацию пользователей будет доступ 
только к тем сетям и материалам, к которым они были 
допущены.

Подробные сведения о сети и устройствах

Система позволяет отслеживать состояние сетевых
и клиентских устройств, а также подключений WAN
и Wi-Fi, чтобы своевременно выявлять потенциальные 
угрозы и предпринимать соответствующие меры. Также 
можно просматривать статистику работы сети
за определённый период времени. 

Непрерывное подключение благодаря роумингу

При перемещении клиентские устройства будут 
автоматически переключаться между точками доступа 
в зависимости от качества сигнала. Умный роуминг 
дополняет технологию быстрого роуминга и делает 
переключение между точками доступа ещё более 
незаметным.

Защита кампусной сети от угроз

Межсетевой экран и передовые функции безопасности 
обеспечат защиту сети и данных. Система безопасности 
включает в себя защиту от атак, VPN, управление 
доступом, стандарт шифрования WPA3, портал 
авторизации, аутентификацию гостей, аутентификацию
по MAC-адресу, PPSK, а также фильтр URL- и MAC-адресов.

Разделение трафика учителей и студентов

Разделение трафика повысит безопасность сети,
при этом политика работает повсеместно независимо
от местоположения пользователя или параметров порта 
коммутатора, через который проходит трафик. Таким 
образом студенческий трафик будет передаваться 
отдельно от административного трафика и трафика камер 
видеонаблюдения.

Анализ и устранение сетевых отклонений

Omada автоматически анализирует сетевые отклонения
и составляет список с проблемными устройствами. Кроме 
того, система показывает подробные описания отклонений, 
анализ возможных причин для каждого отклонения
и рекомендации по оптимизации работы сети.

Преимущества решения Omada

1. ПОЛНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ И БЕСПЕРЕБОЙНАЯ РАБОТА СЕТИ

2. ВСЕСТОРОННЯЯ ЗАЩИТА СЕТИ

Запрет доступа

В учебных заведениях учащиеся и преподаватели должны 
концентрироваться на обучении, а не на развлечениях, 
поэтому в системе Omada можно без труда разделить 
стратегии и права доступа для учеников и учителей 
посредством фильтрации IP-, MAC- и URL-адресов
и списков управления доступом (ACL).

Гибкие ограничения

Возможность использования разных SSID, управления 
доступом и привязки VLAN позволить выявить ключевые 
группы пользователей и создать соответствующие 
ограничения — например, установить лимит на пропускную 
способность и время доступа к сети.

Быстрое устранение неполадок

Благодаря искусственному интеллекту система Omada 
самостоятельно выявляет ошибки в сети, предупреждает
и оповещает о потенциальных сетевых проблемах, а также 
об отключении устройств от сети.

Защита конфиденциальности

В системе Omada пользовательский трафик разделяется 
от административного, благодаря чему пользовательские 
данные не проходят через облако, что повышает их 
конфиденциальность.

Публикуйте важную информацию

У администрации учебного заведения есть возможность 
размещать новости и важные напоминания
на странице аутентификации, открывающейся
при подключении к Wi-Fi сети кампуса.

Дистанционное обучение благодаря VPN

Пандемия COVID-19 ускорила переход на выполнение 
множества задач в онлайн-формате — это коснулось
и дистанционного обучения. VPN корпоративного уровня 
Omada позволит студентам и преподавателям получать 
доступ к кампусной сети, не выходя из дома.

Бесперебойная работа

Высокая надёжность работы гарантируется благодаря 
доступности системы в 99,9% случаев, круглосуточному 
автоматическому обнаружению неполадок, 
территориально разделённым резервным серверам, 
высокому качеству продукции, резервным источникам 
питания и автоперезагрузке зависших устройств, 
питаемых по PoE.

Двухэтапная аутентификация

Существенно повышает безопасность сети
и персональных данных, хранящихся в системе.

4. ПОВЫШЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

3. ВЫСОКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

Рекомендуемая продукция
Упор на высокую производительность

Устройство Модель Место размещения Особенности

Роутеры ER8411 Серверная 2 порта SFP+ 10 Гбит/с; 1 гигабитный порт SFP + 8 гигабитных портов RJ45; до 10 портов WAN; межсетевой 
экран; VPN корпоративного уровня; резервный источник питания

Коммутаторы

Omada Pro
S750-24Y4C

Серверная

4 порта QSFP28 100 Гбит/с, 24 порта SFP28 25 Гбит/с, виртуальное и физическое стекирование
до 20 устройств; резервный источник питания

Omada Pro 
S750-26XF6Y

6 портов SFP28 25 Гбит/с; 26 портов SFP+ 10 Гбит/с; виртуальное и физическое стекирование
до 20 устройств; резервный источник питания

TL-SX3206HPP 4 порта RJ45 10 Гбит/с 802.3af/at/bt PoE++; 2 порта SFP+ 10 Гбит/с; общий бюджет PoE — 200 Вт;
бюджет исходящего PoE на порт — 60 Вт

Omada Pro 
S650-24GP4XF

4 порта SFP+ 10 Гбит/с; 24 гигабитных порта RJ45 802.3af/at PoE+; виртуальное и физическое 
стекирование до 20 устройств; резервный источник питания

Omada Pro 
S650-24MPP4Y

4 порта SFP28 25 Гбит/с; 24 порта RJ45 2,5 Гбит/с 802.3af/at/bt PoE+; виртуальное и физическое 
стекирование до 20 устройств; резервный источник питания; бюджет исходящего PoE на порт — 60 Вт

Omada Pro 
S650-48M6Y

Учительские, деканаты
и кабинеты информатики

6 портов SFP28 25 Гбит/с; 48 портов RJ45 2,5 Гбит/с; виртуальное и физическое стекирование
до 20 устройств; резервный источник питания

Потолочные 
точки доступа

EAP770 Столовая, классы, коридоры Wi-Fi 7; скорость Wi-Fi — до 11 Гбит/с; 1 порт RJ45 10 Гбит/с; Mesh; бесшовный роуминг;
портал авторизации; PoE 802.3bt

EAP680
Коридоры, кабинет 

информатики и другие 
помещения

Wi-Fi 6; скорость Wi-Fi — до 6 Гбит/с; 1 порт RJ45 2,5 Гбит/с; Mesh; бесшовный роуминг;
портал авторизации; PoE 802.3at

Встр. в стену 
точки доступа EAP655-Wall Общежитие Wi-Fi 6; полное покрытие Wi-Fi в каждом помещении; скорость Wi-Fi — до 3 Гбит/с; бесшовный роуминг;

портал авторизации; 4 гигабитных порта RJ45; поддержка PoE 802.3af/at и сквозного PoE

Уличные 
точки доступа EAP650-Outdoor Детские площадки, бассейны Wi-Fi 6; высокая дальность передачи сигнала; скорость Wi-Fi — до 3 Гбит/с; 1 гигабитный порт RJ45; 

поддержка 802.3at и Passive PoE; Mesh; бесшовный роуминг; всепогодный корпус IP67

Повышенная безопасность на территории кампуса благодаря сервисам определения местоположения

Камеры видеонаблюдения с поддержкой Wi-Fi и кнопки тревоги с геолокацией позволят повысить безопасность на территории 
кампуса. Сигналы, которыми обмениваются клиентские устройства и точки доступа Omada с поддержкой Wi-Fi 7, позволяют 
создать удобную систему динамической навигации по территории кампуса и учебных корпусов, а также обмениваться 
сообщениями с устройствами, расположенными поблизости.
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Упор на рентабельность

Устройство Модель Место размещения Особенности

Роутеры ER7206 Серверная 5 гигабитных портов RJ45 + 1 гигабитный порт SFP; до 4 портов WAN; межсетевой экран;
VPN корпоративного уровня

Коммутаторы

TL-SG3428XF

Серверная

20 гигабитных портов SFP; 4 гигабитных комбинированных порта SFP/RJ45; 4 порта SFP+ 10 Гбит/с; 
резервный источник питания

TL-SG3428MP 24 гигабитных порта RJ45 802.3af/at PoE; 4 гигабитных порта SFP; бюджет PoE — 384 Вт

TL-SG2210MP 8 гигабитных портов RJ45 802.3af/at PoE; 2 гигабитных порта SFP; бюджет PoE — 150 Вт

TL-SG3428 Деканат, кабинет 
информатики 24 гигабитных порта RJ45; 4 гигабитных порта SFP

Потолочные 
точки доступа

EAP620 HD Классы, столовая, стадион, 
библиотека

Wi-Fi 6; эффективная работа в условиях высокой плотности размещения клиентов; скорость Wi-Fi — 
до 1,8 Гбит/с; гигабитный порт RJ45; Mesh; бесшовный роуминг; портал авторизации; PoE 802.3at

EAP613 Коридоры, кабинет 
информатики, др. помещения

Wi-Fi 6; скорость Wi-Fi — до 1,8 Гбит/с; 1 гигабитный порт RJ45; Mesh; бесшовный роуминг;
портал авторизации; PoE 802.3at

Встр. в стену 
точки доступа EAP615-Wall Общежитие Wi-Fi 6; полное покрытие Wi-Fi в каждом помещении; скорость Wi-Fi — до 1,8 Гбит/с; тонкий корпус; 

портал авторизации; 4 гигабитных порта RJ45; поддержка PoE 802.3af/at и сквозного PoE

Уличные 
точки доступа EAP610-Outdoor Детская площадка, бассейн Wi-Fi 6; высокая дальность передачи сигнала; скорость Wi-Fi — до 1,8 Гбит/с; 1 гигабитный порт RJ45; 

поддержка 802.3at и Passive PoE; Mesh; бесшовный роуминг; всепогодный корпус IP67

Примеры использования на практике
Клиент Страна Макс. число клиентов

Habitat School ОАЭ 1000

The King’s Hospital School Ирландия 300

Chase Grammar School Англия 400

Lytchett Minster School Англия 1600

Calasanz School Колумбия 1290

Клиент Страна Макс. число клиентов

Carcavelos High School Португалия 2000

Air University Пакистан —

Sichuan University Китай 10 000

Army Military Medical 
University Китай —

Tianli International School Китай —

• Гибкое управление разными SSID
В школе используются разные SSID для разных пользователей: 
учителей, учеников, посетителей и не только. Программный 
контроллер позволяет без труда адаптировать сеть
под любые запросы руководства школы.
 
• Безопасность
В школе используется привязка по MAC-адресу, поэтому 
получить доступ к сети могут только устройства, которые были 
предварительно одобрены.

Преимущества

Клиент: The King's Hospital School
Число клиентских устройств: 300
Страна: Ирландия
Устройства: точки доступа: EAP220 (70 шт.); коммутаторы: 
T3700G-28TQ (1 шт.), T2600G-28MPS (3 шт.), TL-SG2210P (6 шт.)

The King's Hospital School

• Уличный Wi-Fi
Уличные точки доступа TP-Link позволяют развернуть Wi-Fi сеть 
за пределами зданий, при этом качество подключения не уступает 
аналогам, размещённым в зданиях.

Школа Habitat Ajman выполнила свою задачу по повышению 
технологической грамотности учеников на всех уровнях, 
развернув надёжную, безопасную и мощную сеть.
Решение TP-Link предоставило школе технологии, 
производительность, гибкость и экономическую выгоду, 
необходимую для обеспечения целей онлайн-обучения, которые 
были не только достигнуты, но и перевыполнены.

Результат

Клиент: Habitat School
Число клиентских устройств: 1000
Страна: ОАЭ
Используемые устройства: точки доступа EAP330

Habitat School

Подробнее

Подробнее

Сети для магазинов

Смартфоны играют всё большую роль в повседневной жизни, поэтому когда заходит речь о магазинах, Wi-Fi играет 
немалую роль при совершении покупок. Наличие в магазине Wi-Fi позволяет задержать посетителей, что увеличивает 
вероятность совершения покупки. Хороший Wi-Fi пригодится не только посетителям, но и сотрудникам торгового центра. 
Решение Omada от TP-Link позволит владельцам магазинов создать комфортную атмосферу для шоппинга.

Работа при высокой плотности размещения клиентов
Возможность размещения рекламы на странице входа
Простое облачное управление сетями, расположенными в разных локациях
Бесшовный роуминг

Требования к сети
• Безопасные проводные и беспроводные сети для владельцев и персонала торгового центра, а также надёжная 
проводная сеть для круглосуточного видеонаблюдения.
• Эффективная работа при высокой плотности размещения Wi-Fi клиентов.
• Бесшовное Wi-Fi покрытие на всей территории торгового центра, в том числе снаружи (например, на автостоянке).
• Возможность размещения рекламы на странице авторизации при подключении к Wi-Fi сети.
• Приятный дизайн устройств, который бы хорошо сочетался с интерьером магазина.
• Простое централизованное управление сетью и обслуживание оборудования.
• Сервисы определения местоположения помогут посетителям ориентироваться по торговому центру. 

Коммутатор PoE
TL-SG2210MP

Уличные точки доступа

Уличная стоянка

Камеры VIGI

Видеонаблюдение

Типичная топология

Коммутатор уровня
агрегации 10 Гбит/с

Коммутатор PoE
TL-SX3206HPP

Коммутатор PoE
TL-SG3428XMP

Потолочные точки доступа Потолочные точки доступа

Интернет

Рестораны Административные помещения

Облако

Коммутатор
TL-SG3428X

Административные 
помещения, кассы

Компьютер

или

Аппаратный 
контроллер

(OC200, OC300)

Программный 
контроллер

Сервер

VPN-роутер с портами 10 Гбит/с
ER8411

Данные
Данные и питание (PoE)

Торговые центры, супермаркеты и универсамы М
агазины



TP-Link Omada 35 TP-Link Omada 36

Работа сети всегда должна оставлять только самые положительные эмоции. Автоматизация сети позволит сотрудникам 
сконцентрироваться на покупателях, а не на устранении сетевых неполадок.

Отличная производительность даже в условиях 
высокой плотности размещения клиентов

Точки доступа Omada с поддержкой Wi-Fi 6 и Wi-Fi 7 
позволяют одновременно подключить к сети до двух 
тысяч клиентских устройств без снижения качества 
подключения, при этом важным задачам можно назначить 
высокий приоритет, чтобы они хорошо работали 
независимо от загруженности сети.

Полное Wi-Fi покрытие и стабильное скоростное 
подключение по кабелю

Точки доступа Omada обеспечат большую площадь 
покрытия Wi-Fi как на улице, так и в помещении. Также 
поддерживается подключение по кабелю на скорости
от 1 Гбит/с до 10 Гбит/с и технологии 802.3af (PoE),
802.3at (PoE+) и 802.3bt (PoE++), которые существенно 
упростят развёртывание сети за счёт подачи питания
по одному кабелю с данными.

Оптимизация Wi-Fi одним нажатием

Обеспечивает мощный сигнал Wi-Fi и существенно 
снижает уровень помех за счёт автоматической 
регулировки настроек канала и мощности соседних точек 
доступа. Благодаря умным алгоритмам система Omada 
автоматически оптимизирует выбор Wi-Fi канала
и мощность передатчика в зависимости от сетевой среды. 

Быстрое устранение неполадок

Благодаря искусственному интеллекту система Omada 
самостоятельно выявляет ошибки в сети, предупреждает
и оповещает о потенциальных сетевых проблемах, а также 
об отключении устройств от сети.

Возможность размещения рекламы

Продвигайте свой бизнес, размещая рекламу
на странице аутентификации, которая будет появляться 
при подключении к гостевой сети Wi-Fi.

Удобное масштабирование

Одно из ключевых преимуществ облака Omada — 
возможность дистанционного управления множеством 
магазинов одновременно. VPN корпоративного уровня 
позволит сотрудникам любого из ваших магазинов 
получить безопасный доступ в интрасеть другого
вашего магазина. 

Определение местоположения

Геолокация по Bluetooth в точках доступа Omada с поддержкой Wi-Fi 7 позволит повысить качество пребывания
и удовлетворённость покупателей. Сетевая аналитика поможет обслуживать клиентов с момента их входа в магазин,
а также поможет покупателям быстро найти интересующий их отдел.

Непрерывное подключение благодаря роумингу

При перемещении клиентские устройства будут 
автоматически переключаться между точками доступа 
в зависимости от качества сигнала. Умный роуминг 
дополняет технологию быстрого роуминга и делает 
переключение между точками доступа ещё более 
незаметным.

Бесперебойная работа

Высокая надёжность работы гарантируется благодаря 
доступности системы в 99,9% случаев, круглосуточному 
автоматическому обнаружению неполадок, 
территориально разделённым резервным серверам, 
высокому качеству продукции, резервным источникам 
питания и автоперезагрузке зависших устройств, 
питаемых по PoE.

Централизованное управление

Единый удобный интерфейс позволит дистанционно 
централизованно управлять всеми сетевыми 
устройствами, в том числе точками доступа, 
коммутаторами и маршрутизаторами.

Простой мониторинг

Удобная панель управления позволит узнать текущее 
состояние сети, а также ключевые данные о покупателях, 
включая их количество и повадки, что поможет улучшить 
показатели бизнеса. 

Преимущества решения Omada

1. ПОЛНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ И БЕСПЕРЕБОЙНАЯ РАБОТА СЕТИ

2. ВЫСОКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

3. ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ БИЗНЕСА И КЛИЕНТОВ

Рекомендуемая продукция

Упор на высокую производительность

Устройство Модель Место размещения Особенности

Роутеры ER8411 Серверная 2 порта SFP+ 10 Гбит/с; 1 гигабитный порт SFP + 8 гигабитных портов RJ45; до 10 портов WAN;
межсетевой экран; VPN корпоративного уровня; резервный источник питания

Коммутаторы

Omada Pro
S750-26XF6Y

Серверная

6 портов SFP28 25 Гбит/с; 26 портов SFP+ 10 Гбит/с; виртуальное и физическое стекирование
до 20 устройств; резервный источник питания

TL-SX3206HPP 4 порта RJ45 10 Гбит/с 802.3af/at/bt PoE++; 2 порта SFP+ 10 Гбит/с; общий бюджет PoE — 200 Вт;
бюджет исходящего PoE на порт — 60 Вт

Omada Pro
S650-48GP6XF

6 портов  SFP+ 10 Гбит/с; 48 гигабитных портов RJ45 802.3af/at PoE+; виртуальное и физическое 
стекирование до 20 устройств; резервный источник питания

Omada Pro
S650-24MPP4Y

4 порта SFP28 25 Гбит/с; 24 порта RJ45 2,5 Гбит/с 802.3af/at/bt PoE+; виртуальное и физическое 
стекирование до 20 устройств; резервный источник питания; бюджет исходящего PoE на порт — 60 Вт

Omada Pro
S650-24M4Y Офисы, кассы 4 порта SFP28 25 Гбит/с; 24 порта RJ45 2,5 Гбит/с; виртуальное и физическое стекирование 

до 20 устройств; резервный источник питания

Потолочные 
точки доступа

EAP770 Торговый зал, офисы Wi-Fi 7; скорость Wi-Fi — до 11 Гбит/с; 1 порт RJ45 10 Гбит/с; Mesh; бесшовный роуминг;
портал авторизации; PoE 802.3bt

EAP690E HD Торговый зал и др. помещения 
с выс. плот. размещ. клиентов

Wi-Fi 6E; для сценариев с высокой плотностью размещения клиентских устройств; скорость Wi-Fi —
до 11 Гбит/с; 1 порт RJ45 10 Гбит/с; Mesh; бесшовный роуминг; портал авторизации; PoE 802.3bt

EAP680 Офисы и другие помещения Wi-Fi 6; скорость Wi-Fi — до 6 Гбит/с; 1 порт RJ45 2,5 Гбит/с; Mesh; бесшовный роуминг;
портал авторизации; PoE 802.3at

Уличные 
точки доступа EAP650-Outdoor Уличная автостоянка Wi-Fi 6; высокая дальность передачи сигнала; скорость Wi-Fi — до 3 Гбит/с; 1 гигабитный порт RJ45; 

поддержка 802.3at и Passive PoE; Mesh; бесшовный роуминг; всепогодный корпус IP67

Упор на рентабельность

Устройство Модель Место размещения Особенности

Роутеры ER7206 Серверная 5 гигабитных портов RJ45 + 1 гигабитный порт SFP; до 4 портов WAN; межсетевой экран;
VPN корпоративного уровня

Коммутаторы

TL-SG3428XF

Серверная

20 гигабитных портов SFP; 4 гигабитных комбинированных порта SFP/RJ45; 4 порта SFP+ 10 Гбит/с; 
резервный источник питания

TL-SG2428P 24 гигабитных порта RJ45 802.3af/at PoE; 4 гигабитных порта SFP; бюджет PoE — 250 Вт

TL-SG2210P 8 гигабитных портов RJ45 802.3af/at PoE; 2 гигабитных порта SFP; бюджет PoE — 61 Вт

TL-SG3428 Офисы, кассы 24 гигабитных порта RJ45; 4 гигабитных порта SFP

Потолочные 
точки доступа

EAP620 HD Торговый зал и др. помещения 
с выс. плот. размещ. клиентов

Wi-Fi 6; эффективная работа в условиях высокой плотности размещения клиентов; скорость Wi-Fi — 
до 1,8 Гбит/с; гигабитный порт RJ45; Mesh; бесшовный роуминг; портал авторизации; PoE 802.3at

EAP613 Офисы и другие помещения Wi-Fi 6; скорость Wi-Fi — до 1,8 Гбит/с; 1 гигабитный порт RJ45; Mesh; бесшовный роуминг;
портал авторизации; PoE 802.3at

Уличные 
точки доступа EAP610-Outdoor Уличная автостоянка Wi-Fi 6; высокая дальность передачи сигнала; скорость Wi-Fi — до 1,8 Гбит/с; 1 гигабитный порт RJ45; 

поддержка 802.3at и Passive PoE; Mesh; бесшовный роуминг; всепогодный корпус IP67

Примеры использования на практике
Клиент Страна Количество клиентов

Sim Lim Square Сингапур Больше 10 тысяч в день

Emirates CO-OP ОАЭ Больше тысячи

Клиент Страна Площадь

Changsha Bofu International Plaza Китай Около 100 000 м2

Wanxin Wuzhou Shopping Mall Китай 150 000 м2

• Стабильное подключение Wi-Fi для тысяч посетителей. 
• Коммутаторы с поддержкой PoE упрощают установку потолочных 
точек доступа.
• Бесшовное покрытие Wi-Fi на территории всего торгового центра.
• Простое централизованное управление всей сетью через 
бесплатный программный контроллер Omada.

Результат

«После доступа к бесплатному Wi-Fi во всём комплексе наши 
посетители стали более довольны обслуживанием. И это ещё 
раз подтверждает тот факт, что выбор в пользу TP-Link
оказался правильным».

— Шон Чиа, глава отдела рекламы и маркетинга Sim Lim Square

Отзыв

Клиент: Sim Lim Square 
(крупнейший центр электроники в Сингапуре)
Масштабы: более 500 магазинов, 10 тысяч посетителей в день,
до тысячи единовременных посетителей
Страна: Сингапур
Устройства: точки доступа EAP220 (45 шт.),
коммутаторы TL-SG3424P

Sim Lim Square Подробнее
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Типичная топология

Данные
Данные и питание (PoE)
Туннель VPN

Сотрудник в 
командировке

Интернет

или

Аппаратный 
контроллер 

OC200, OC300

Программный 
контроллер

Сервер

Коммутатор с PoE
TL-SG3428XMP

Коммутатор с PoE
TL-SX3206HPP

Коммутатор без PoE
TL-SG3452X

Компьютер Компьютер

Отдел А Отдел Б

Потолочные
точки доступа

Переговорные

Потолочные
точки доступа

Офисы, склад,
фабрика

Требования к сети
• Безопасный и надёжный интернет-доступ для проводных и беспроводных устройств.
• Небольшие затраты на управление и обслуживание самых разных сложных сетей.
• Стабильная работа сети для бесперебойной работы бизнеса.
• Обеспечение защиты ценной электронной информации, а также обнаружение и устранение угроз.
• VPN-подключение для сотрудников.
• Мониторинг действий сотрудников в сети для повышения эффективности и оптимизации пропускной способности.

Владельцы малых и средних предприятий всегда стараются сохранять простоту и эффективность IT-менеджмента,
что вполне логично, учитывая бурный рост инноваций и растущих запросов на надёжную сеть, которая поддерживала 
бы больше одновременных проводных и беспроводных подключений, а также увеличенную пропускную способность 
и дополнительный функционал, такой как VPN. Виртуальная частная сеть (VPN) — это эффективный способ обмена 
ресурсами и коммуникации между разными подразделениями компании, который также позволяет сотрудниками 
получать безопасный доступ к корпоративной сети, находясь вне офиса. Для удовлетворения потребностей 
предприятий TP-Link предлагает VPN-подключения типа «сеть—сеть» и «клиент—сеть».

Сети для предприятий

VPN корпоративного уровня
Аутентификация сотрудников по PPSK и 802.1X
Простое управление и возможность использования разных контроллеров
Мониторинг и фильтрация контента

Офисы, склады и фабрики

VPN-маршрутизатор
с портами 10 Гбит/с

ER8411

Камеры VIGI

Видеонаблюдение

Пр
ед

пр
ия
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я

Работа сети всегда должна оставлять только самые положительные эмоции. Автоматизация сети позволит 
предпринимателям сконцентрироваться на бизнесе, а не на устранении сетевых неполадок.

При создании любой корпопативной сети на первом месте всегда стоит кибербезопасность. Утечка конфиденцаильных 
данных может дорого обойтись компании, поэтому они должны быть надёжно защищены.

Стабильное проводное подключение

В линейке Omada есть коммутаторы Smart, управляемые 
коммутаторы уровня 2+ и кампусные коммутаторы
с портами Ethernet от 1 Гбит/с до 100 Гбит/с и поддержкой 
стандартов 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) и 802.3bt (PoE++), 
которые упростят развёртывание сети и позволят создать 
надёжную сеть от края до ядра. Зачастую в мире бизнеса 
качество покдлючения к интернету играет решающую роль 
между успешной и проваленной сделкой, поэтому Omada 
гарантирует высокую скорость и надёжность соединения
и отсутствие задержек, ведь, как известно, время — деньги.

Эффективная работа в условиях высокой 
плотности размещения клиентов

Точки доступа Omada с поддержкой Wi-Fi 6 и Wi-Fi 7 
позволяют одновременно подключить к сети до двух 
тысяч клиентских устройств без снижения качества 
подключения, при этом важным задачам можно назначить 
высокий приоритет, чтобы они плавно работали 
независимо от загруженности сети. Всё это позволит 
быстро скачивать большие презентации и проводить 
видеоконференции даже при большом количестве
людей в переговорной.

Оптимизация Wi-Fi одним нажатием

Обеспечивает мощный сигнал Wi-Fi и существенно 
снижает уровень помех за счёт автоматической 
регулировки настроек канала и мощности соседних точек 
доступа. Благодаря умным алгоритмам система Omada 
автоматически оптимизирует выбор Wi-Fi канала
и мощность передатчика в зависимости от сетевой среды.

Будьте в курсе всего происходящего

Удобная панель управления Omada позволяет отслеживать 
состояние сети в реальном времени, а также проверять 
нагрузку на сеть и распределение трафика. В топологии 
сети показываются сетевые и клиентские устройства, что 
позволяет без труда устранять любые сетевые неполадки.

Безопасность сети

При подключении к сети доступны разные способы 
аутентификации для сотрудников и гостей (802.1X, сервер 
RADIUS, локальная база данных), при этом у прошедших 
аутентификацию пользователей будет доступ только к тем 
сетям и материалам, к которым они были допущены.

Подробные сведения о сети и устройствах

Система позволяет отслеживать состояние сетевых
и клиентских устройств, а также подключений WAN
и Wi-Fi, чтобы своевременно выявлять потенциальные 
угрозы и предпринимать соответствующие меры. Также 
можно просматривать статистику работы сети
за определённый период времени.

Непрерывное подключение благодаря роумингу

При перемещении клиентские устройства будут 
автоматически переключаться между точками доступа 
в зависимости от качества сигнала. Умный роуминг 
дополняет технологию быстрого роуминга и делает 
переключение между точками доступа ещё более 
незаметным.

Защита корпоративной сети от угроз

Межсетевой экран и передовые функции безопасности 
обеспечат защиту сети и данных. Система безопасности 
включает в себя защиту от атак, VPN, управление 
доступом, стандарт шифрования WPA3, портал 
авторизации, аутентификацию гостей, аутентификацию
по MAC-адресу, PPSK, а также фильтр URL- и MAC-адресов.

Разделение трафика разных отделов

Возможность присвоения собственной сети VLAN
для каждого отдела позволит разделить трафик
и повысить безопасность сети, при этом политика 
работает повсеместно независимо от местоположения 
пользователя или параметров порта коммутатора, через 
который проходит трафик.

Анализ и устранение сетевых отклонений

Omada автоматически анализирует сетевые отклонения
и составляет список с проблемными устройствами. 
Кроме того, система показывает подробные описания 
отклонений, анализ возможных причин для каждого 
отклонения и рекомендации по оптимизации работы сети.

Преимущества решения Omada

1. ПОЛНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ И БЕСПЕРЕБОЙНАЯ РАБОТА СЕТИ

2. ВСЕСТОРОННЯЯ ЗАЩИТА СЕТИ

Коммутатор агрегации
с портами 10 Гбит/с
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Быстрое устранение неполадок

Благодаря искусственному интеллекту система Omada 
самостоятельно выявляет ошибки в сети, предупреждает
и оповещает о потенциальных сетевых проблемах, а также 
об отключении устройств от сети.

Гибкие ограничения

Возможность использования разных SSID, управления 
доступом и привязки VLAN позволить выявить ключевые 
группы пользователей и создать соответствующие 
ограничения — например, установить лимит на пропускную 
способность и время доступа к сети.

Запрет доступа

На работе сотрудники должны сосредоточиться 
на выполнении задач, а не на развлечениях, поэтому 
в системе Omada можно без труда создать стратегии и 
права доступа для сотрудников посредством фильтрации 
IP-, MAC- и URL-адресов

Масштабируемость

Разнообразие контроллеров Omada от TP-Link позволит 
найти подходящий вариант для любой корпоративной сети. 
Аппаратные контроллеры Omada позволяют управлять 
устройствами в количестве до 700 шт., программный —  
в количестве до 1500 шт., а облачный контроллер 
позволяет управлять неограниченным
количеством устройств.

Защита конфиденциальности

В системе Omada пользовательский трафик разделяется 
от административного, благодаря чему пользовательские 
данные не проходят через облако, что повышает их 
конфиденциальность.

Бесперебойная работа

Высокая надёжность работы гарантируется благодаря 
доступности системы в 99,9% случаев, круглосуточному 
автоматическому обнаружению неполадок, 
территориально разделённым резервным серверам, 
высокому качеству продукции, резервным источникам 
питания и автоперезагрузке зависших устройств, 
питаемых по PoE.

Дистанционная работа благодаря VPN

Пандемия COVID-19 ускорила переход на выполнение 
множества задач в онлайн-формате — это коснулось
и дистанционной работы. VPN корпоративного уровня 
Omada позволит сотрудникам получать доступ 
к офисной сети, не выходя из дома.

Централизованное управление

Единый удобный интерфейс позволит дистанционно 
централизованно управлять всеми сетевыми 
устройствами, в том числе точками доступа, 
коммутаторами и маршрутизаторами.

Защита дорогостоящего имущества

Геолокация Omada по Wi-Fi и Bluetooth позволяет 
следить за дорогостоящим имуществом компании, что 
оптимизирует рабочие процессы и позволяет сотрудникам 
сфокусироваться на самом важном — выполнении 
поставленных задач.

Двухэтапная аутентификация

Существенно повышает безопасность сети
и персональных данных, хранящихся в системе.

3. ВЫСОКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

4. МАСШТАБИРУЕМОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Рекомендуемая продукция

Упор на высокую производительность

Устройство Модель Место размещения Особенности

Роутеры ER8411 Серверная 2 порта SFP+ 10 Гбит/с; 1 гигабитный порт SFP + 8 гигабитных портов RJ45; до 10 портов WAN;
межсетевой экран; VPN корпоративного уровня; резервный источник питания

Коммутаторы

Omada Pro
S750-24Y4C

Серверная

4 порта QSFP28 100 Гбит/с, 24 порта SFP28 25 Гбит/с, виртуальное и физическое стекирование
до 20 устройств; резервный источник питания

Omada Pro
S750-26XF6Y

6 портов SFP28 25 Гбит/с; 26 портов SFP+ 10 Гбит/с; виртуальное и физическое стекирование
до 20 устройств; резервный источник питания

TL-SX3206HPP 4 порта RJ45 10 Гбит/с 802.3af/at/bt PoE++; 2 порта SFP+ 10 Гбит/с; общий бюджет PoE — 200 Вт;
бюджет исходящего PoE на порт — 60 Вт

Omada Pro
S650-24MPP4Y

4 порта SFP28 25 Гбит/с; 24 порта RJ45 2,5 Гбит/с 802.3af/at/bt PoE+; виртуальное и физическое 
стекирование до 20 устройств; резервный источник питания; бюджет исходящего PoE на порт — 60 Вт

Omada Pro
S650-48M6Y Офисы, переговорные 6 портов SFP28 25 Гбит/с; 48 портов RJ45 2,5 Гбит/с; виртуальное и физическое стекирование

до 20 устройств; резервный источник питания

Потолочные 
точки доступа

EAP770 Ресепшн, столовая, 
переговорные, коридоры

Wi-Fi 7; скорость Wi-Fi — до 11 Гбит/с; 1 порт RJ45 10 Гбит/с; Mesh; бесшовный роуминг; портал 
авторизации; PoE 802.3bt

EAP680 Офисы, склады, фабрики Wi-Fi 6; скорость Wi-Fi — до 6 Гбит/с; 1 порт RJ45 2,5 Гбит/с; Mesh; бесшовный роуминг;
портал авторизации; PoE 802.3at

Упор на рентабельность

Устройство Модель Место размещения Особенности

Роутеры ER7206 Серверная 5 гигабитных портов RJ45 + 1 гигабитный порт SFP; до 4 портов WAN; межсетевой экран;
VPN корпоративного уровня

Коммутаторы

TL-SG3428XF

Серверная

20 гигабитных портов SFP; 4 гигабитных комбинированных порта SFP/RJ45; 4 порта SFP+ 10 Гбит/с; 
резервный источник питания

TL-SG3428MP 24 гигабитных порта RJ45 802.3af/at PoE; 4 гигабитных порта SFP; бюджет PoE — 384 Вт

TL-SG2210MP 8 гигабитных портов RJ45 802.3af/at PoE; 2 гигабитных порта SFP; бюджет PoE — 150 Вт

TL-SG3452 Офисы, переговорные 48 гигабитных портов RJ45; 4 гигабитных порта SFP

Потолочные 
точки доступа

EAP620 HD Переговорные и др. помещен. 
с выс. плот. размещ. клиентов

Wi-Fi 6; эффективная работа в условиях высокой плотности размещения клиентов; скорость Wi-Fi — 
до 1,8 Гбит/с; гигабитный порт RJ45; Mesh; бесшовный роуминг; портал авторизации; PoE 802.3at

EAP613 Офисы, склады, фабрики Wi-Fi 6; скорость Wi-Fi — до 1,8 Гбит/с; 1 гигабитный порт RJ45; Mesh; бесшовный роуминг;
портал авторизации; PoE 802.3at

Примеры использования на практике

Клиент Страна

Грин-парк Англия

Peugeot & Citroën Франция

Gratte Brothers Англия

TV Skyline Германия

Клиент Страна

Shandong Ruyi Group Китай

Gansu Jiantou Equipment Co., Ltd. Китай

Guangzhou Ousiyi Cultural Development Co., Ltd. Китай

Fujian Changfu Dairy Industry Group Co., Ltd. Китай
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Сети для жилых домов

Простое развёртывание сети
Возможность присвоения прав разного уровня
Простое централизованное управление
Возможность аутентификации по ваучерам 
Удалённое устранение неполадок
Проводное и беспроводное покрытие в каждом помещении

Жильцам многоквартирных домов, общежитий и загородных домов тоже нужно высокоскоростное проводное
и беспроводное подключение для безопасного общения и обмена данными. Omada предлагает централизованное 
управление, мониторинг сети в реальном времени и быстрое устранение неполадок, а благодаря возможности 
присвоения прав разного уровня каждая семья сможет самостоятельно управлять своей домашней сетью.

Требования к сети
• Стабильная проводная и беспроводная сеть для жильцов.
• Полное Wi-Fi покрытие во всех комнатах и на прилегающей территории.
• Централизованное управление точками доступа, коммутаторами и роутерами.
• Безопасная сеть Wi-Fi с несколькими способами аутентификации.
• Простое управление сетью и обслуживание оборудования.

Маршрутизатор 10 Гбит/с
со встроенным контроллером

Интернет

Облако

Потолочные точки
доступа Omada

Общежитие

или

Аппаратный 
контроллер

(OC200, OC300)

Программный 
контроллер

Встраиваемые в стену точки 
доступа Omada

Общежитие

Только данные

Данные и питание (PoE)

Типичная топология

Компьютер Компьютер

Комната А Комната Б Система видеонаблюдения

Камеры VIGI

Общежития, многоквартирные и загородные дома

Ж
ил

ы
е 

до
м

а

Стабильное проводное подключение

В линейке Omada есть коммутаторы Smart, управляемые 
коммутаторы уровня 2+ и кампусные коммутаторы
с портами Ethernet от 1 Гбит/с до 10 Гбит/с и поддержкой 
стандартов 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) и 802.3bt (PoE++), 
которые позволят создать надёжную сеть от края до ядра.

Оптимизация Wi-Fi одним нажатием

Обеспечивает мощный сигнал Wi-Fi и существенно 
снижает уровень помех за счёт автоматической 
регулировки настроек канала и мощности соседних точек 
доступа. Благодаря умным алгоритмам система Omada 
автоматически оптимизирует выбор Wi-Fi канала
и мощность передатчика в зависимости от сетевой среды.

Непрерывное подключение благодаря роумингу

При перемещении клиентские устройства будут 
автоматически переключаться между точками доступа 
в зависимости от качества сигнала. Умный роуминг 
дополняет технологию быстрого роуминга и делает 
переключение между точками доступа ещё более 
незаметным.

Простая установка и развёртывание сети

Роутеры со встроенным контроллером сочетают
в себе три устройства: контроллер, шлюз и коммутатор
с поддержкой PoE, что упрощает развёртывание сети,
а благодаря небольшому размеру и минималистичному 
дизайну точки доступа Omada будут удачно сочетаться
с любым интерьером.

Присвоение разных ролей

Возможность присвоения прав разного уровня позволит 
каждой семье самостоятельно управлять своей домашней 
сетью. Также при необходимости можно назначать 
администраторов сети.

Будьте в курсе всего происходящего

Удобная панель управления Omada позволяет отслеживать 
состояние сети в реальном времени, а также проверять 
нагрузку на сеть и распределение трафика. В топологии 
сети показываются сетевые и клиентские устройства, что 
позволяет без труда устранять любые сетевые неполадки.

Безопасность сети

При подключении к сети доступны разные способы 
аутентификации  (802.1X, сервер RADIUS, локальная база 
данных). Также ради обеспечения безопасности основной 
сети можно создать отдельную гостевую сеть.

Простое централизованное управление

Единый удобный интерфейс позволяет централизованно 
управлять точками доступа, коммутаторами, роутерами 
и другими устройствами в каждой квартире.

Управление разными локациями

Система позволяет выполнять отдельное управление, 
настройку и мониторинг сети для каждой локации 
независимо от всех остальных локаций.

Защита сети от угроз

Межсетевой экран и передовые функции безопасности 
обеспечат защиту сети и данных. Система безопасности 
включает в себя защиту от атак, VPN, управление 
доступом, стандарт шифрования WPA3, портал 
авторизации, аутентификацию гостей, аутентификацию
по MAC-адресу, PPSK, а также фильтр URL-адресов.

Защита конфиденциальности

В системе Omada пользовательский трафик разделяется 
от административного, благодаря чему пользовательские 
данные не проходят через облако, что повышает их 
конфиденциальность.

2. ПРОСТАЯ УСТАНОВКА И УПРАВЛЕНИЕ

3. ВСЕСТОРОННЯЯ ЗАЩИТА СЕТИ

Высокая скорость и большая площадь покрытия

Потолочные, встраиваемые в стену и уличные точки 
доступа Omada обеспечат стабильное скоростное 
подключение Wi-Fi в каждом помещении и на 
придомовой территории для многоквартирных 
домов, общежитий и загородных домов.

Преимущества решения Omada

1. ПОЛНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ И БЕСПЕРЕБОЙНАЯ РАБОТА СЕТИ
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Подробные сведения о сети и устройствах

Система позволяет отслеживать состояние сетевых
и клиентских устройств, а также подключений WAN
и Wi-Fi, чтобы своевременно выявлять потенциальные 
угрозы и предпринимать соответствующие меры. Также 
можно просматривать статистику работы сети
за определённый период времени.

Быстрое удалённое устранение неполадок

Благодаря искусственному интеллекту система Omada 
самостоятельно выявляет ошибки в сети, предупреждает
и оповещает о потенциальных сетевых проблемах, а также 
об отключении устройств от сети, что позволяет устранить 
неполадки до того, как они коснутся пользователей. Кроме 
того, отчёты с автоматическим анализом возможных 
причин возникновения неполадок позволят жильцам 
самостоятельно устранять незначительные сетевые 
проблемы.

Анализ и устранение сетевых отклонений

Omada автоматически анализирует сетевые отклонения
и составляет список с проблемными устройствами. 
Кроме того, система показывает подробные описания 
отклонений, анализ возможных причин для каждого 
отклонения и рекомендации по оптимизации работы сети.

Бесперебойная работа

Высокая надёжность работы гарантируется благодаря 
доступности системы в 99,9% случаев, круглосуточному 
автоматическому обнаружению неполадок, 
территориально разделённым резервным серверам, 
высокому качеству продукции, резервным источникам 
питания и автоперезагрузке зависших устройств, 
питаемых по PoE.

4. ВЫСОКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

Рекомендуемая продукция

Упор на высокую производительность

Устройство Модель Место размещения Особенности

Роутеры ER8410PC-M2 Серверная, подъезд
2 порта SFP+ 10 Гбит/с; 1 порт RJ45 без PoE 2,5 Гбит/с + 3 порта RJ45 2,5 Гбит/с с PoE+ 802.3af/at;
4 гигабитных порта RJ45 802.3af/at PoE+; VPN корпоративного уровня; встроенный контроллер; 

облачный доступ; бюджет PoE — 150 Вт (не утверждён)

Потолочные 
точки доступа EAP680 Подъезд, коттедж Wi-Fi 6; скорость Wi-Fi — до 6 Гбит/с; 1 порт RJ45 2,5 Гбит/с; Mesh; бесшовный роуминг;

портал авторизации; PoE 802.3at

Встр. в стену 
точки доступа EAP655-Wall Комната, коттедж Wi-Fi 6; полное покрытие Wi-Fi в каждом номере; скорость Wi-Fi — до 3 Гбит/с; бесшовный роуминг;

портал авторизации; 4 гигабитных порта RJ45; поддержка PoE 802.3af/at и сквозного PoE

Уличные 
точки доступа EAP650-Outdoor Уличная стоянка, сад, двор Wi-Fi 6; высокая дальность передачи сигнала; скорость Wi-Fi — до 3 Гбит/с; 1 гигабитный порт RJ45; 

поддержка 802.3at и Passive PoE; Mesh; бесшовный роуминг; всепогодный корпус IP67

Упор на рентабельность

Устройство Модель Место размещения Особенности

Роутеры ER7212PC Серверная, подъезд
2 гигабитных порта SFP; 2 гигабитных порта RJ45 без PoE + 8 гигабитных портов RJ45 с PoE+ 802.3af/at;

до четырёх портов WAN; VPN корпоративного уровня; встроенный контроллер; облачный доступ;
бюджет PoE — 110 Вт

Потолочные 
точки доступа EAP613 Подъезд, коттедж Wi-Fi 6; скорость Wi-Fi — до 1,8 Гбит/с; 1 гигабитный порт RJ45; Mesh; бесшовный роуминг;

портал авторизации; PoE 802.3at

Встр. в стену 
точки доступа EAP615-Wall Комната, коттедж Wi-Fi 6; полное покрытие Wi-Fi в каждом номере; скорость Wi-Fi — до 1,8 Гбит/с; тонкий корпус;

портал авторизации; 4 гигабитных порта RJ45; поддержка PoE 802.3af/at и сквозного PoE

Уличные 
точки доступа EAP610-Outdoor Уличная стоянка, сад, двор Wi-Fi 6; высокая дальность передачи сигнала; скорость Wi-Fi — до 1,8 Гбит/с; 1 гигабитный порт RJ45; 

поддержка 802.3at и Passive PoE; Mesh; бесшовный роуминг; всепогодный корпус IP67

Клиент Страна

Dormitory of Ilyas & Mustafa Galadari Group ОАЭ

Westlite Dormitory Сингапур

1873 Equestrian Resort Индия

Клиент Страна

The Muse Kamphaeng Saen Таиланд

Shenzhen Happy Coast Villa Китай

Shanghai Dongfang Hongyu Villa District Китай

Примеры использования на практике

Общепит

Работа при высокой плотности размещения клиентов 
Стабильная система онлайн-заказов
Продвижение бизнеса через Wi-Fi маркетинг
Бесшовный роуминг
Простое управление

Рестораны, столовые, кафе и бары

Примеры использования на практике

«Оборудование TP-Link позволило нам развернуть 
качественную сеть Wi-Fi — это повысило уровень
нашего сервиса и репутацию среди клиентов».

— Бен Люнг, IT-инженер ресторана

Отзыв

• Стабильная система онлайн-заказов в каждом ресторане.
• Высокая скорость и надёжность подключения.
• Поддержка диапазона 5 ГГц, на котором ниже уровень помех 
по сравнению с диапазоном 2,4 ГГц.
• Возможность ограничения скорости обеспечит общую 
эффективность работы сети Wi-Fi даже во время пиковой 
нагрузки.
• Бесплатный программный контроллер Omada, с помощью 
которого можно управлять сразу множеством локаций.

Результат

Клиент: Tsui Wah Restaurant
Количество ресторанов: 30
Страна: Гонконг, Китай
Устройства: точки доступа EAP220 (80 шт.) (по 2–3 устройства 
на ресторан), коммутаторы с поддержкой PoE TL-SG1008P (30 шт.)

Сеть ресторанов TSUI WAH

Клиент Страна Количество ресторанов (клиентов)

McDonald’s Украина Несколько ресторанов

Tang Palace Restaurant Дубай 600 клиентов при пиковой нагрузке

Tim Hortons С. Аравия 15 ресторанов, больше 1000 клиентов

Клиент Страна Количество ресторанов

Tsui Wah Restaurant Гонконг, 
Китай 30 ресторанов

Texas Roadhouse 
Restaurant США 420 ресторанов

Подробнее

Транспорт

Большая площадь покрытия Wi-Fi
Бесшовный роуминг
Большое число одновременных подключений
Простое развёртывание в помещениях и на улице
Высокая безопасность сети

Железнодорожные станции, аэропорты, станции метро и автовокзалы

О
бщ

епит
Транспорт

Примеры использования на практике
Клиент Страна

Shenzhen Airport T4 Terminal (Construction Site) Китай

Клиент Страна

Changchun West Railway Station (Massage Chairs Program) Китай

China Railway Shanghai Engineering Bureau Китай
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Медучреждения

Полное проводное и беспроводное покрытие
Высокая безопасность
Стабильная работа
Бесшовный роуминг
Простое управление

Больницы и поликлиники

Примеры использования на практике

• Отличный сигнал Wi-Fi в ординаторских, коридорах, подвальных 
и других помещениях.
• Wi-Fi стандарта 802.11ac с поддержкой технологии MIMO 3×3 
обеспечивает высокую скорость и большую площадь покрытия. 
• К одной точке доступа можно подключить около 80 клиентских 
устройств. 

Результат

Клиент: Family Care Hospital
Количество этажей: 8
Страна: Саудовская Аравия, г. Эр-Рияд
Продукты: точки доступа EAP245 (43 шт.) (первые два этажа)

Больница Family Care

Клиент Страна Число клиентов

Family Care Hospital С. Аравия 8 этажей, 500 сотудников,
300 пациентов

Больница № 1 (г. Тюмень) Россия —

The Diabetes Centre, Inc. (TDC) Пакистан —

Клиент Страна Площадь

Dalian Children's Hospital Китай Больше 2800 м2

Zhoukou Union Orthopaedics 
Hospital Китай Больше 3300 м2

• Программный контроллер Omada позволяет централизованно 
управлять сотнями точек доступа.
• Благодаря плоскому корпусу, простому механизму крепления 
и поддержке технологии PoE точки доступа легко установить 
и они отлично дополнят любой интерьер.

Подробнее

Головные офисы и филиалы

VPN-подключение
Простое управление
Мониторинг сети и устранение неполадок
Высокая безопасность

Сетевые гостиницы, магазины и рестораны, филиалы компаний

Примеры использования на практике
Клиент Тип Страна Количество заведений

True (School Project) Сеть школ Таиланд 300

McDonald’s Сеть ресторанов Украина Несколько

Tsui Wah Restaurant Сеть ресторанов Китай, Гонконг 30

OneSmart Education Group Ltd. Сеть школ Китай Больше 100
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Общественные заведения Стадионы, библиотеки, концертные залы и госучреждения

Полное Wi-Fi покрытие в больших открытых пространствах
Большое число одновременных подключений
Простое развёртывание в помещениях и на улице
Высокая безопасность сети
Портал авторизации (ваучеры, СМС-сообщения)
Простое централизованное управление

«Мы в восторге от скорости, надёжности и площади 
покрытия Wi-Fi оборудования TP-Link».

— Франко Лугани, пресс-секретарь Torino F.C.

Отзывы

Подробнее

Примеры использования на практике
Клиент Страна

Olympic Stadium Grand Torino Италия

Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Россия

Garrison Public Library Пакистан

Крупные мероприятия Игровые турниры, выставки, спортивные мероприятия и конференции

Быстрая установка в сжатые сроки
Простое развёртывание в помещениях и на улице
Большое число одновременных подключений
Высокая надёжность подключения
Безопасность сети
Полное Wi-Fi покрытие в больших открытых пространствах
Простое централизованное управление

Примеры использования на практике

«Оборудование TP-Link оправдало все 
наши ожидания и позволило развернуть 
масштабную сеть в сжатые сроки
с минимальным количеством проблем».

— Влад Роска, технический директор PGL

 «Мы выбрали TP-Link, опираясь 
на экспертные оценки системных 
администраторов интернет-кафе в 
Казани. Нам удалось быстро установить 
точки доступа Wi-Fi, к которым более ста 
игроков Hearthstone подключили свои 
смартфоны».

— Алексей Талан, основатель Click-Storm

«Представительство TP-Link в Румынии 
оказывало качественные услуги и 
подбирало подходящее оборудование 
для каждого нашего совместного 
проекта. Фестиваль EECC2017 оказался 
сложнейшим из наших проектов, 
и компания TP-Link справилась 
с ним на отлично».

— Мариус Раду, директор EECC 

Подробнее Подробнее Подробнее
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Тип и модель контроллера

Локальные

ОблачныйАппаратные
Программный

OC200 OC300

Изображение продукта

Основные 
параметры

Способ использования Подключение к внутренней сети Развёртывание на серверах 
внутренней сети или в частном облаке

Вход и использование 
(автоматическая настройка)

Оплата Оплата оборудования Не требуется Оплата лицензий для устройств

Облачный доступ Бесплатный Бесплатный Платные лицензии для устройств

Процессор Cortex-A53, 2 ядра, 1,2 ГГц Cortex-A72, 4 ядра, 1,2 ГГц — —

Память DDR3 (1 ГБ) DDR4 (2 ГБ) — —

Хранилище eMMC (4 ГБ) eMMC (8 ГБ) — —

Интерфейсы 2 порта Ethernet 10/100 Мбит/с;
порт USB 2.0; порт Micro USB

2 гигабитных порта Ethernet;
порт USB 3.0 — —

Аппаратные 
параметры

Питание PoE 802.3af/at; Micro USB
(5 В пост. тока, минимум 1 А) 100–240 В перемен. тока, 50/60 Гц — —

Размеры 100 × 98 × 25 мм 294 × 180 × 44 мм — —

Окружающая среда
Рабочая температура: 0...+40 °C; температура хранения: –40...+70 °C;

влажность воздуха при эксплуатации: 10–90% без конденсации;
влажность воздуха при хранении: 5–90% без конденсации

— —

Управление 
устройствами

Поддерживаемые устройства Оборудование TP-Link: точки доступа EAP Omada, коммутаторы JetStream, маршрутизаторы Omada*

Число управляемых устройств
≤ 100 точек доступа + 

20 коммутаторов + 10 роутеров;
≤ 1000 клиентов

≤ 500 точек доступа + 100 
коммутаторов + 100 роутеров;

≤ 15 000 клиентов

≤ 1500 (зависит от аппаратных 
характеристик компьютера (сервера) Нет ограничений**

Размер сети Малая (средняя) локальная сеть Средняя (большая) сеть Средняя (большая) сеть,
множество локаций

Автообнаруж. точек доступа Да

Единая настройка точек дост. Да

VPN-подключение Да

Системное 
управление

ZTP — — — Да

Умный анализ сети, 
предупреждения, 
оптимизация сети

— — — Да

Управление 3-го уровня Да

Упр. множеством локаций Да

Разные уровни прав Да

Симул. тепловой карты Wi-Fi Да

Сводка о состоянии сети Да

Уведомления об отклонениях Да

Групповая настройка Да

Групповое обнов. прошивки Да

Обновлен. прошивки онлайн Да

Перезагрузка по расписанию Да

Безопасность

VLAN управления Да

Фильтр MAC-адресов Да

Шифрование WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-SAE/Enterprise

Управление доступом Да

Привязка SSID—VLAN Да

Wi-Fi

Автовыбор канала Да

Авторегулировка мощности 
передатчика Да

Портал аутентификации СМС-сообщение, ваучер, локальный пользователь, простой пароль, внешний портал RADIUS

Бесшовный/умный роуминг Да

Mesh Да

Band Steering Да

Балансировка нагрузки Да

Beamforming Да

Ограничение скорости По SSID или клиенту

Wi-Fi по расписанию Да

Контроллеры Omada

Характеристики

* Список поддерживаемых коммутаторов JetStream представлен на последующих страницах.
** Количество устройств, которыми можно управлять через облачный контроллер Omada, может зависеть от количества приобретённых лицензий для устройств. Полный список 
устройств, которыми можно управлять через облачный контроллер, представлен на www.tp-link.com/ru/omada-cloud-based-controller/product-list/.

Точки доступа Omada с поддержкой Wi-Fi 7

* Устройства находятся в разработке — их характеристики и внешний вид могут измениться.
** Для работы технологии Omada Mesh, бесшовного роуминга, умного роуминга и портала аутентификации требуется контроллер Omada.

Wi-Fi 7

Потолочные

Изображение продукта

Модель EAP780* EAP770*

Основные 
параметры

Класс Wi-Fi BE22000 BE11000

Скорость Wi-Fi, 2,4 ГГц До 1376 Мбит/с До 574 Мбит/с 

Скорость Wi-Fi, 5 ГГц До 8640 Мбит/с До 4320 Мбит/с

Скорость Wi-Fi, 6 ГГц До 11520 Мбит/с До 5760 Мбит/с 

Порты Ethernet 10 Гбит/с (2 шт.) 10 Гбит/с (1 шт.)

HE320 Да

Bluetooth Да

Питание PoE (802.3bt) или 12 В от электросети (адаптер питания идёт в комплекте)

Размещение На мачте, потолке или стене (монтажный набор идёт в комплекте)

Управление

Программный 
контроллер Omada Да

Аппаратный 
контроллер Omada Да

Облачный доступ Да

Приложение Omada Да

Управление
без контроллера Да

Wi-Fi

4096-QAM Да

Многоканальная 
связь (MLO) Да

Объед. единиц ресур. Да

Механизм пропуска 
подканалов Да

MU-MIMO Да

Длина символа OFDM 
в четыре раза больше Да

OFDMA Да

BSS Coloring Да

Mesh** Да

Бесшовный роуминг, 
умный роуминг** Да

Beamforming Да

Airtime Fairness Да

Автоматический 
выбор канала Да

Регулир. мощности Регулировка мощности передатчика в дБм

Макс. число SSID 24 (до восьми на диапазон) 24 (до восьми на диапазон)

Прочее Band Steering, балансировка нагрузки, ограничение скорости, Wi-Fi и перезагрузка по расписанию

Безопасность

Портал аутентиф.** СМС-сообщение, ваучер, локальный пользователь, простой пароль, внешний портал RADIUS

Управление доступом Да

Фильтрация
MAC-адресов Wi-Fi Да

Привязка SSID—VLAN Да

Обнаруж. фальш. точек Да

802.1X Да

WPA3 Да

Шифрование WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise
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* Для работы технологии Omada Mesh, бесшовного роуминга и портала аутентификации требуется контроллер Omada 
** Устройства находятся в разработке — их характеристики и внешний вид могут измениться.

Wi-Fi 6E Wi-Fi 6

Потолочные

Изображение продукта

Модель EAP690E HD EAP680** EAP670 EAP660 HD EAP653 EAP650 EAP620 HD EAP610

Описание устройства
Потолочная 

точка доступа 
Wi-Fi AX11000

Потолочная 
точка доступа 
Wi-Fi AX6000

Потолочная 
точка доступа 
Wi-Fi AX5400

Потолочная 
точка доступа 
Wi-Fi AX3600

Потолочная 
точка доступа 
Wi-Fi AX3000

Потолочная 
точка доступа 
Wi-Fi AX3000

Потолочная 
точка доступа 
Wi-Fi AX1800

Потолочная 
точка доступа 
Wi-Fi AX1800

Основные 
параметры

Класс Wi-Fi AX11000 AX6000 AX5400 AX3600 AX3000 AX3000 AX1800 AX1800

Скорость Wi-Fi, 
2,4 ГГц До 1148 Мбит/с До 1148 Мбит/с До 574 Мбит/с До 1148 Мбит/с До 574 Мбит/с До 574 Мбит/с До 574 Мбит/с До 574 Мбит/с

Скорость Wi-Fi,
5 ГГц До 4804 Мбит/с До 4804 Мбит/с До 4804 Мбит/с До 2402 Мбит/с До 2402 Мбит/с До 2402 Мбит/с До 1201 Мбит/с До 1201 Мбит/с

Скорость Wi-Fi,
6 ГГц До 4804 Мбит/с — — — — — — —

Порты Ethernet 10 Гбит/с (1 шт.) 2,5 Гбит/с (1 шт.) 2,5 Гбит/с (1 шт.) 2,5 Гбит/с (1 шт.) 1 Гбит/с (1 шт.) 1 Гбит/с (1 шт.) 1 Гбит/с (1 шт.) 1 Гбит/с (1 шт.)

Умные антенны Да Да — — — — — —

Антенны Не утверждено 2,4 ГГц: 4 дБи (4) 
5 ГГц: 5 дБи (4)

2,4 ГГц: 4 дБи (2) 
5 ГГц: 5 дБи (4)

2,4 ГГц: 4 дБи (4) 
5 ГГц: 5 дБи (4)

2,4 ГГц: 4 дБи (2) 
5 ГГц: 5 дБи (2)

2,4 ГГц: 4 дБи (2) 
5 ГГц: 5 дБи (2)

2,4 ГГц: 4 дБи (2) 
5 ГГц: 5 дБи (2)

2,4 ГГц: 4 дБи (2) 
5 ГГц: 5 дБи (2)

HE160 Да Да Да — Да Да — —

Bluetooth Да — — — — — — —

Питание
PoE (802.3bt),
12 В от сети 

(адапт. в компл.)

PoE (802.3at) или 12 В от электросети
(адаптер питания идёт в комплекте)

PoE (802.3at)
или 12 В

от электросети

PoE (802.3at) или 12 В от электросети
(адаптер питания идёт в комплекте)

Размещение На потолке или стене (монтажный набор идёт в комплекте) На потолке или стене (монтажный набор идёт в комплекте)

Размеры
(Ш × Д × В) 280 × 280 × 45 мм 243 × 243 × 64 мм 160 × 160 × 34 мм

Окружающая 
среда

Рабочая температура: 0...+40 °C; температура хранения: –40...+70 °C;
влажность воздуха при эксплуатации: 10–90% без конденсации; влажность воздуха при хранении: 5–90% без конденсации

Управление

Программный 
контроллер Да

Аппаратный
контроллер Да

Облачн. доступ Да

Приложение Да

Управление
без контроллера Да

Wi-Fi

1024-QAM Да

MU-MIMO Да

Символ OFDM
в 4 раза длиннее Да

OFDMA Да

BSS Coloring Да

Mesh* Да

Бесшов. роуминг, 
умный роуминг* Да

Beamforming Да

Airtime Fairness Да

Автоматический 
выбор канала Да

Регулировка 
мощности Регулировка мощности передатчика в дБм

Макс. число SSID 24 (до восьми
на диапазон) 16 (до восьми на диапазон)

Прочее Band Steering, балансировка нагрузки, ограничение скорости, работа Wi-Fi и перезагрузка по расписанию

Безопасность

Портал аутент.* СМС-сообщение, ваучер, локальный пользователь, простой пароль, внешний портал RADIUS

Управ. доступом Да

Фильтрация
MAC-адрес. Wi-Fi Да

Привязка
SSID—VLAN Да

Обнаруж. фальш. 
точек доступа Да

802.1X Да

WPA3 Да

Шифрование WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise

Точки доступа Omada с поддержкой Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E Точки доступа Omada с поддержкой Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E
Wi-Fi 6

Уличные Встраиваемые в стену

Изображение продукта

Модель EAP650-Outdoor EAP610-Outdoor EAP655-Wall EAP650-Wall EAP615-Wall

Описание устройства Точка доступа Wi-Fi AX3000 
для улицы и помещений

Точка доступа Wi-Fi AX1800 
для улицы и помещений

Встраиваемая в стену точка 
доступа Wi-Fi AX3000

Встраиваемая в стену точка 
доступа Wi-Fi AX3000

Встраиваемая в стену точка 
доступа Wi-Fi AX1800

Основные 
параметры

Класс Wi-Fi AX3000 AX1800 AX3000 AX3000 AX1800

Скорость Wi-Fi, 
2,4 ГГц До 574 Мбит/с До 574 Мбит/с До 574 Мбит/с До 574 Мбит/с До 574 Мбит/с

Скорость Wi-Fi,
5 ГГц До 2402 Мбит/с До 1201 Мбит/с До 2402 Мбит/с До 2402 Мбит/с До 1201 Мбит/с

Порты Ethernet 1 Гбит/с (1 шт.) 1 Гбит/с (1 шт.) 1 Гбит/с (4 шт.) 1 Гбит/с (2 шт.) 1 Гбит/с (4 шт.)

Умные антенны Да — — — —

Антенны 2,4 ГГц: 4 дБи (2 шт.) 
5 ГГц: 5 дБи (2 шт.)

2,4 ГГц: 4 дБи (2 шт.) 
5 ГГц: 5 дБи (2 шт.)

2,4 ГГц: 3 дБи (2 шт.) 
5 ГГц: 3 дБи (2 шт.)

2,4 ГГц: 3 дБи (2 шт.) 
5 ГГц: 3 дБи (2 шт.)

2,4 ГГц: 4 дБи (2 шт.) 
5 ГГц: 4 дБи (2 шт.)

HE160 Да — Да Да —

Питание PoE (802.3at) или Passive PoE 48 В
(адаптер PoE идёт в комплекте) PoE (802.3af/at) PoE (802.3af) PoE (802.3af/at)

Размещение На мачте или стене (монтажный набор идёт в комплекте) Настенная пластина (монтажный набор идёт в комплекте)

Размеры
(Ш × Д × В) 280,4 × 106,5 × 56,8 мм 143× 86 × 20 мм 86,8 × 86,8 × 30,2 мм 143× 86 × 20 мм

Окружающая 
среда

Рабочая температура: –30...+70 °C;
температура хранения: –40...+70 °C;

влажность воздуха при эксплуатации: 10–90% без конденсации;
влажность воздуха при хранении: 5–90% без конденсации

Рабочая температура: 0...+40 °C;
температура хранения: –40...+70 °C;

влажность воздуха при эксплуатации: 10–90% без конденсации;
влажность воздуха при хранении: 5–90% без конденсации

Управление

Программный 
контроллер Да

Аппаратный
контроллер Да

Облачн. доступ Да

Приложение Да

Управление
без контроллера Да

Wi-Fi

1024-QAM Да

Символ OFDM
в 4 раза длиннее Да

OFDMA Да

BSS Coloring Да

Mesh* Да —

Бесшов. роуминг, 
умный роуминг* Да —

MU-MIMO Да — Да

Beamforming Да

Airtime Fairness Да —

Band Steering Да

Баланс. нагрузки, 
огран. скорости Да

Wi-Fi и перезагр. 
по расписанию Да

Автоматический 
выбор канала Да

Регулировка 
мощности Регулировка мощности передатчика в дБм

Макс. число SSID 16 (до восьми на диапазон)

Безопасность

Портал аутент.* СМС-сообщение, ваучер, локальный пользователь, простой пароль, внешний портал RADIUS

Управ. доступом Да

Фильтрация
MAC-адрес. Wi-Fi Да

Привязка
SSID—VLAN Да

Обнаруж. фальш. 
точек доступа Да

802.1X Да

WPA3 Да

Шифрование WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise
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Точки доступа Omada с поддержкой Wi-Fi 5
Wi-Fi 5

Тип Потолочные Уличные Встраиваемые в стену

Изображение продукта

Модель EAP265 HD EAP245 EAP225 EAP225-Outdoor EAP235-Wall EAP230-Wall

Описание устройства

Гигабитная потолочная 
точка доступа Wi-Fi 

AC1750 с поддержкой 
MU-MIMO

Гигабитная потолочная 
точка доступа Wi-Fi 

AC1750 с поддержкой 
MU-MIMO

Гигабитная потолочная 
точка доступа Wi-Fi 

AC1350 с поддержкой 
MU-MIMO

Гигабитная точка 
доступа Wi-Fi AC1200 

для улицы и помещений 
с поддержкой MU-MIMO

Встраиваемая в стену 
гигабитная точка 

доступа Wi-Fi AC1200
с поддержкой MU-MIMO

Встраиваемая в стену 
гигабитная точка 

доступа Wi-Fi AC1200
с поддержкой MU-MIMO

Основные 
параметры

Класс Wi-Fi AC1750 AC1750 AC1350 AC1200 AC1200 AC1200 

Скорость Wi-Fi,
2,4 ГГц До 450 Мбит/с До 450 Мбит/с До 450 Мбит/с До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с

Скорость Wi-Fi,
5 ГГц До 1300 Мбит/с До 1300 Мбит/с До 867 Мбит/с До 867 Мбит/с До 867 Мбит/с До 867 Мбит/с

Порты Ethernet 1 Гбит/с (2 шт.) 1 Гбит/с (2 шт.) 1 Гбит/с (1 шт.) 1 Гбит/с (4 шт.) 1 Гбит/с (2 шт.)

Антенны 2,4 ГГц: 3,5 дБи (3) 
5 ГГц: 4 дБи (3)

2,4 ГГц: 3,5 дБи (3) 
5 ГГц: 4 дБи (3)

2,4 ГГц: 4 дБи (3) 
5 ГГц: 5 дБи (2)

2,4 ГГц: 3 дБи (2) 
5 ГГц: 4 дБи (2)

2,4 ГГц: 4 дБи (2) 
5 ГГц: 4 дБи (2)

2,4 ГГц: 3 дБи (2) 
5 ГГц: 4 дБи (2)

Питание PoE (802.3af) или Passive PoE (адаптер PoE идёт в комплекте) PoE (802.3af),
Passive PoE 24 В, 0,5 А PoE (802.3af/at) PoE (802.3af)

Размещение На потолке или стене (монтажный набор идёт в комплекте) На мачте или стене 
(монтаж. н. в комплекте)

Настенная пластина
(монтажный набор идёт в комплекте)

Размеры
(Ш × Д × В) 205,5 × 181 × 37,1 мм 215 × 46 × 27 мм 143 × 86 × 19,7 мм 86,8 × 86,8 × 30,2 мм

Окружающая 
среда

Рабочая температура: 0...+40 °C;
температура хранения: –40...+70 °C;

влажность воздуха при эксплуатации: 10–90% без конденсации;
влажность воздуха при хранении: 5–90% без конденсации

Рабочая температура: 
–30...+70 °C;

температура хранения: 
–40...+70 °C;

влажность воздуха при 
эксплуатации: 10–90% 

без конденсации;
влажность воздуха

при хранении: 5–90%
без конденсации

Рабочая температура: 0...+40 °C;
температура хранения: –40...+70 °C;

влажность воздуха при эксплуатации: 10–90%
без конденсации;

влажность воздуха при хранении: 5–90%
без конденсации

Управление

Программный 
контроллер Да

Аппаратный
контроллер Да

Облачн. доступ Да

Приложение Да

Управление
без контроллера Да

Wi-Fi

Mesh* Да —

Бесшовный роуминг, 
умный роуминг* Да —

MU-MIMO Да

Beamforming Да

Airtime Fairness Да —

Band Steering Да

Баланс. нагрузки, 
огран. скорости Да

Wi-Fi и перезагрузка 
по расписанию Да

Автоматический 
выбор канала Да

Регулировка 
мощности Регулировка мощности передатчика в дБм

Макс. число SSID 16 (до восьми на диапазон)

Безопасность

Портал аутентиф.* СМС-сообщение, ваучер, локальный пользователь, простой пароль, внешний портал RADIUS

Управ. доступом Да

Фильтрация
MAC-адрес. Wi-Fi Да

Привязка
SSID—VLAN Да

Обнаруж. фальш. 
точек доступа Да

802.1X Да

Шифрование WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise

* Для работы технологии Omada Mesh, бесшовного роуминга и портала аутентификации требуется контроллер Omada 

Точки доступа Omada с поддержкой Wi-Fi 4
Wi-Fi 4

Тип Потолочные Уличные Встраиваемые  в стену

Изображение продукта

Модель EAP115 EAP110 EAP110-Outdoor EAP115-Wall

Описание устройства Потолочная точка доступа Wi-Fi N300 Потолочная точка доступа Wi-Fi N300 Уличная точка доступа Wi-Fi N300 Встраиваемая в стену
точка доступа Wi-Fi N300

Основные 
параметры

Класс Wi-Fi N300 N300 N300 N300

Скорость Wi-Fi,
2,4 ГГц До 300 Мбит/с

Порты Ethernet 10/100 Мбит/с (1 шт.) 10/100 Мбит/с (2 шт.)

Антенны 2,4 ГГц: 4 дБи (2 шт.) 2,4 ГГц: 3 дБи (2 шт.) 2,4 ГГц: 1,8 дБи (2 шт.)

Питание PoE (802.3af) или 9 В, 0,6 А от розетки 
(адаптер питания идёт в комплекте)

Passive PoE 24 В
(адаптер PoE идёт в комплекте)

Passive PoE 24 В
(адаптер PoE идёт в комплекте) PoE (802.3af)

Размещение На потолке или стене (монтажный набор идёт в комплекте) На мачте или стене
(монтажный набор идёт в комплекте)

Настенная пластина
(монтажный набор идёт в комплекте)

Размеры
(Ш × Д × В) 189,4 × 172,3 × 29,5 мм 215 × 46 × 27 мм 86,8 × 86,8 × 30,2 мм

Окружающая 
среда

Рабочая температура: 0...+40 °C;
температура хранения: –40...+70 °C;

влажность воздуха при эксплуатации: 10–90% без конденсации;
влажность воздуха при хранении: 5–90% без конденсации

Рабочая температура: –30...+70 °C;
температура хранения: –40...+70 °C;

влажность воздуха при эксплуатации: 
10–90% без конденсации;

влажность воздуха при хранении: 
5–90% без конденсации

Рабочая температура: 0...+40 °C;
температура хранения: –40...+70 °C;

влажность воздуха при эксплуатации: 
10–90% без конденсации;

влажность воздуха при хранении: 
5–90% без конденсации

Управление

Программный 
контроллер Да

Аппаратный
контроллер Да

Облачн. доступ Да

Приложение Да

Управление
без контроллера Да

Wi-Fi

Mesh* —

Бесшов. роуминг, 
умный роуминг* —

MU-MIMO —

Beamforming —

Airtime Fairness —

Band Steering —

Баланс. нагрузки, 
огран. скорости Да

Wi-Fi и перезагр. 
по расписанию Да

Автоматический 
выбор канала Да

Регулировка 
мощности Регулировка мощности передатчика в дБм

Макс. число SSID 8

Безопасность

Портал аутент.* СМС-сообщение, ваучер, локальный пользователь, простой пароль, внешний портал RADIUS

Управ. доступом Да

Фильтрация
MAC-адрес. Wi-Fi Да

Привязка
SSID—VLAN Да

Обнаруж. фальш. 
точек доступа Да

802.1X Да

Шифрование WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise
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Коммутаторы Omada Pro
Уровень 

ядра Уровень агрегации Уровень доступа

100 Гбит/с Uplink
25G + 100G

Uplink
10G + 25G Uplink 2,5 Гбит/с + 25 Гбит/с Uplink 1 Гбит/с + 10 Гбит/с

Изображение продукта

Модель Omada Pro 
S750-32C

Omada Pro 
S750-24Y4C

Omada Pro 
S750-26XF6Y

Omada Pro 
S650-48M6Y

Omada 
Pro S650-
24MPP4Y

Omada Pro 
S650-24M4Y

Omada 
Pro S650-
48GP6XF

Omada Pro 
S650-48G6XF

Omada 
Pro S650-
24GP4XF

Omada Pro 
S650-24G4XF

Аппарат.
хар-ки

RJ45 1 Гбит/с — — — — — — 48 48 24 24

RJ45 2,5 Гбит/с — — — 48 24 24 — — — —

SFP+ 10 Гбит/с — — 26 — — — 6 6 4 4

SFP28 25 Гбит/с — 24 6 6 4 4 — — — —

QSFP28 100 Гбит/с 32 4 — — — — — — — —

USB-порты USB 3.0 (2 шт.) USB 2.0 (2 шт.)

Консольн. порты RJ45 (1 шт.), USB Type-C (1 шт.)

Питание 100–240 В, 50/60 Гц

Резервное питание 
(RPS) Да

Размещение В стойке

Стекируемость Да

PoE

Стандарты PoE — — — — 802.3af/at/bt — 802.3af/at — 802.3af/at —

Число портов PoE — — — — 24 — 48 — 24 —

Автовосст. PoE — — — — Да — Да — Да —

Произво-
дитель-
ность

Коммутац. ёмкость 
(Гбит/с) 6400 2000 820 540 320 320 216 216 128 128

Скор. передачи
(млн пакетов в сек.) 4761,9 1488,1 610,1 401,8 238,1 238,1 160,7 160,7 95,2 95,2

Процессор
(предварит. инф.)

4 ядра,
2,2 ГГц

4 ядра,
1,2 ГГц

2 ядра,
1,5 ГГц

Функции 
L3

Статич. маршрут. Да

PIM-SM
и PIM-DM Да

RIP Да

OSPF Да

BGP Да Информация не утверждена

Прочее ECMP, PBR, VRF, многоадресная маршрутизация, VRRP, сервер/ретранслятор DHCP, Proxy ARP

Функции 
L2

VXLAN Да Информация не утверждена

EVPN Да Информация не утверждена

VLAN 802.1Q, на основании MAC-адреса, на основании протокола, частный, голосовой

QoS Да

Прочее IGMP Snooping V1/V2/V3, мультивещание, STP/RSTP/MSTP, ERPS, обнаружение петель, IPv6, QinQ, MAC Flapping, ограничение скорости, изоляция портов, 
зеркалирование портов, статический LAG/LACP, DHCP Snooping

Системн.
управлен.

С контроллером Программный и аппаратный контроллер Omada; приложение Omada; автоматическое обнаружение устройств; групповая настройка устройств; групповое обновление 
прошивки; умный мониторинг сети; предупреждения об отклонениях; единая настройка; перезагрузка по расписанию

Без контроллера Да

ZTP Да

Прочее Интерфейс командной строки; SPAN, RSPAN, ERSPAN; sFlow; диагностика кабелей; откат конфигурации; быстрые исправления; NETCONF; SNMP

* Устройства находятся в разработке — их характеристики и внешний вид могут измениться.

Коммутаторы JetStream с поддержкой Omada
10 Гбит/с Uplink 2,5 Гбит/с + 10 Гбит/с

Изображение продукта

Модель TL-SX3206HPP TL-SX3016F TL-SX3008F TL-SG3428XPP-M2* TL-SG3218XP-M2* TL-SG3210XHP-M2 TL-SG3428X-M2* TL-SG3210X-M2*

Уровень L2+ (управляемый)

Аппарат.
хар-ки

RJ45 2,5 Гбит/с — — — 24 16 8 24 8

RJ45 10 Гбит/с 4 — — — — — — —

SFP+ 10 Гбит/с 2 16 8 4 2 2 4 2

Консол. порты RJ45 (1 шт.), Micro-USB (1 шт.)

Питание 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц

Резервное 
питание (RPS) — Да — — — — — —

Вентиляторы 2 шт. 1 шт. Нет Не утверждено Не утверждено 2 шт. Не утверждено Нет

Размеры
(Ш × Д × В) 294 × 180 × 44 мм 440 × 220 × 44 мм 440 × 180 × 44 мм 440 × 330 × 44 мм 

(не утверждён)
440 × 220 × 44 мм 

(не утверждён) 440 × 180 × 44 мм 440 × 180 × 44 мм 
(не утверждён) 294 × 180 × 44 мм

Размещение В стойке
или на столе В стойке В стойке В стойке В стойке В стойке В стойке В стойке

или на столе

Рабочая 
температура 0...+50 °C 0...+45 °C 0...+45 °C 0...+40 °C 0...+40 °C 0...+50 °C 0...+40 °C 0...+40 °C

PoE

Стандарты PoE 802.3af/at/bt — — 802.3af/at/bt 802.3af/at 802.3af/at — —

Порты PoE PoE++ (4 шт.) — — PoE+ (16 шт.),
PoE++ (8 шт.) PoE+ (8 шт.) PoE+ (8 шт.) — —

Бюджет PoE 200 Вт — — 500 Вт
(не утверждён)

240 Вт
(не утверждён) 240 Вт — —

Автовосст. PoE Да — — Да Да Да — —

Произво-
дитель-
ность

Коммутац. 
ёмкость (Гбит/с) 120 320 160 200 120 80 200 80

Скор. передачи
(млн пак. в сек.) 89,3 238,1 119,0 148,8 89,3 59,5 148,8 59,5

Таблица
MAC-адресов 32 768 32 768

(не утверждено)
16 384

(не утверждено) 16 384 16 384
(не утверждено)

16 384
(не утверждено)

Кадр Jumbo 9 КБ

Функции 
L2+

Стат. маршрут. Да

Ретранслятор, 
сервер DCHP Да

Proxy ARP Да

Функции 
L2

IGMP Snooping V1, V2, V3

STP, RSTP, 
MSTP Да

Обнаружение 
петель Да

QinQ Да

VLAN 802.1Q, на основании MAC-адреса, на основании протокола, частный, голосовой

QoS 8 очередей, приоритизация: порт, 802.1p, DSCP

Огр. скорости Да

Изоляц. портов Да

Зеркал. портов Да

Агрегирование 
каналов Статический LAG/LACP

DHCP Snooping Да

Безопас-
ность

Функции 
защиты

Защита от DoS-атак, список управления доступом, привязка IP-адрес + MAC-адрес + Порт + Идентификатор VLAN, защита от широковещательных штормов,
функция Port Security, SSH и SSL, защита от подделки IP-адреса, динамическая проверка ARP-пакетов, аутентификация IEEE 802.1X

Системн.
управлен.

С 
контроллером

Программный и аппаратный контроллер Omada; приложение Omada; автоматическое обнаружение устройств; групповая настройка устройств; групповое обновление 
прошивки; умный мониторинг сети; предупреждения об отклонениях; единая настройка; перезагрузка по расписанию

Без 
контроллера Да

* Устройства находятся в разработке — их характеристики и внешний вид могут измениться.
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Коммутаторы JetStream с поддержкой Omada

* Устройства находятся в разработке — их характеристики и внешний вид могут измениться.

1 Гбит/с + 10 Гбит/с Uplink 1 Гбит/с

Изображение продукта

Модель TL-SG3452XP TL-SG3428XMP TL-SG3452X TL-SG3428X TL-SG3428XF TL-SG3452P TL-SG3452 TL-SG3428MP TL-SG3428 TL-SG3210 
(с версии 3)

Уровень L2+ (управляемые)

Аппарат.
хар-ки

RJ45 1 Гбит/с 48 24 48 24 — 48 48 24 24 8

SFP 1 Гбит/с — — — — 20 4 4 4 4 2

Комбо
RJ45/SFP
1 Гбит/с

— — — — 4 — — — — —

SFP+ 10 Гбит/с 4 4 4 4 4 — — — — —

Консол. порты RJ45 (1 шт.) + Micro-USB (1 шт.)

Питание 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц

Резервное 
питание (RPS) — — — — Да — — — — —

Вентиляторы 3 шт. 2 шт. Нет Нет 1 шт. 3 шт. Нет 2 шт. Нет Нет

Размеры в мм
(Ш × Д × В) 440 × 330 × 44 440 × 330 × 44 440 × 220 × 44 440 × 180 × 44 440 × 220 × 44 440 × 330 × 44 440 × 220 × 44 440 × 330 × 44 440 × 180 × 44 294 × 180 × 44

Размещение В стойке В стойке В стойке В стойке В стойке В стойке В стойке В стойке В стойке В стойке
или на столе

Рабочая 
температура 0...+40 °C 0...+45 °C 0...+45 °C 0...+45 °C 0...+45 °C 0...+40 °C 0...+40 °C 0...+45 °C 0...+45 °C 0...+45 °C

PoE

Стандарты PoE 802.3af/at 802.3af/at — — — 802.3af/at — 802.3af/at — —

Порты PoE PoE+ (48 шт.) PoE+ (24 шт.) — — — PoE+ (48 шт.) — PoE+ (24 шт.) — —

Бюджет PoE 500 Вт 384 Вт — — — 384 Вт — 384 Вт — —

Автовосст. PoE Да Да — — — Да — Да — —

Произво-
дитель-
ность

Коммутацион.
ёмкость (Гбит/с) 176 128 176 128 128 104 104 56 56 20

Скор. передачи
(млн пак. в сек.) 130,9 95,2 130,9 95,2 95,2 77,4 77,4 41,7 41,7 14,9 

Таблица
MAC-адресов 16 384 16 384 16 384 16 384 (V2)

8192 (V1)
16 384 (V2)
8192 (V1) 8192

Кадр Jumbo 9 КБ 9 КБ

Функции 
уровня 2+

Статич. маршр. Да

Ретранслятор,
сервер DHCP Да

Proxy ARP Да

Функции 
L2

IGMP Snooping V1/V2/V3

STP, RSTP, 
MSTP Да

Обнаружение 
петель Да

QinQ Да

VLAN 802.1Q, на основании MAC-адреса, на основании протокола, частный, голосовой

QoS 8 очередей, приоритизация: порт, 802.1p, DSCP

Огр. скорости Да

Изоляц. портов Да

Зеркал. портов Да

Агрегирование 
каналов Статический LAG/LACP

DHCP Snooping Да

Безопас-
ность

Функции 
защиты

Защита от DoS-атак, список управления доступом, привязка IP-адрес + MAC-адрес + Порт + Идентификатор VLAN, защита от широковещательных штормов,
функция Port Security, SSH и SSL, защита от подделки IP-адреса, динамическая проверка ARP-пакетов, аутентификация IEEE 802.1X

Системн.
управлен.

С 
контроллером

Программный и аппаратный контроллер Omada; приложение Omada; автоматическое обнаружение устройств; групповая настройка устройств; групповое обновление 
прошивки; умный мониторинг сети; предупреждения об отклонениях; единая настройка; перезагрузка по расписанию

Без 
контроллера Да

Коммутаторы JetStream с поддержкой Omada
1 Гбит/с FE + 1G

Изображение продукта

Модель TL-SG2428P TL-SG2218P* TL-SG2218 TL-SG2016P* TL-SG2210MP
SG2210P 
(начиная

с версии 3.2)
TL-SG2008P TL-SG2005P-PD

TL-SG2008 
(начиная

с версии 3)

TL-SL2428P 
(начиная

с версии 4.2)

Уровень Smart

Аппарат.
хар-ки

RJ45
10/100 Мбит/с — — — — — — — — — 24

RJ45 1 Гбит/с 24 16 16 16 8 8 8 5 8 2

SFP 1 Гбит/с 4 2 2 — 2 2 — — — —

Комбо RJ45/SFP 
1 Гбит/с — — — — — — — — — 2

Питание
100–240 В 

переменного 
тока, 50/60 Hz

100–240 В 
переменного 
тока, 50/60 Hz

100–240 В 
переменного 
тока, 50/60 Hz

53,5 В 
постоянного 
тока / 2,43 А

100–240 В 
переменного 
тока, 50/60 Hz

53,5 В постоянного тока / 1,31 А Вх. PoE++

12 В пост. тока / 
1 А

(внешний 
адаптер или 

источник PoE)

100–240 В 
переменного 
тока, 50/60 Hz

Вентиляторы 2 шт. Информация 
не утвержд. Нет Нет 1 шт. Нет Нет Нет Нет 2 шт.

Размеры в мм
(Ш × Д × В) 440 × 220 × 44 440 × 180 × 44 440 × 180 × 44 286 × 111 × 25 294 × 180 × 44 209 × 126 × 26 209 × 126 × 26 158 × 101 × 25 

(не утвержд.) 209 × 126 × 26 440 × 180 × 44

Размещение В стойке В стойке В стойке На столе В стойке
или на столе На столе На столе На столе На столе В стойке

Рабочая 
температура 0...+50 °C 0...+40 °C 0...+40 °C 0...+40 °C 0...+50 °C 0...+40 °C 0...+40 °C 0...+40 °C 0...+40 °C 0...+50 °C

PoE

Стандарты PoE 802.3af/at 802.3af/at — 802.3af/at 802.3af/at 802.3af/at 802.3af/at 802.3af/at — 802.3af/at

Порты PoE PoE+ (24 шт.) PoE+ (16 шт.) — PoE+ (8 шт.) PoE+ (8 шт.) PoE+ (8 шт.) PoE+ (4 шт.) PoE+ (4 шт.) — PoE+ (24 шт.)

Бюджет PoE 250 Вт 150 Вт
(не утвержд.) — 120 Вт 150 Вт 61 Вт 62 Вт 52 Вт

(не утвержд.) — 250 Вт

Произво-
дитель-
ность

Коммутацион.
ёмкость (Гбит/с) 56 36 36 32 20 20 16 10 16 12.8

Скор. передачи
(млн пак. в сек.) 41,7 26,8 26,8 23,8 14,9 14,9 11,9 7,4 11,9 9,5 

Таблица
MAC-адресов 8192

Кадр Jumbo 9 КБ

Функции 
уровня 2+

Статич. маршр. Да

Ретранслятор,
сервер DHCP Да

Proxy ARP Да

Функции 
L2

IGMP Snooping V1/V2/V3

STP, RSTP, 
MSTP Да

Обнаружение 
петель Да

QinQ Да

VLAN 802.1Q, на основании MAC-адреса, на основании протокола, частный, голосовой

QoS 8 очередей, приоритизация: порт, 802.1p, DSCP

Огр. скорости Да

Изоляц. портов Да

Зеркал. портов Да

Агрегирование 
каналов Статический LAG/LACP

DHCP Snooping Да

Безопас-
ность

Функции 
защиты

Защита от DoS-атак, список управления доступом, привязка IP-адрес + MAC-адрес + Порт + Идентификатор VLAN, защита от широковещательных штормов,
функция Port Security, SSH и SSL, защита от подделки IP-адреса, динамическая проверка ARP-пакетов, аутентификация IEEE 802.1X

Системн.
управлен.

С 
контроллером

Программный и аппаратный контроллер Omada; приложение Omada; автоматическое обнаружение устройств; групповая настройка устройств; групповое обновление 
прошивки; умный мониторинг сети; предупреждения об отклонениях; единая настройка; перезагрузка по расписанию

Без 
контроллера Да

* Устройства находятся в разработке — их характеристики и внешний вид могут измениться.
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Модули SFP и SFP+ в сочетании с коммутаторами позволяют 
создать скоростное оптическое подключение

VPN-маршрутизаторы Omada Маршрутизаторы Omada со встроенным контроллером
Модель ER8410PC-M2* ER7212PC

Изображение продукта

Интерфейсы
SFP+ 10 Гбит/с (1 порт WAN, 1 порт WAN/LAN)

RJ45 2,5 Гбит/с (1 порт WAN, 3 порта LAN с PoE+) (не утверждено)
RJ45 LAN 1 Гбит/с с поддержкой PoE+ (4 шт.)

SFP WAN/LAN 1 Гбит/с (2 шт.)
RJ45 1 Гбит/с (1 порт WAN, 1 порт WAN/LAN)
RJ45 LAN 1 Гбит/с с поддержкой PoE+ (8 шт.)

Размещение В стойке или на столе На столе или на стене

Молниезащита 4 кВ

Встроенный контроллер Да

Облачный доступ Бесплатный

Стандарты PoE 802.3af/at

Количество портов PoE 7 (не утверждено) 8

Бюджет PoE 150 Вт (не утверждён) 110 Вт

Тип подключения WAN Статический или динамический IP-адрес, PPPoE, PPTP, L2TP

VPN-подключение IPsec, PPTP, L2TP, L2TP по IPsec, OpenVPN

Дополнительные функции IPv6, балансировка нагрузки, DHCP-сервер, многосетевой DHCP, VLAN 802.1Q, статическая маршрутизация, маршрутизация согласно политике, фильтрация
URL-адресов, MAC-адресов и ключевых слов, защита от  DoS-атак и других атак, проверка ARP-пакетов, резервирование канала

10 Гбит/с 2,5 Гбит/с 1 Гбит/с

Изображение продукта

Модель ER8411 ER7412-M2* ER707-M2* ER7206 ER706W* ER706W-4G* ER605 (v2)

Аппарат.
хар-ки

Интерфейсы

• SFP+ 10 Гбит/с
(1 WAN, 1 WAN/LAN) 

• SFP WAN/LAN 1 Гбит/с 
• RJ45 WAN/LAN

1 Гбит/с (8 шт.) 
• RJ45 (консольный) 

• USB 3.0 (2 шт.)

• RJ45 2,5 Гбит/с
(1 WAN, 1 WAN/LAN)

• SFP WAN/LAN
1 Гбит/с (2 шт.)

• RJ45 WAN/LAN
1 Гбит/с (8 шт.) 

• RJ45 2,5 Гбит/с
(1 WAN, 1 WAN/LAN)

• SFP WAN/LAN
1 Гбит/с (1 шт.)

• RJ45 WAN/LAN
1 Гбит/с (4 шт.)

(не утверждено)

• SFP WAN 1 Гбит/с
(1 шт.)

• RJ45 1 Гбит/с
(1 WAN, 2 WAN/LAN,

2 LAN)

• SFP WAN/LAN
1 Гбит/с (1 шт.)
• RJ45 1 Гбит/с

(1 WAN, 4 WAN/LAN)

• SFP WAN/LAN
1 Гбит/с (1 шт.)
• RJ45 1 Гбит/с

(1 WAN, 4 WAN/LAN)

• RJ45 1 Гбит/с (1 WAN, 
2 WAN/LAN, 2 LAN) 

• USB (1 шт.)

Резервное 
питание (RPS) Да —

Процессор 4 ядра, 2,2 ГГц 4 ядра, 2 ГГц
(не утверждено)

2 ядра, 1,3 ГГц
(не утверждено) 2 ядра, 1 ГГц 2 ядра, 1,3 ГГц

(не утверждено)
2 ядра, 1,3 ГГц

(не утверждено) 2 ядра, 880 МГц

Wi-Fi — — — — AX3000 AX3000 —

LTE — — — — — 4G+ категории 6 —

Размещение В стойке В стойке или на столе На столе На столе На столе На столе На столе

Произво-
дитель-
ность

Кол. параллел.
сеансов 2 300 000 Не утверждено Не утверждено 150 000 Не утверждено Не утверждено 150 000

NAT 9449 Мбит/с Не утверждено Не утверждено 940 Мбит/с Не утверждено Не утверждено 946 Мбит/с

VPN IPsec 2080,20 Мбит/с Не утверждено Не утверждено 294 Мбит/с Не утверждено Не утверждено 248 Мбит/с

Тип подключ. 
WAN Статический и динамический IP-адрес, PPPoE, PPTP, L2TP, туннель 6to4, Passthrough

Прочее Многосетевой DHCP, 802.1Q VLAN, IPTV, IPv6

VPN  IPsec

VPN-тун. IPsec 300 Не утверждено Не утверждено 100 Не утверждено Не утверждено 20

Аутентификац.
и шифрование DES, 3DES, SHA1, SHA2, AES128, AES192, AES256, IKEv1, IKE v2**

Прохожд. NAT 
IPsec (NAT-T) Да Да Да Да

VPN PPTP

VPN-тун. PPTP 300 (вместе с L2TP) Не утверждено Не утверждено 100 Не утверждено Не утверждено 20

Аутентификац.
и шифрование DES, 3DES, SHA-1, SHA-2, AES-128, AES-192, AES-256, IKEv1, IKEv2**

Прохожд. NAT 
IPsec (NAT-T) Да Да Да Да

VPN L2TP

VPN-туннели 
L2TP 300 (вместе с PPTP) Не утверждено Не утверждено 50 Не утверждено Не утверждено 16

VPN-серв. PPTP Да Да Да Да

VPN-кл. PPTP Да Да Да Да

OpenVPN Туннели
OpenVPN* 110 Не утверждено Не утверждено 50 Не утверждено Не утверждено 16

VPN SSL VPN-тун. SSL 500 Не утверждено Не утверждено —

Безопас-
ность

Функции 
защиты Список управления доступом, фильтрация URL-адресов и ключевых слов, защита от DoS-атак, проверка ARP-пакетов, фильтр MAC-адресов

Балансир.
нагрузки

Резерв. канала Да Да Да Да

Обн. подключ. Да Да Да Да

Умн. балансир. 
нагрузки Да Да Да Да

NAT

Коническ. NAT Да Да Да Да

Многосет. NAT Да Да Да Да

Вирт. сервер Да Да Да Да

Запуск портов Да Да Да Да

ALG Да Да Да Да

Маршру-
тизация

Статическая Да Да Да Да

Согл. политике Да Да Да Да

Системн.
управлен.

Централиз.
управление

через облако
Да Да Да Да

SNMP v1/v2c/v3 v1/v2c/v3 v1/v2c/v3 v1/v2c/v3

Веб-интерф. Да Да Да Да

* Для работы этих функций требуется аппаратный, программный или облачный контроллер Omada.
** Для доступа к функции необходимо обновить прошивку.

Campus Networks

Корпоративные сети Сети провайдеровКампусные сети

TP-Link предлагает множество разных оптических модулей, включая многомодовые и одномодовые модули с портами 
SFP 1000Base и SFP+ 10GBase, которые идеально подойдут для развёртывания оптических сетей.
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Модули SFP и SFP+

Изображение 
продукта

Модель TL-SM5110-LR TL-SM5110-SR TL-SM311LS TL-SM311LM TL-SM321A TL-SM321B TL-SM321A-2 TL-SM321B-2 TL-SM5310-T TL-SM331T

Скорость 
передачи дан. 10 Гбит/с 1,25 Гбит/с 10,31 Гбит/с 1,25 Гбит/с

Оптические 
порты LC/UPC (дуплексный) (2 шт.) LC/UPC (дуплексный) (2 шт.) LC/UPC (симплексный) (1 шт.) —

Порты RJ45 — 10 Гбит/с (1 шт.) 1 Гбит/с (1 шт.)

Дальность 
передачи дан. 10 км 300 м 20 км 550 м 20 км 2 км 31 м 100 м

Среда передачи 
данных

Двухволокон. 
одномод

Двухволокон. 
многомод

Двухволокон. 
одномод

Двухволокон. 
многомод Одноволоконный одномод Кабель 

категории 6a
Кабель 

категории 5e

Длина волны 1310 нм 850 нм 1310 нм 850 нм Tx: 1550 нм
Rx: 1310 нм

Tx: 1310 нм
Rx: 1550 нм

Tx: 1550 нм
Rx: 1310 нм

Tx: 1310 нм
Rx: 1550 нм — —

Рабочая 
температура 0...+70 °C

Параметры 
окр. среды

Температура хранения: –40...+85 °C;
влажность воздуха при эксплуатации: 10–90% без конденсации; влажность воздуха при хранении: 5–90% без конденсации

Кабели прямого подключения SFP+ 10 Гбит/с

Изображение продукта

Модель TL-SM5220-3M TL-SM5220-1M

Длина 3 м 1 м

Тип разъёмов SFP+

Тип кабеля Пассивный твинаксиальный

Скорость передачи данных 10 Гбит/с

Параметры окружающей среды Рабочая температура: 0...+70 °C; температура хранения: –40...+80 °C;
влажность воздуха при эксплуатации: 10–90% без конденсации; влажность воздуха при хранении: 5–90% без конденсации
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