
Controller

Model OC300

Verwendungsmethode Verbindung mit dem Intranet

Geräte-Management-Skala ≤ 500 APs + 100 Switche + 100 Router

Netzwerktyp Kleine/mittelgroße lokale Netzwerke

Ethernet-Anschlüsse 2× 10/100/1000 Mbit/s Ethernet-Anschlüsse

Cloud-Zugang √

Kabelloses intelligentes 
Tuning

Kanal & Leistung

Multi-User-Berechtigungsvergabe, WLAN-Heatmap-Simulator, Warnungen und Benachrichtigungen 
bei abnormalen Ereignissen, Batch-Konfiguration, Batch-Firmware-AktualisierungSystem-Management

Geräte-Management Captive Portal (Voucher, SMS, RADIUS, etc.), Mesh, Nahtloses Roaming

L2+ Managed Switch
Modell SG3428XPP-M2 SG3428X-M2 
Anschlüsse 24× 2.5G, 4× 10G SFP+ 24× 2.5G, 4× 10G SFP+
Anschluss-Level 2.5G with 10G Uplink

PoE 16× 2.5GE PoE+ -8× 2.5GE PoE++
PoE Budge 500W -
L3 Eigenschaften Statisches Routing, statisches ARP, DHCP-Server, DHCP-Relay

Router
Modell ER8411 ER706W-4G
Produkt-
Beschreibung Omada 10G VPN Router Omada 4G+ Cat6 AX3000 Gigabit VPN Router

Anschlüsse

1× 10G SFP+ WAN Anschluss 1× 1G SFP WAN/LAN Anschluss
1× 10G SFP+ WAN/LAN Anschluss 1× 1G RJ45 WAN Anschluss

1× 1G SFP WAN/LAN Anschluss 4× 1G RJ45 LAN/WAN Anschlüsse
8× 1G RJ45 WAN/LAN Anschlüsse -

Konsolen-
Anschlüsse 1× RJ45 -

CPU Quad-Core @ 2.2GHz Dual-Core
Wi-Fi - 2976 Mbit/s  Wi-Fi 6(HE160) *

4G - 4G+ Cat6 bis zu  300 Mbit/s **

USB Anschluss 2× USB3.0  (One Support LTE backup) -
VPN SSL, WireGuard, IPSec, OpenVPN, PPTP, L2TP, L2TP über IPSec
IPv6 √ √
Installation Gestellmontage Tisch / Wandmontage

Deckenmontage AP Outdoor AP Wandmontage AP

Modell EAP773 EAP690E HD EAP650-Outdoor EAP655-Wall
Wi-Fi Klasse Wi-Fi 7 BE9300 Wi-Fi 6E AXE11000 Wi-Fi 6 AX3000 Wi-Fi 6 AX3000 

Geschwin-
digkeiten*

5760 Mbit/s  (6 GHz) + 
2880 Mbit/s  (5 GHz) + 
574 Mbit/s  (2.4 GHz)

4804 Mbit/s  (6 GHz) + 
2402 Mbit/s  (5 GHz_1) + 
2402 Mbit/s  (5 GHz_2) +

 1148 Mbit/s  (2.4 GHz) 

2402 Mbit/s  (5 GHz) + 
574 Mbit/s  (2.4 GHz)

2402 Mbit/s  (5 GHz) + 
574 Mbit/s  (2.4 GHz)

Ethernet 
Anschlüsse 1× 10G 1× 10G 1× 1G 4× 1G, PoE Pass-through 

Strom-
versorgung

802.3bt PoE or 
12V/2.5A DC

802.3bt PoE or 
12V/4.5A DC

• 802.3at PoE 
• 48V Passive PoE

802.3af/at PoE

Abmessungen Ultradünnes Design:
220 × 220 × 32.5 mm 280 × 280 × 59.1 mm 280.4×106.5×56.8 mm 143 × 86 × 42.6 mm

Sonstige 
Eigen-
schaften

• Wi-Fi 7 Technologien: 
 MLO, 320 MHz, 4K-QAM,  
 Multi-RUs, und weitere;
• Intelligente Energie-
 verwaltung;
• Automatische Kanal-
 auswahl und Leistungs-
 anpassung
• Zentralisierte Cloud Verwaltung

• Konnektivität bei hoher 
 Dichte
• Intelligente Antennen;
• Omada Mesh;
• Nahtloses Roaming;
• Zentrales Cloud-
 Management

• Weitreichende Abdeckung;
• Wetterfestes IP67-
 Gehäuse;
• Omada Mesh;
• Zentrales Cloud-
 Management

• Vollständige In-Room  
 WLAN-Abdeckung;
• Zentrales Cloud-
 Management;
• Einfache Installation 
 und PoE-Unterstützung

6 GHz

5 GHz
&

&

2.4 GHz

Mit Multi-Link Operation (MLO) bietet der AP9778 Geräten die 
Möglichkeit, gleichzeitig Daten über eine Vielzahl von Frequenzbändern 
und Kanälen zu senden und zu empfangen, um die Steigerung des 
Durchsatzes, die Verringerung der Latenzzeit und die Erhöhung der 
Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Multi-Link Operation (MLO)

AP9778*
BE22000 Wi-Fi 7 
Access Point 
zur Deckenmontage 

Wi-Fi 7
Multi-Link

6 GHz 11520 Mbit/s

8640 Mbit/s

1376 Mbit/s

5 GHz

2.4 GHz

5 GHz
or

2.4 GHz

2× 10GE
Anschlüsse

Smarte
Antennen

Wi-Fi 7 auf
2.4/5/6 GHz-Bänder

Multi-Link 
Operation (MLO)

Tri-Band 
BE22000

Intelligentes
Energiemanagement

Wi-Fi 6 
Single Link

Wi-Fi 7 Access Points verbessern das Erlebnis in Umgebungen mit hoher Dichte 
Omada Wi-Fi 7 Access Points optimieren jedes Detail Ihrer Netzwerkverbindung, um die Netzwerkeffizienz drastisch 
zu verbessern und ultraschnelle Geschwindigkeiten zu liefern. Pufferung wird nicht länger ein Problem sein.

Ultraschnelle Geschwindigkeiten
• Höhere Modulationsebene: 4096-QAM 
• Höhere Bandbreite：320 MHz

Höhere Effizienz
• Präambel Puncturing
• Multi-RU
• Erweitertes BSS Coloring

Außergewöhnliche Netzwerkgeschwindigkeiten 
in Szenarien mit hoher Nutzerdichte

Wi-Fi 7 dient der Verbesserung der allgemeinen spektralen Effizienz, 
insbesondere in Szenarien mit hoher Nutzungsdichte.

Omada Optical Network bieten vereinfachte optische Lösungen für Multi-Dwelling Units (MDUs) wie Hotels und 
Apartmentkomplexe, die oft durch komplexe und teure Netzwerkverkabelung belastet sind. Durch den Einsatz von 
Omada Optical Network Units (ONUs) für das zentrale Management wird der Bedarf an mehreren Schichten von Switches 
und Routern reduziert. Dieser Ansatz minimiert redundante Ausrüstung und Verkabelung und ermöglicht gleichzeitig 
längere Übertragungsstrecken und geringere Verluste durch den Einsatz von Glasfasern.

Omada Optical Network

Omada Serie

Omada & Omada Pro
Controllers

Core Switch OLT Splitter

PON Access 
Points

PON Access 
Points Access Points

Access Points

Omada & Omada Pro 
Access Points

Omada & Omada Pro 
Stackable L3 

Managed Switches

Omada & Omada Pro 
Smart & L2+ 

Managed Switches

Omada & Omada Pro 
Routers

Topologie 1 Topologie 2

Core Switch OLT Switch und SFP 
GPON Module†

Omada - Die intelligentere Cloud-Lösung für Unternehmensnetzwerke

TP-Link Integrierte Netzwerk- 
und Videoüberwachungslösungen

Router & Switch | Netzwerkkamera | Access Point | NVR & NVD | Management System

TP-Link Omada bietet zuverlässige Netzwerke und eine Software Defined Networking (SDN)-Lösung aus einer Hand für das 
Gastgewerbe, das Bildungswesen, den Einzelhandel, Büros und mehr - überall auf der Welt. Genießen Sie die Vorteile eines 
professionelleren Unternehmensnetzwerk es mit  TP-Link Omada. 

Effizienz, Sicherheit und Verlässlichkeit von Omada SDN

Vierfacher Support durch Omada  SDN

Höhere Zuverlässigkeit

Höhere Sicherheit

Höhere Effizienz

Hochsicheres 
VPN

Getrennte Verwaltungs- 
und Benutzerdaten

99.9% SLA
Verfügbarkeit

24/7 
automatisierte 

Fehlererkennung

Geographisch 
isolierter

Back-up-Server

Hohe 
Verfügbarkeit 

Cluster-
Bereitstellung 

Sicherheits-
Management 

Leistungsstarke 
Firewall

URL/IP/MAC
Filterung

Zugangskontrolle Erweiterte WPA3-
Verschlüsselung

Zentralisierte Cloud
Verwaltung

Zero-Touch 
Bereitstellung

KI-gesteuert 
Technologie

Einfaches Netzwerk
Überwachung

Multi-User-Recht
Zuweisung

Automatische Kanal
Auswahl und 

Leistungs-
anpassungen

• Umfrage vor Ort
• Schulung und Zertifizierung
• Produktbereitstellung
• Netzwerk-Bereitstellung
• Support &

Garantieversorgung

Alles aus 
einer Hand

• Professionelle 
F&E-Ingenieure auf Abruf

• Dedizierter 
Eins-zu-Eins-Service

• Mehrere lokale Teams, 
die lokalen Sprachen 
beherrschen

Effiziente Pre- 
& After-Sales 
Dienstleistungen 

• Zertifizierungen 
und Schulungen

• Partnerprogramm
• SMB-Netzwerk

Umfassende 
Ressourcen für 
Schulung & Support

• Ein komplettes 
Produktsortiment, 
einschließlich Switches, 
Access Points, Router 
und Zubehör

• Geeignet für alle 
Nutzungsszenarien

Umfassende 
Produktkategorien

△Use of the Omada Cloud-Based Controller may incur device license fees.

Omada 
App

Cloud Zugang

JetStream PoE 
Switch

Omada VPN 
Router

AP zur 
Wand-
montage

AP zur
 Decken-
montage

AP zur
Decken-
montage

Outdoor AP

Omada Hardware 
Controller

Omada Software 
Controller

oder

Internet

Web 
Browser

Vor- Ort- Controller

Omada 
App

Cloud Access

JetStream 
PoE Switch

Omada VPN 
Router

AP zur 
Wand-
montage

Outdoor AP

Internet

Web 
Browser

(Subscription Required)

Die Hybrid-Cloud-Lösung Die Cloud-basierte Lösung

Cloud Zugang
(Abonnement erforderlich)

Omada 
Cloud-basierter

Controller△



Die VIGI-Lösung für Ihre Sicherheit

Das professionelle Überwachungssystem VIGI von TP-Link dient dem Schutz des Unternehmens, das Sie sich hart 
erarbeitet haben - wann und wo auch immer. Hervorragende Funktionen, zuverlässige Qualitätsgarantien und eine 
vereinfachte Installation sorgen dafür, dass Ihr Unternehmen sicher und geschützt ist.

Typische Anwendung - Einzelhandel

Produkt/Verwaltung

Lösungsmerkmale

Mit der beeindruckenden Bildtechnologie und 
dem KI-Sicherheitssystem von VIGI haben Sie 
alles unter Kontrolle. Erfassen Sie feinere 
Details und erhalten Sie Benachrichtigungen, 
sobald eine Abnormalität erkannt wird.

Schadenprävention
Analysieren Sie die Warteschlangensituation in 
Echtzeit und passen Sie die Anzahl der Kassen 
flexibel an, um das Kundenerlebnis zu 
verbessern. Erkennen Sie aktiv wichtige Kunden 
und erinnern Sie das Verkaufspersonal daran, 
hochwertige Dienstleistungen anzubieten.

Verbesserte Dienste
VIGI ist Ihr leistungsstarker Assistent, 
um zu analysieren, wofür sich Ihre Kunden 
interessieren und wie Sie den Umsatz 
steigern können. KI-gesteuerte 
Datenerfassung und -analyse unterstützen 
Ihre Aktivitäten mit umsetzbaren Daten.

Förderung von Gewinnen

Bietet rund um die Uhr Vollfarbbilder 
und zuverlässige Überwachung für 
mehr Sicherheit.

Netzwerk-Kameras
Das Herzstück eines jeden 
Überwachungssystems mit umfangreichem 
Speicherplatz, gleichzeitiger Anzeige und 
weiteren erweiterten Funktionen.

Netzwerk-Videorekorder (NVR)
Nahtlose Verwaltung des NVR und der Kameras. 
Passen Sie die Verwaltungssysteme an Ihre 
spezifischen Anforderungen an. 

Management-System

ELECTRIC CEREALS

MEAT

storage

Cloud 
VMS

Switch

Entrance

Checkout Counter

VIGI NVR

VIGI Wi-Fi Fisheye Kamera
• 360° Panorama-Ansicht
• Nutzerdichte-Heatmap
• WLAN-Verbindung

VIGI IR Turret-Kamera
• Scharfe Bildgebung
• Intelligente Erfassung

VMS Client
• AI-gestützte Überwachung
• VCA-basierte intelligente Suche
• Dynamische 
   Kartenüberwachung

VIGI Varifokal-Schwenk-Neige-
Kamera mit zwei Objektiven
• 3× Zoom
• Leistungsstarke     
  Schwenk-Neige-Funktion 

VIGI Vollfarb Turret-Kamera
•  Intelligente Erkennung
•  Aktive Verteidigung

VIGI IK10 Dome-Kamera
• Vandalismussicher
• Großer Betrachtungswinkel

VIGI Outdoor Bullet Kamera
• Personen- und Fahrzeuganalyse
• Aktive Verteidigung

VIGI ColorPro Nachtsicht-Kamera
• Ultra-Low Light Color Night Vision
• Zugangsverwaltung
• Personen- und Fahrzeuganalyse

VIGI Dual-Objektiv-Weitwinkelkamera
• Ultraweite Abdeckung
• 4K Ultra HD

Parking Lot

Warehouse

Verkaufsfläche

Monitoring Room

**Die Funktionen des VIGI C340-W können je nach Produktversion leicht variieren.
**Smart Detection bezieht sich auf mehrere AI-Erkennungen und kann je nach Produktmodell und -version variieren. Zu den AI-Erkennungen gehören Loitering Detection, 
Object Abandoned Detection, Object Removal Detection, Intrusion Detection, Line-Crossing Detection, Region Exiting Detection, Region Entering Detection und Scene Change Detection.

Produkttyp PoE NVR Nicht-PoE NVR

Produktbild

Produkt-Modell VIGI NVR1008H-8MP VIGI NVR4064H VIGI NVR4032H VIGI NVR2016H
Netzwerk-Video

80 Mbit/s 640 Mbit/s 320 Mbit/s 80 Mbit/s 
Zugangs-Bandbreite
Netzwerk-Videoeingang 8 Channels 64 channels 32 channels 16 channels
Network Interface 1× 10/100Mbit/s 2× 10/100/1000Mbit/s 2× 10/100/1000Mbit/s 1× 10/100/1000Mbit/s 

PoE-Schnittstelle 8*10/100 Mbit/s , Max 113W, 
802.3af/at - - -

Video-Komprimierung H.265+/H.264+/H.265/H.264
Intelligente Analyse - Gesichtserkennung/ Intelligente Suche -
Dekodierfähigkeit 4-Kanal @ 4MP, 8-Kanal @ 2MP 8-Kanal @ 4MP, 16-Kanal @ 2MP 8-Kanal @ 4MP, 16-Kanal @ 2MP 4-Kanal @ 4MP, 8-Kanal @ 2MP
Aufgenommene Auflösung Bis zu 4K (8MP) Bis zu 4K (8MP) Bis zu 4K (8MP) Bis zu 4K (8MP)

Video-
Schnittstelle

Simultaner HDMI/VGA-
Ausgang

HDMI1/VGA simultaner oder 
unabhängiger Ausgang; 

HDMI1/HDMI2 simultaner 
oder unabhängiger Ausgang

Unabhängiger HDMI/VGA-
Ausgang

Simultaner HDMI/VGA-
Ausgang

Festplattenlaufwerk
1 SATA-Schnittstelle 4 SATA-Schnittstellen 4 SATA-Schnittstellen 2 SATA-Schnittstellen

(Max 10TB pro Einheit) (Max 10TB pro Einheit) (Max 10TB pro Einheit) (Max 10TB pro Einheit)
Stromversorgung DC 53.5 V, 2.43 A 100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz 100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz DC 12 V, 1.5 A

Produkttyp Bullet-Kamera Dome-Kamera Turret-Kamera Pan & Tilt-Kamera

Produktbild

Produkt-
modell

VIGI 
C385

VIGI 
C350

VIGI 
C340S

VIGI 
C340-W*

VIGI 
C250

VIGI 
C230I Mini

VIGI C
485

VIGI 
C450

VIGI 
C540-4G

VIGI 
C540V

Pixel 8MP,Voll-
farbe

5MP, Voll-
farbe

4MP, 
Pro-Farbe

4MP, Voll-
farbe

5MP, Voll-
farbe

8MP, Voll-
farbe

5MP, Voll-
farbe

4MP, Voll-
farbe

4MP, Voll-
farbe3MP, IR

Bildsensor
1/2.7“ 

Progressive 
Scan CMOS

1/2.7“ 
Progressive 
Scan CMOS

1/1.8“ 
Progressive 
Scan CMOS

1/3“ 
Progressive 
Scan CMOS

1/2.7“ 
Progressive 
Scan CMOS

1/2.8“ 
Progressive 
Scan CMOS

1/2.7“ 
Progressive 
Scan CMOS

1/2.7“ 
Progressive 
Scan CMOS

1/3“ 
Progressive 
Scan CMOS

1/3“ 
Progressive 
Scan CMOS

Blende F1.6 F1.6 F1.0 F1.6 F1.6 F1.6 F1.6 F1.6 F1.6 F1.6
Brennweite 2.8/4mm 2.8/4/6mm 2.8/4mm 4mm 2.8/4mm 2.8mm 2.8/4mm 2.8/4mm 4mm 4 to 12mm

Min. 
Beleuchtungs-
stärke

Color: 0.005 
Lux; 0 Lux 

mit IR/Weiß-
licht

mit IR/Weiß-
licht

mit IR/Weiß-
licht

mit IR/Weiß-
licht

mit IR/Weiß-
licht

mit IR/Weiß-
licht

mit IR/Weiß-
licht

mit IR/Weiß-
licht

mit 
Weißlicht

Color: 0.005 
Lux; 0 Lux 

Color: 0.0005 
Lux; 0 Lux 

 

Color: 0.005 
Lux; 0 Lux 

Color: 0.005 
Lux; 0 Lux Color: 0.1 

Lux; 0 Lux 
mit IR

Color: 0.005 
Lux; 0 Lux 

Color: 0.005 
Lux; 0 Lux 

Color: 0.005 
Lux; 0 Lux 

Color: 0.005 
Lux; 0 Lux 

Video-
Komprimierung H.265+/H.264+/ H.265/H.264

Smart 
Detection** ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Klassifizierung 
von Menschen 
und Fahrzeugen

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Personen- 
und Fahrzeug-
analyse

- ● ● - ● - - ● - -

Gesichts-
erkennungen - - ● - - - - - - -

SmartVid ● ● - ● ● ● ● ● ● ●
WDR 120dB 120dB 120dB DWDR 120dB DWDR 120dB 120dB DWDR DWDR
IR-Bereich 30 m 30 m - 30 m 30 m 30 m 30 m 30 m 30 m 30 m
Weißlicht-
bereich 30 m 30 m 30 m 30 m 30 m - 30 m 30 m 30 m 30 m

Integriertes 
Mikrofon ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Integrierter 
Lautsprecher ● ● ● ● - ● ● ● ● ●

Micro-SD-
Kartensteckplatz ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Netzwerk Ethernet Ethernet Ethernet Wi-Fi/
Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet/

4G Ethernet

Protection IP67, Metall IP67 IP67 IP67 IP67, IK10 IP67, IK08 IP67,Metall IP67 IP66 IP66
Stromversorgung DC 12V/PoE DC 12V/PoE DC 12V/PoE DC 12V DC 12V/PoE DC 12V/PoE DC 12V/PoE DC 12V/PoE DC 12V DC 12V/PoE

Network Video 
Recorder

Network Video 
Decoder

Router 
& Switch

Monitoring 
Room

Management 
System

Überblick über integrierte Netzwerk- und Videoüberwachungslösungen

Hocheffiziente Verwaltung und Bereitstellung im Bereich Überwachung

Einfache Implementierung
Installieren Sie Ihre Netzwerk- und Überwachungsprodukte 
gleichzeitig und nicht separat, um die Bereitstellungskosten 
und den Arbeitsaufwand zu reduzieren.

Einheitliche Verwaltung
Verwalten und warten Sie Ihre Netzwerk- und 
Überwachungssysteme mit einem einzigen 
TP-Link-Management-Systemkonto und entlasten 
Sie so Ihr Entwickler-Team.

Technologien mit Mehrwert für die Videoüberwachung

Zuverlässige Netzwerkgrundlage für die Videoüberwachung

Qualität 
der Dienste
Priorisierung der Identifizierung 
und Zuweisung des Verkehrs zu 
VIGI-Sicherheitsvideos in 
überlasteten Netzen.

TP-Link ist seit Jahren auf dem Netzwerkmarkt aktiv 
und ist seit 12 Jahren in Folge die Nummer 1 unter 
den WLAN-Anbietern.

Omada bietet ein komplettes Sortiment an Business-
Produkten für Unternehmen, von Access Points über Router 
bis hin zu Switches.

Das Markenversprechen

Sorgt rund um die Uhr für die Erkennung 
von Netzwerkanomalien mit rechtzeitigen 
Warnmeldungen, um die Sicherheit der 
VIGI-Videoübertragungen zu 
gewährleisten.

Intelligente Anomalie-
Erkennung und Analyse

Teilt den Datenverkehr für 
Downlink-Ports und isoliert den 
Broadcast-Sturm für höhere 
Netzwerksicherheit und Leistung.

Isolierung des 
Datenverkehrs

Umfassende Auswahl an Business-Produkten
TP-Link Corporation Limited

E-Mail:  info@tp-link.com
Homepage:  www.tp-link.com 

Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. TP-Link und VIGI sind Marken der 
TP-Link Corporation Limited. Andere Marken und Produktnamen. Namen sind Marken oder eingetragene Marken 
der jeweiligen Inhaber. Urheberrecht © 2023 TP-Link Corporation Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Hinweis:  Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Produkte können von ihren 
 Abbildungen abweichen.   PN: 8392501184

Besuchen Sie https://www.tp-link.com/de/business-networking/
um mehr zu erfahren.

Zuverlässig und schnell

Vielfältige Anwendungsszenarien

Systemtopologie auf einen Blick

Unsere Lösung ermöglicht eine schnelle Vernetzung 
zwischen VIGI-Überwachungsgeräten und Omada-
Netzwerkgeräten dank des fortschrittlichen 
Datenschutzprotokolls von TP-Link, was Ihnen mehr 
Komfort bietet.

Diese Lösung wurde speziell für den Einsatz im Gastgewerbe, im Bildungswesen, im Einzelhandel, in Büros und anderen 
Bereichen entwickelt und bietet szenariobasierte Produkte mit modernsten Vorteilen.

Mehrwerthaltige 
Netzwerk-Dienste

KI-gesteuerte
Videoüberwachung

One-Stop
 Solutions

AI
Access Point

Netzwerkkamera

NVR & NVD

Router & Switch

Mit einer kompletten und hochmodernen Reihe von 
Netzwerkgeräten, von Access Points über Router bis hin 
zu Switches, sowie fortschrittlichen Softwarefunktionen 
wie 99,9 % SLA-Verfügbarkeit, verpflichtet sich TP-Link 
Omada zur Bereitstellung zuverlässiger und effizienter 
Unternehmensnetzwerke.

Zuverlässige Netzwerkgeräte und 
überragende Softwarefunktionen

Schnelleres Vernetzen zwischen 
Netzwerk- und Videogeräten

Gastgewerbe
Vollständige WLAN-
Abdeckung und 24/7-HD-
Überwachung

Bildungswesen
Hochleistungs-WLAN und 
Überwachung ohne " tote Winkel"

Einzelhandel
Social Marketing für O2O & 
Business Insight mit KI-Kameras

Büros
Kabellose und kabelgebundene 
Verbindungen & Weitwinkelblick 
ohne Verzerrung

Herausforderungen für Nutzer

Überwachungs- und Netzwerkgeräte werden von 
verschiedenen Teams systemübergreifend eingesetzt 
und gewartet. Die Kunden wissen nicht, an wen sie sich 
wenden sollen, wenn ein Problem auftaucht.

Die Instabilität des Netzwerks kann die Audio- 
und Videoübertragung der Kamera verzögern 
und die Reaktion auf Sicherheitsereignisse 
beeinträchtigen.

KEIN SIGNAL

KEIN SIGNAL
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