
Switch PoE CCTV

Modèle Type de Ports Total des Ports Ports PoE Ports de Fibre Puissance Administrable PoE Étendu

TL-SF1005LP Fast 10/100 4 - 41 W - 250 mètres

Fast 10/100 4 - 67 W - 250 mètresTL-SF1006P

TL-SF1008LP Fast 10/100 4 - 41 W - 250 mètres

TL-SF1009P

TL-SL1311MP

TL-SL1218P

TL-SL1218MP

TL-SL1226P

Fast 10/100

Fast 10/100

Fast 10/100

Fast 10/100

Fast 10/100

4 - 65 W -

-

-

250 mètres

16

16

8

2

1

1 124 W

150 W

194 W - 250 mètres

250 mètres

250 mètres

250 mètres24 2 250 AW -

5

5

8

9

8 Fast, 2 Gb

16 Fast, 2 Gb

16 Fast, 2 Gb

24 Fast, 2 Gb

La sécurité n'est jam
ais désactivée

Bureau Hôpital Centre 
Commercial

Restaurant Hôtel

Produit

Visuel Produit

Entrée vidéo réseau (canaux)

Bande Passante 
Réseau Entrante

Compression Vidéo

Résolution

Interface Vidéo

Capacité de 
stockage maximale

Alimentation Électrique

Interface PoE

Ports Réseau

Analyse Intelligente

Capacité de Décodage

Caractéristiques Générales

4*10/100 Mbps,
Max 53W, 802.3 af/at

1-ch @ 8 MP, 2-ch
@ 8MP, 4-ch @ 4MP

1-ch @ 8 MP, 2-ch
@ 4 MP, 4-ch @ 2 MP

1-ch @ 8 MP, 2-ch
@ 4 MP, 4-ch @ 2 MP

1-ch @ 8 MP, 2-ch
@ 4 MP, 4-ch @ 2 MP

1-ch @ 8 MP, 8-ch
@ 4MP, 16-ch @ 2MP

8*10/100 Mbps
Max 113W, 802.3 af/at

Enregistreur Vidéo Réseau (NVR) 

NVR1004H-4P

4 Canaux

Jusqu'à 4K (8Mpx)

1 HDMI; 1 VGA

1 disque dur max de 10 To, facile à installer (pas de câbles)

Affichage en direct, Temps réel, Stockage, Gestion à distance, Lecture simplifiée, Audio bidirectionnel

Pour plus d'informations, veuillez voir votre représentant TP-Link local ou nous suivre sur www.vigi.com

DC 53.5 V, 1.31 A

NVR1008H

8 Canaux

DC 12 V, 1.5 A

-

-

1 2

Détection et Analyse Faciales/Analyse 
des Personnes et des Véhicules

- -

DC 53.5 V, 2.43 A

8 Canaux

NVR1008H-8MP

DC 12 V, 1.5 A

16 Canaux

NVR1016H

De 100 à 240 VCA 
De 50 à 60 Hz

4 interfaces SATA 
(maximum 10 To par disque)

1 sortie indépendante HDMI et 
1 sortie VGA indépendante

320 Mbps

32 Canaux

NVR4032H

Enregistreur Vidéo Réseau (NVR) VIGI

Spécifications Produit

80 Mbps

H.265+/H.265/H.264+/H.264

2024www.vigi.com

Modèle Visuel Produit Type Résolution Connexion 
Réseau

Codec et 
Compatibilité Objectif Audio Bidirectionnel Dissuasion 

Active
Couleur de Nuit 

Complète
Emplacement 

Carte MicroSD Analyses Incluses Méthodes 
d’Administration Infrarouge Bouton de 

Réinitialisation
Protection des 

Éléments

Caméras WiFi 

VIGI C540-W PTZ

4Mpx
WiFi et 
RJ45 

(No PoE)
H265+ ONVIF 4 mm Haut-parleur et 

Microphone
Alarme et 

lumière LED Jusqu’à 256 Go

1 Suivi h=Humain (uniquement 
en PTZ)
2 Détection de Mouvement
3 Franchissement de Ligne
4 Intrusion de zone
5 Détection Humains *
6 Détection de Véhicules*
7 Objet Abandonné*
8 Objet Enlevé*
9 Mode Corridor *
10 *Uniquement pour les 
caméras version 2

• NVR 
• APP
• VIGI Security 

Manager
• Web Service 

(Navigateur)”

Intelligent 
à partir de 

30 M

IP66

VIGI C340-W Bullet

VIGI C440-W Tourelle

Caméras PoE           
VIGI C540V

PTZ 4 Mpx

PoE 
RJ45 H265+ ONVIF

4-12 mm (Zoom mixte) 3x 
Optique à focale variable

Haut-parleur et 
Microphone

Alarme et
Lumière LED  

Jusqu’à 256 Go

1 Suivi Humain (uniquement en 
PTZ)
2 Détection de Mouvement
3 Franchissement de Ligne
4 Intrusion de Zone
5 Détection Humains*
6 Détection de Véhicules*
7 Objet Abandonné*
8 Objet Enlevé*
9 Mode Corridor *
10 ** Détection Faciale 
(s’applique uniquement sur les 
C340)
11 ** Color Pro (s’applique 
uniquement sur les C340)
12 ** Disponible prochainement
13 *Uniquement pour les 
caméras version 2

• NVR 
• APP
• VIGI Security 

Manager
• Web Service 

(Navigateur)"

Intelligent 
à partir de 

30 M

IP66
VIGI C540 4 mm

VIGI C250
Dome 
IK10

5 Mpx 4 mm

IP67VIGI C240 4 Mpx 2.8 mm et 4 mm

VIGI C340S**

Bullet

4 Mpx 4 mm et 6 mm             Color pro

VIGI C350 5 Mpx

2.8 mm 
et 

4 mm

Alarme et
Lumière LED

IP66
VIGI C340 4 Mpx

VIGI C450

Tourelle

5 Mpx

VIGI C440 4 Mpx

Caméras Dome PoE Série 2

VIGI C230i Mini
Mini 

Dome 
IK08

3 Mpx

PoE 
RJ45 H265+ ONVIF

2.8 mm Jusqu’à 256 Go
1. *Détection de Mouvement
2. * Franchissement de Ligne
3. * Manipulation de la Caméra
4. * Intrusion de Zone
5. * Détection Humains
6. * Détection de Véhicules
7. * Objet Abandonné
8. * Objet Enlevé 
9. * Mode Corridor

• NVR 
• APP
• VIGI Security 

Manager
• Web Service 

(Navigateur)”

Intelligent 
à partir de 

30 M

VIGI C240i

Dome 
IK10

4 Mpx

2.8 mm 
et 4 mm IP67VIGI C230i 3 Mpx

VIGI C220i 2 Mpx

Caméras Bullet PoE Série 3
VIGI C340i

Bullet

4 Mpx

PoE 
RJ45 H265+ ONVIF 2.8 mm 

et 4 mm

1. *Détection de Mouvement
2. * Franchissement de Ligne
3. * Manipulation de la Caméra
4. * Intrusion de Zone
5. * Détection Humains 
6. * Détection de Véhicules
7. * Objet Abandonné
8. * Objet Enlevé 
9. * Mode Corridor

• NVR 
• APP
• VIGI Security 

Manager
• Web Service 

(Navigateur)”

Intelligent 
à partir de 

30 M
IP67VIGI C330i 3 Mpx

VIGI C320i 2 Mpx

Caméras Tourelle PoE Série 4
VIGI C440i

Tourelle

4 Mpx

PoE 
RJ45 H265+ ONVIF 2.8 mm

et 4 mm"

1. *Détection de Mouvement
2. * Franchissement de Ligne
3. * Manipulation de la Caméra
4. * Intrusion de Zone
5. * Détection Humains
6. * Détection de Véhicules
7. * Objet Abandonné
8. * Objet Enlevé 
9. * Mode Corridor

• NVR 
• APP
• VIGI Security 

Manager
• Web Service 

(Navigateur)”

Intelligent 
à partir de 

30 M
VIGI C430i 3 Mpx

VIGI C420i 2 Mpx



Conception de la Solution Basée sur un Scénario

† Le disque dur n'est pas inclus* Ces fonctionnalités peuvent être en cours de développement et peuvent changer selon les modèles. Veuillez vérifier les détails dans les spécifications du produit.
** Des produits peuvent être en cours de développement. Les images et les spécifications sont pour référence seulement.
*** Ces caméras ont plusieurs modèles basés sur une variété de focales. Pour plus d'informations, veuillez-vous voir votre représentant TP-Link local

‡

△ Les normes des produits VIGI pris en charge varient selon les modèles. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant TP-Link local.

Applicabilité Plus Large

Surveillance Complète pour une Gestion de la Sécurité Simplifiée

Gestion Transparente pour la Surveillance Locale et à Distance

Détection de Mouvement Franchissement de Ligne

Manipulation de la CaméraIntrusion de Zone

Tecnología de video codificación
Días de Grabación
de Video

Sécurité Accrue

Caméra Réseau

Vidéo en Direct et en Temps Réel

Les caméras VIGI PoE/DC* offrent un déploiement flexible, ce qui rend leur câblage simple et pratique.

Compatibilité Élevée lors de la Prise en Charge d'ONVIF

Enregistrement continu 24/7

Agilité dans la recherche et la reproduction Encodage Vidéo Intelligent

Interface utilisateur NVR, application VIGI et Gestionnaire de sécurité VIGI.

Flexible dans le Déploiement du Réseau et dans les Alimentations pour des Scénarios Variés

Les technologies professionnelles de VIGI traitent la vidéo pour améliorer considérablement la qualité d'image qui est vitale 
pour sa surveillance, y compris Smart IR, WDR, DNR 3D et Vision nocturne

Le système de surveillance VIGI professionnel de TP-Link est dédié à la protection des entreprises, à tout moment et où que vous 
soyez - Avec des fonctionnalités exceptionnelles, une haute qualité, une grande fiabilité et une installation simple, collaborons 
ensemble pour garantir la sécurité de votre entreprise.

Amélioration Vidéo Intelligente

Enregistreur Vidéo Réseau (NVR) NVR / Gestionnaire de sécurité VIGI / 
Application VIGI / Service Web

Des Images Claires Dans Toutes Les Conditions

La Détection Intelligente et les Notifications Instantanées Vous Permettent de 
Réagir Rapidement

Produits / Administration

WDR ActivéeDNR 3D activée WDR Désactivée

Vision Nocturne Désactivée Vision Nocturne Activée Infrarouge Intelligent Désactivée

La Solution VIGI pour votre Sécurité

Modes de lecture 
intelligents

Lecture normale / Événement / Tag

Des images faciles 
à rechercher

Filtrer par canal / heure / tag / 
type d'événement

Outils pratiques 
Vitesses de lecture variables, règles 
de lecture intelligentes, édition et 
exportation rapides, etc.

VIGI NVR UI VIGI Security Manager 
Web Service

VIGI App

Longueurs Focales Variées pour Différentes Applications
Les caméras VIGI sont livrées avec plusieurs versions d'objectifs pour répondre au mieux à vos besoins de 
sécurité, que vous ayez besoin d'objectifs à angle plus large pour couvrir un espace clos ou d'un objectif 
millimétrique élevé pour de plus longues distances dans des espaces ouverts tels que des parkings.

En prenant en charge ONVIF, vous pouvez facilement connecter les caméras et NVR VIGI aux produits 
d'autres marques pour établir un réseau de surveillance varié et puissant.

Avec une résolution d'image nette allant jusqu'à 8 MP et un 
affichage de 8/16/32 canaux, assurez-vous de capturer 
chaque détail, sous n'importe quel angle.

* Ces caméras ont plusieurs modèles basés sur une variété de focales. Pour plus d'informations, veuillez voir votre représentant TP-Link local

VIGI travaille pour une grande variété de scénarios dont la vente au détail, la santé, l'Éducation et les Bureaux.  Le 
système de surveillance fournit de nombreuses applications basées sur toutes sortes de projets et de nombreux 
avantages qui peuvent répondre aux différents besoins dans divers environnements avec nos technologies de haute 
qualité, des fonctions exceptionnelles et une installation et une administration très simplifiées.

* Ces caméras ont plusieurs modèles basés sur une variété de focales. Pour plus d'informations, veuillez voir votre représentant TP-Link local

Efficacité Accrue

Trouvez rapidement les images que vous recherchez par 
date, types d'événements et tags. Répétez avec des vitesses 
de lecture variables pour voir rapidement les ations.

Stocke jusqu'à 10 To d'images provenant de caméras 
connectées pour sécuriser vos données avec un 
accès rapide et pratique.

Il traite plus rapidement les vidéos compressées avec une 
qualité d'image cristalline, ce qui économise également de 
l'espace disque, facilite le chargement du réseau et réduit les 
coûts du réseau sans sacrifier le rendu de l'image.

‡

Personnalisez les systèmes de gestion pour répondre à vos besoins spécifiques et gérez de manière transparente 
le NVR et les caméras via l'interface utilisateur NVR, l'application VIGI et le VIGI Security Manager.

Calculs basés sur des tests de laboratoire utilisant une caméra VIGI 3MP et un NVR VIGI 8 canaux. Les performances réelles peuvent varier en fonction de la quantité d'activité enregistrée, de la résolution et d'autres variables.

Super Haute Définition
Mis à niveau à partir de 2MP, VIGI offre une définition de 3MP ou même une meilleure définition pour voir clairement 
tous les détails de la zone.

DNR 3D désactivée

Infrarouge Intelligent Activée

Configurez des zones d'activité personnalisées autour 
des zones clés pour une surveillance plus ciblée.

Recevez des notifications instantanées lorsque 
votre caméra détecte un mouvement

Fixez une limite et recevez une alerte chaque fois qu'une 
personne traverse dans une ou les deux directions.

Recevez des alertes lorsque quelqu'un obstrue la caméra.

Offre des options de surveillance 
infinies avec des fonctions de 
détection intelligentes pour la 

sécurité et la surveillance

Le cœur de tout système de 
surveillance avec une capacité de 

stockage étendue, un affichage 
simultané et des fonctions plus 

avancées.

Gérez parfaitement le NVR et les 
caméras. Personnalisez les systèmes 

de gestion en fonction de vos besoins.

Capturez chaque détail avec des images haute résolution et configurez les appareils pour 
détecter les événements et les anomalies afin d'améliorer instantanément la sécurité.

Simplifie la surveillance et la gestion avec des fonctionnalités 
complètes et des technologies de cryptage avancées.

 

Plusieurs produits avec des méthodes de mise en œuvre 
alternatives qui s'adaptent à chaque application commerciale.

Modèle Fréquence Vitesse Angle Antenne Alimentation
Transmission 
de PuissancePorts Ethernet

CPE220

CPE510

CPE605

CPE710

2.4 Ghz

5 Ghz

5 Ghz

5 Ghz

1 * 10/100 Mbps

1 * 10/100 Mbps

1 * 10/100 Mbps

1 * 10/100 Mbps 
/ 1000 Mpbs

CPE210 2.4 Ghz 1 * 10/100 Mbps 300 Mbps 65° (h) 9 dBi 27 dBm 24V PoE

24V PoE

24V PoE

24V PoE

24V PoE

30 dBm

23 dBm

29 dBm

29 dBm

12 dBi

13 dBi

23 dBi

23 dBi

60° (h)

45° (h)

7° (h)

9° (h)

300 Mbps

300 Mbps

150 Mbps

867 Mbps

CPE

2.8 mm

2.8 mm

Champ Visuel: Distance et Détails

4 mm 6 mm

4 mm

6 mm

5 m

6.5 m
5 m

105° 53°

6.5 m 10 m

10 m 19 m

13 m

9 m

Identifie - capture chaque 
détail pour identifier une 
personne

Distinguer-Examinez suffisamment 
de caractéristiques pour distinguer 
les différents individus.

92°

Jours de Stockage

720 jours

Modèle Vitesse Type de Fibre Type de Duplex Distance
Normes prises 

en charge
Distance 

des OndesTypes de ports

MC110CS

MC111CS

MC112CS

MC220L

10/100

10/100

10/100

Gigabit

"1*100M SC/ UPC 1 *
100M RJ45 (Auto MDI/MDIX)"

"1 * 100M SC/UPC 1 * 
100M RJ45 (Auto MDI/MDIX)"

"1 * 100M SC/UPC 1 *
100M RJ45 (Auto MDI/MDIX)"

1 Puerto Gigabit SFP 1 Port
1000M RJ45  (Auto MDI/MDIX)

MC100CM 10/100 1 * 100M SC/UPC
1  * 100M RJ45

SC À plusieurs modes 
de fonctionnement Moyen et Plein 2 Km 1310nm

802.3u 10/100Base-TX,
100Base-FX

802.3u 10/100Base-TX,
100Base-FX

IEEE 802.3, IEEE 802.3u,
IEEE 802.3x

IEEE 802.3, IEEE 802.3u,
IEEE 802.3x

IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z,
IEEE 802.3x

1310nm

1550nm Tx 
1310nm Rx

1310nm Tx
1550nm Rx

Cela dépend 
du module de fibre

20 Km

20 Km

20 Km

0.5Km À plusieurs modes 
de fonctionnement

10Km À plusieurs modes 
de fonctionnement

Moyen et Plein

Moyen et Plein

Moyen et Plein

Duplex Intégral

SC À plusieurs modes 
de fonctionnement

SC À plusieurs modes 
de fonctionnement Lado A

SC À plusieurs modes 
de fonctionnement Lado B

Cela dépend de 
l'émetteur-récepteur

Modèle Vitesse Câble Type de Duplex Distance Normes prises 
en charge

Distance 
des OndesTypes de ports

TL-SM311LS 1.25  Gbps LC/UPC

TL-SM311LM 1.25 Gbps LC/UPC
À plusieurs modes 
de fonctionnement

50/125 μm
ó 62.5/125 μm 550 m 850 nm

IEEE 802.3z,
CSMA/CD, TCP/IP

IEEE 802.3z,
CSMA/CD, TCP/IP1310 nm10 Km9/125 μm

À plusieurs modes 
de fonctionnement

Module SFP

Convertisseur de Média

Grâce à l'utilisation de PoE, il n'y a pas de coûts cachés dans le câblage électrique, les tuyaux très larges, les kits 
d'accessoires. De plus, les switches CCTV PoE TP-Link permettent des connexions filaires jusqu'à 250 mètres

Liaison Sans Fil

Données + Énergie (PoE)

Vidéo

Télécharger
VIGI app

SG3428

C400HP-2.8

CPE510

CPE510

NVR1008HNVR1008H

†

△

NVR VIGI Switch PoE

PoE: 

DC: 

Alimentation Données


