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La Solución Tecnológica para Empresas de
los Expertos en Wi-Fi de Alta Fiabilidad



Líder en Soluciones de Redes      
y Comunicaciones
La fi rma IDC Worldwide ha clasifi cado a TP-Link como el proveedor número 1 de dispositivos
Wi-Fi1 en el mundo desde 2011 consecutivamente, suministrando distribución a más de 170
países y sirviendo a miles de millones de personas en todo el mundo.

Somos referentes en equipos de redes de alto rendimiento estables y seguros. Acercamos la última 
tecnología de redes para que las empresas puedan centrarse en su negocio mientras nosotros nos 
ocupamos de la conectividad.

Como expertos en Wi-Fi, contamos con un fuerte equipo local de atención al cliente, logística, 
soporte técnico y marketing con base en España para garantizar nuestro mejor servicio a nuestros 
socios.

Misión, Visión y Valores
Creemos que todas las empresas, pequeñas y grandes, deben tener acceso a una conectividad 
de alta calidad y última tecnología. Nuestro compromiso es ayudar al mercado para hacer que esto 
suceda, proporcionando soluciones de redes y conectividad seguras y estables.

Hacer que pequeñas, medianas y grandes empresas puedan desarrollar sus negocios al máximo 
gracias a soluciones de redes y conectividad de avanzada tecnología que sea fácil de utilizar.

Nuestras soluciones se basan en la innovación, dedicando mucha inversión en I+D para poder 
lanzar al mercado soluciones efi cientes y de alto rendimiento. Compromiso máximo con el cliente 
antes, durante y después de cada proyecto para que nuestro partner alcance sus objetivos.

1Fuente. IDC Worldwide, informe WLAN Tracker, 4º trimestre 2022.
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La Solución Tecnológica para Empresas    de los Expertos en Wi-Fi de Alta Fiabilidad
Omada integra una amplia gama de equipos de red como puntos de acceso, controladoras, switches y routers, que          son administrados 100% desde la nube con una única interfaz totalmente centralizada para crear una red escalable

y segura. TP-Link Omada crea conexiones por cable e inalámbricas potentes y estables, ideales         para su uso en sectores como hostelería, educación, comercio, empresas, restauración o salud.

Benefi cios de Trabajar con TP-Link 

Relación
Calidad / Precio

Solución para Todo 
Tipo de Entornos

Protección de 
la Operación

Alto Potencial 
de Crecimiento

Garantía de por Vida 
de los Equipos1

Soporte Comercial y 
Técnico en España

Gestión Integral 
de la Red Omada

Alta Disponibilidad 
48h en Península2

Punto de Acceso
Wi-Fi 7 / Wi-Fi 6

Montaje en Techo

Punto de Acceso Wi-Fi 6  
Montaje en Pared

Router Omada 
VPN

Switch de 
Fibra Óptica

Punto de Acceso  de 
Exterior

Punto de Acceso  de 
Pared

Punto de Acceso de 
Alta Densidad

Montaje en Techo

Switch PoE++

Controlador Hardware
Omada

1 Excepto para los equipos de exterior. 2 Entre 2 y 7 días para islas. Si no hay stock, el plazo de entrega es entre 2-6 semanas.
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La Solución Tecnológica para Empresas    de los Expertos en Wi-Fi de Alta Fiabilidad
Omada integra una amplia gama de equipos de red como puntos de acceso, controladoras, switches y routers, que          son administrados 100% desde la nube con una única interfaz totalmente centralizada para crear una red escalable

y segura. TP-Link Omada crea conexiones por cable e inalámbricas potentes y estables, ideales         para su uso en sectores como hostelería, educación, comercio, empresas, restauración o salud.

Equipo Local
Como expertos en Wi-Fi, la atención al cliente, la logística y el soporte técnico, con base en España, garantiza nuestro mejor 
servicio a nuestros socios.

Tecnología 
Avanzada

· Formación y Certifi caciones
  OCNA y OCNP
· Equipos de Apoyo Especializados  
  Locales y en el Extranjero

•

•

Servicio Preventa
y Postventa

· Asistencia Técnica Telefónica
· Servicio Posventa 24/7 por Email
· Comunidad SMB en Línea

•

•
•

Garantía de 
los Equipos

· Sustituciones y Garantía
· Actualizaciones de Firmware 
  desde la Nube

•
•

Punto de Acceso Wi-Fi 6 
 de Exterior

NVR VIGI

Punto de Acceso  de 
Exterior

Punto de Acceso  de 
Pared

Punto de Acceso 
Alta Densidad

Controlador Omada 
Basado en la Nube

Controlador Software 
Omada 

Cloud

App Omada Interfaz Web

Omada Central
Solución Integrada de Red

y Videovigilancia



Otras características de System Management, Security y Wireless Function también soportadas.
*Consulta las páginas siguientes para encontrar los modelos JetStream soportados.
**La escala de gestión del Omada Cloud-Based Controller puede depender de la cantidad de licencias de dispositivos adquiridas. Visita www.tp-link.com/en/omada-cloud-based-controller/product-list/ para encontrar todos los 
modelos soportados por Omada Cloud-Based Controller.

Controladores Omada

Modelo

Controladores Locales

Controlador Omada
Basado en la NubeControlador Hardware Omada

Controlador de Software Omada
OC200 OC300

Imagen de Producto

Diseño Principal

Método de Uso Conectado a la Intranet Despliegue en servidores de
intranet o nubes privadas

Aprovisionamiento Automático.
Servicio con Suscripción

Modelo de Precios Costes de Hardware Gratuito Cuota de Licencia del Dispositivo

Acceso a la Nube Gratuito Gratuito Suscripción

Procesador Dual-Core Cortex-A53 1.2 GHz Quad-Core Cortex-A72 1.2 GHz - -

Información de Memoria 1 GB DDR3 2 GB DDR4 - -

Almacenamiento 4 GB eMMC 8 GB eMMC - -

Interfaz 2 × 10/100 Mbps Ethernet Ports; 1 × 
USB 2.0 Port; 1 × Micro USB Port

2 × Gigabit Ethernet Ports; 1× USB 
3.0 Port - -

Diseño de Hardware

Alimentación 802.3af/at PoE; Micro USB (DC 5 V / 
Minimum 1A) 100~240 VAC; 50/60 Hz - -

Dimensiones en mm
 (An × P × Al) 100 × 98 × 25 294 × 180 × 44 - -

Entorno

Temperatura de Funcionamiento: 0-40 °C (32-104 °F); Temperatura de 
Almacenamiento: -40-70 °C (-40-158 °F);

Humedad de Funcionamiento: 10-90% HR sin Condensación; Humedad 
de Almacenamiento: 5-90% HR sin Condensación

- -

Gestión de los 
Dispositivos

Dispositivos Compatibles Puntos de Acceso, Switches y Routers Omada de TP-Link*

Escala de Gestión ≤100 AP + 20 switches + 10 routers; 
≤1.000 clientes

≤500 AP + 100 switches + 100 
routers; ≤15.000 clientes

Ilimitada (Recomendado ≤10.000, 
dependiendo del PC / especifi caciones 

del servidor)
Ilimitada**

Tipo de Red Redes Locales Pequeñas/Medianas Redes Medianas/Grandes Redes Multisitio Medianas/Grandes

Descubrimiento Automático de 
AP √

Confi guración Unifi cada de AP √

VPN √

Gestión del Sistema

Aprovisionamiento Zero-Touch - - - √

Análisis Inteligente de Redes, 
Advertencia y Optimización - - - √

Gestión L3 √

Gestión Multisitio √

Asignación de Privilegios 
Multiusuario √

Simulador de Mapas de Calor 
Wi-Fi √

Informe Resumido de la Red √

Avisos y Notifi caciones de 
Eventos Anormales √

Confi guración por Lotes √

Actualización de Firmware por 
Lotes √

Actualización de Firmware 
Online √

Agenda de Reinicios/PoE √

Seguridad Cifrado WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-SAE/Enterprise

Funciones 
Inalámbricas

Portal Cautivo SMS, Cupón/Voucher, Usuario Local, Contraseña Sencilla, Portal con RADIUS

Seamless Roaming / Roaming IA √

Mesh √

Controladores con gestión 100% centralizada de Puntos 
de Acceso, Switches y Routers desde un solo interfaz
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10G 2.5G 1G

Imagen de Producto

Modelo ER8411 ER707-m2 ER7206 ER605 (v2) ER7212PC (Router 3 en 1)

Hardware

Interfaz

• 2× Puertos (1 WAN, 1 WAN/LAN) 
SFP+ 10Gb

• 1× Puerto WAN/LAN SFP Gb
• 8× Puertos WAN/LAN GE

• 1× Puerto de Consola RJ45
• 2× Puertos USB 3.0

• 1× Puerto WAN 2.5GE
• 1× Puerto WAN/LAN 2.5GE

• 1× Puerto WAN/LAN SFP Gb
• 4× Puerto WAN/LAN GE

• 1× Puerto USB 2.0

• 1× Puerto WAN SFP Gb
• 1× Puerto WAN GE

• 2× Puertos WAN/LAN GE
• 2× Puertos LAN GE

• 1× Puerto WAN GE
• 2× Puertos WAN/LAN GE

• 2× Puertos LAN GE
• 1× Puerto USB

• 2× Puertos WAN/LAN 
SFP Gb

• 1× Puerto WAN GE
• 1× Puerto WAN/LAN GE

• 8× Puertos LAN GE

RPS (Alimentación Redundante) √ -

Procesador Quad-Core, 2.2 GHz Dual-Core ARMv8 Dual-Core, 1 GHz Dual-Core, 880 MHz Dual-Core, 1 GHz

Wi-Fi -

LTE - √ - √ -

Instalación Rack Escritorio Escritorio Escritorio Escritorio

Performance

Sesiones Simultáneas 2.300.000 500.000 150.000 150.000 24.980

Rendimiento NAT 9449 Mbps 2364 Mbps 940 Mbps 946 Mbps 940 Mbps

Rendimiento VPN IPSec 2080.20 Mbps 640 Mbps 294 Mbps 248 Mbps 168 Mbps

Tipo de Conexión WAN IP Estática/Dinámica, PPPoE, PPTP, L2TP, 6to4 Tunnel, Pass-Through

Otros Multiple-Net DHCP, 802.1Q VLAN, IPTV, IPv6

IPSec VPN

Túneles IPSec VPN 300 100 100 20 20

Autenticación y Cifrado DES, 3DES, SHA1, SHA2, AES128, AES192, AES256, IKEv1, IKE v2**

IPSec NAT Transversal (NAT-T) √

PPTP VPN

Túneles PPTP VPN 300 (Compartido con L2TP) 50 50 20 16

Autenticación y Cifrado DES, 3DES, SHA1, SHA2, AES128, AES192, AES256, IKEv1, IKE v2**

IPSec NAT Transversal (NAT-T) √

L2TP VPN

Túneles VPN  L2TP 300 (Shared with PPTP) 50 50 16 16

Servidor VPN PPTP √

Cliente VPN PPTP √

OpenVPN Túneles OpenVPN* 110 50 50 16 16

SSL VPN Túneles SSL VPN 500 -

Seguridad Funciones de Seguridad Lista de Control de Acceso, Filtro URL/Palabra Clave, Defensa DoS, Inspección ARP, Filtro MAC

Balanceo de Carga

Línea de Respaldo √

Detección en Línea √

Balanceo de Carga Inteligente √

*Estas funciones requieren el uso de Omada Hardware Controller, Software Controller o Cloud-Based Controller.
**El uso de la función requiere actualizaciones de software adicionales.

Routers VPN 
Routers VPN de Alta Seguridad 

y Máximo Rendimiento

ER7206



Full 10G

Imagen de Producto

Modelo TL-SX3206HPP TL-SX3016F TL-SX3008F TL-SG3210XHP-M2 TL-SG3428X-M2*

Capa L2+ Gestionable

Hardware

Puertos RJ45 2.5G - - - 8 24

Puertos RJ45 10G 4 - - - -

Puertos SFP+ 10G 2 16 8 2 4

Puertos de Consola 1 RJ45+1 Micro-USB

Fuente de 
Alimentación 100-240 VAC, 50/60 Hz

RPS (Alimentación 
Redundante) - √ - - -

Ventiladores 2 1 - 2 1

Dimensiones en mm
 (An × P × Al) 294×180×44 440×220×44 440×180×44 440×180×44 440×180×44

Instalación Rack / Escritorio Rack Rack Rack Rack

Temperatura de 
Funcionamiento 0–50 � 0–45 � 0–45 � 0–50 � 0–40 �

PoE

Estándar PoE 802.3af/at/bt - - 802.3af/at -

Puertos PoE 4× PoE++ - - 8× PoE+ -

Potencia PoE Total 200 W - - 240 W -

Recuperación 
Automática PoE √ - - √ -

Rendimiento

Capacidad de 
Conmutación (Gbps) 120 320 160 80 200

Velocidad de 
Transmisión (Mpps) 89.3 238.1 119.0 59.5 148.8 

Tabla de 
Direcciones MAC 32 K 16 K 32 K

Jumbo Frame 9 KB

Otras Funciones L2+ Features, Security y System Management soportadas.

JetStream 
Switches 

Switches JetStream Inteligentes con 
Velocidad Gigabit y Tecnología PoE+
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Otras Funciones L2+ Features, Security y System Management soportadas.

1GE + 10G Uplink 1GE

Imagen de Producto

Modelo TL-SG3452XP TL-SG3428XMP TL-SG3452X TL-SG3428XF TL-SG3452P TL-SG3452 TL-SG3428MP TL-SG3428 TL-SG3210
(v3 y superior)

Capa L2+ Gestionable

Hardware

Puertos Gigabit RJ45 48 24 48 - 48 48 24 24 8

Puertos SFP Gigabit - - - 20 4 4 4 4 2

Puerto Combo RJ45/
SFP Gigabit - - - 4 - - - - -

Puertos 10G SFP+ 4 4 4 4 - - - - -

Puertos de Consola 1 RJ45+1 Micro-USB

Alimentación 100-240 VAC, 50/60 Hz

RPS (Alimentación 
Redundante) - - - √ - - - - -

Ventiladores 3 2 √ 1 3 √ 2 √ √

Dimensiones en mm
 (An × P × Al) 440×330×44 440×330×44 440×220×44 440×220×44 440×330×44 440×220×44 440×330×44 440×180×44 294×180×44

Instalación Rack Rack Rack Rack Rack Rack Rack Rack Rack / Escritorio

PoE

Estándar PoE 802.3af/at 802.3af/at - - 802.3af/at - 802.3af/at - -

Puertos PoE 48× PoE+ 24× PoE+ - - 48× PoE+ - 24× PoE+ - -

Potencia PoE Total 500 W 384 W - - 384 W - 384 W - -

Recuperación 
Automática de PoE √ √ - - √ - √ - -

Rendimiento

Capacidad de 
Conmutación (Gbps) 176 128 176 128 104 104 56 56 20

Velocidad de 
Transmisión (Mpps) 130.9 95.2 130.9 95.2 77.4 77.4 41.7 41.7 14.9 

Tabla de Direcciones 
MAC 16 K 16 K 16 K 16 K (v2 y superior),

8 K (v1.x) 
16 K (v2.x)
8 K (v1.x) 8 K

JetStream 
Switches 

Switches JetStream Inteligentes con 
Velocidad Gigabit y Tecnología PoE+



JetStream 
Switches 

Otras Funciones L2+ Features, Security y System Management soportadas.
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1GE

Imagen de Producto

Modelo TL-SG2428P TL-SG2218P TL-SG2218 TL-SG2016P TL-SG2210MP
SG2210P

(v3.2 y superior, 
excepto v3.6)

TL-SG2008P TL-SG2008
(v3 y Superior)

Capa Smart

Hardware

Puertos 10/100 Mbps RJ45 - - - - - - - -

Puertos Gigabit RJ45 24 16 16 16 8 8 8 8

Puertos Gigabit SFP 4 2 2 - 2 2 - -

Puertos Combo Gigabit 
RJ45/SFP - - - - - - - -

Fuente de Alimentación 100-240 VAC, 50/60 
Hz

100-240 VAC, 50/60 
Hz

100-240 VAC, 50/60 
Hz 53.5VDC/2.43A 100-240 VAC, 50/60 

Hz 53.5 VDC / 1.31A
12 VDC/1 A Adaptador Externo 
u Obtener Alimentación de una 

Fuente PoE

Ventiladores 2 TBD 0 0 1 0 0 0

Dimensiones en mm
 (An × P × Al) 440×220×44 440×180×44 440×180×44 286 × 111 × 25 294×180×44 209×126×26 209×126×26 209×126×26

Instalación Rack Rack Rack Escritorio Rack / Escritorio Escritorio Escritorio Escritorio

Temperatura de 
Funcionamiento 0–50 °C 0–40 °C 0–40 °C 0–40 °C 0–50 °C 0–40 °C 0–40 °C 0–40 °C

PoE

Estándar PoE 802.3af/at 802.3af/at - 802.3af/at 802.3af/at 802.3af/at 802.3af/at -

Puertos PoE 24× PoE+ 16× PoE+ - 8× PoE+ 8× PoE+ 8× PoE+ 4× PoE+ -

Potencia PoE Total 250 W 150 W - 120W 150 W 61 W 62 W -

Rendimiento

Capacidad de Conmutación 
(Gbps) 56 36 36 32 20 20 16 16

Velocidad de Transmisión 
(Mpps) 41.7 26.8 26.8 23.8 14.9 14.9 11.9 11.9 

Tabla de Direcciones MAC 8 K



Otras Funciones L2+ Features, Security y System Management soportadas.
*Omada Mesh, Seamless Roaming y Captive Portal requieren el uso de controladores Omada SDN. 

Wi-Fi 7 Wi-Fi 6

Puntos de Acceso de Montaje en Techo

Imagen de Producto

Modelo EAP773 EAP670 EAP660 HD EAP653 / 650 EAP620 HD EAP613 / 610

Descripción del Producto Punto de Acceso
Wi-Fi 7 BE9300

Punto de Acceso
Wi-Fi 6 AX5400

Punto de Acceso
Wi-Fi 6 AX3600
de Alta Densidad

Punto de Acceso
Wi-Fi 6 AX3000

Punto de Acceso
Wi-Fi 6 AX1800

de Alta Densidad

Punto de Acceso
Wi-Fi 6 AX1800

Diseño

Clase Wi-Fi BE93000 AX5400 AX3600 AX3000 AX1800 AX1800

Velocidad Wi-Fi (2.4 GHz) 574 Mbps 574 Mbps 1148 Mbps 574 Mbps 574 Mbps 574 Mbps

Velocidad Wi-Fi (5 GHz) 4320  Mbps 4804 Mbps 2402 Mbps 2402 Mbps 1201 Mbps 1201 Mbps

Velocidad Wi-Fi (6 GHz) 5760 Mbps - - - - -

Puertos Ethernet 1× 10 G 1× 2.5 G 1× 2.5 G 1× GE 1× GE 1× GE

Antenas Inteligentes √ - - - - -

Antenas
2× 3.0 dBi (2.4 GHz)
2× 3.0 dBi (5 GHz)
2× 3.0 dBi (6 GHz)

2× 4 dBi (2.4 GHz)
4× 5 dBi (5 GHz)

4× 4 dBi (2.4 GHz)
4× 5 dBi (5 GHz)

2× 4 dBi (2.4 GHz)
2× 5 dBi (5 GHz)

2× 4 dBi (2.4 GHz)
2× 5 dBi (5 GHz)

2× 4 dBi (2.4 GHz)
2× 5 dBi (5 GHz)

HE160 √ √ - √ - -

HE320 √ - - - - -

Bluetooth √ - - - - -

Fuente de Alimentación
802.3bt PoE o 12V/2.5A 

DC (Adaptador no 
incluido)

802.3at PoE o 12V DC (Adaptador incluido)
802.3at PoE o 12V DC
(Adaptador no incluido

en el EAP653)

802.3at PoE o 12V DC 
(Adaptador incluido)

802.3at PoE o 12V DC 
(Adaptador no incluido 

en el EAP613)

Montaje Montaje en Techo/Pared (Kits Incluidos) Montaje en Techo/Pared (Kits Incluidos); Montaje en Caja de Conexiones

Dimensiones en mm
 (An × P × Al) 220 × 220 × 32.5 243 × 243 × 64 160 × 160 × 34

Funcionamiento
en el Entorno

Temperatura de Funcionamiento: 0-40 °C (32-104 °F); Temperatura de Almacenamiento: -40-70 °C (-40-158 °F);
Humedad de Funcionamiento: 10-90% HR sin Condensación; Humedad de Almacenamiento: 5-90% HR sin Condensación

Gestión

Controlador Software 
Omada √

Controlador Hardware 
Omada √

Acceso a la Nube √

Omada App √

Gestión Independiente √

Funciones 
Inalámbricas

MU-MIMO √

Múltiples SSIDs 24 (8 en cada Radio) 16 (8 en cada Radio)

Puntos de Acceso

HD

Puntos de Acceso con Tecnología Wi-Fi 7 y 
Wi-Fi 6 para Montaje en Techo



Otras Funciones L2+ Features, Security y System Management soportadas.
*Omada Mesh, Seamless Roaming y Captive Portal requieren el uso de controladores SDN Omada.

Puntos de Acceso
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Wi-Fi 6

Puntos de Acceso de Exterior Puntos de Acceso de Montaje en Pared

Imagen de Producto

Modelo EAP650-Outdoor EAP610-Outdoor EAP655-Wall EAP650-Wall EAP615-Wall

Descripción del Producto Punto de Acceso
Wi-Fi 6 AX3000 de Exterior

Punto de Acceso
Wi-Fi 6 AX1800 de Exterior

Punto de Acceso
Wi-Fi 6 AX3000 de Pared

Punto de Acceso
Wi-Fi 6 AX3000 de Pared

Punto de Acceso
Wi-Fi 6 AX1800 de Pared

Diseño

Clase Wi-Fi AX3000 AX1800 AX3000 AX3000 AX1800

Velocidad Wi-Fi
 (2.4 GHz) 574 Mbps 574 Mbps 574 Mbps 574 Mbps 574 Mbps

Velocidad Wi-Fi 
(5 GHz) 2402 Mbps 1201 Mbps 2402 Mbps 2402 Mbps 1201 Mbps

Puertos Ethernet 1× GE 1× GE 4× GE 2× GE 4× GE

Antenas 
Inteligentes √ - - - -

Antenas 2× 4 dBi (2.4 GHz)
2× 5 dBi (5 GHz)

2× 4 dBi (2.4 GHz)
2× 5 dBi (5 GHz)

2× 3 dBi (2.4 GHz)
2× 3 dBi (5 GHz)

2× 3 dBi (2.4 GHz)
2× 3 dBi (5 GHz)

2× 4 dBi (2.4 GHz)
2× 4 dBi (5 GHz)

HE160 √ - √ √ -

Fuente de 
Alimentación PoE 802.3at o PoE Pasivo de 48 V (Adaptador PoE Incluido) 802.3at/af PoE 802.3af PoE 802.3at/af PoE

Montaje Montaje en Poste/Pared (Kits Incluidos) Montaje en Pared (Kits Incluidos)

Dimensiones en mm
 (An × P × Al) 280.4 × 106.5 × 56.8 143× 86 × 20 86.8 × 86.8 × 30.2 143× 86 × 20

Funcionamiento
en el Entorno

Temperatura de Funcionamiento: -30-70 °C (-22-158 °F); 
Temperatura de Almacenamiento: -40-70 °C (-40-158 °F);

Humedad de Funcionamiento: 10-90% HR sin Condensación;
 Humedad de Almacenamiento: 5-90% HR sin Condensación

Temperatura de Funcionamiento: 0-40 °C (32-104 °F); 
Temperatura de Almacenamiento: -40-70 °C (-40-158 °F); 

Humedad de Funcionamiento: 10-90% HR sin Condensación; 
Humedad de Almacenamiento: 5-90% HR sin Condensación

Gestión

Controlador 
Software Omada √

Controlador 
Hardware Omada √

Acceso a la Nube √

App Omada √

Gestión 
Independiente √

Funciones 
Inalámbricas

MU-MIMO √ - √

Múltiples SSIDs 16 (8 en cada Radio)

Puntos de Acceso con Tecnología Wi-Fi 6 y 
Wi-Fi 6 para Exterior y Montaje en Pared



Wi-Fi 5

Puntos de Acceso de Montaje en Techo Puntos de Acceso 
de Exterior Puntos de Acceso de Montaje en Pared

Imagen del Producto

Modelo EAP265 HD EAP245 EAP225 EAP225-Outdoor EAP235-Wall EAP230-Wall

Descripción de Producto
Punto de Acceso 

Inalámbrico AC1750 
Gigabit, Montaje en Techo

Punto de Acceso 
Inalámbrico AC1750 

Gigabit, Montaje en Techo

Punto de Acceso 
Inalámbrico AC1350 

Gigabit, Montaje en Techo

Punto de Acceso 
Inalámbrico AC1200 
Gigabit para Exterior

AC1200 Wireless
MU-MIMO Gigabit
Wall Plate Access

Point

AC1200 Wireless
MU-MIMO Gigabit
Wall Plate Access

Point

Diseño

Categoría Wi-Fi AC1750 AC1750 AC1350 AC1200 AC1200 AC1200 

Velocidad Wi-Fi
 (2.4 GHz) 450 Mbps 450 Mbps 450 Mbps 300 Mbps 300 Mbps 300 Mbps

Velocidad Wi-Fi
(5 GHz) 1300 Mbps 1300 Mbps 867 Mbps 867 Mbps 867 Mbps 867 Mbps

Puertos Ethernet 2× GE 2× GE 1× GE 4× GE 2× GE 

Antenas 3× 3.5 dBi (2.4 GHz)
3× 4 dBi (5 GHz)

3× 3.5 dBi (2.4 GHz)
3× 4 dBi (5 GHz)

3× 4 dBi (2.4 GHz)
2× 5 dBi (5 GHz)

2× 3 dBi (2.4 GHz)
2× 4 dBi (5 GHz)

2× 4 dBi (2.4 GHz)
2× 4 dBi (5 GHz)

2× 3 dBi (2.4 G)
2× 4 dBi (5 GHz)

Fuente de 
Alimentación PoE 802.3af o PoE Pasivo PoE (Adaptador PoE incluido) PoE 802.3af

PoE Pasivo 24V/0.5A PoE 802.3af/at PoE 802.3af

Montaje Montaje en Techo/Pared (Kits Incluidos) Montaje en Poste/Pared 
(Kits Incluidos) Montaje en Placa de Pared (Kits Incluidos)

Dimensiones en mm
 (An × P × Al) 205.5 × 181 × 37.1 215 × 46 × 27 143 × 86 × 19.7 86.8 × 86.8 × 30.2

Funcionamiento
en el Entorno

Temperatura de Funcionamiento: 0-40 °C (32-104 °F); 
Temperatura de Almacenamiento: -40-70 °C (-40-158 °F); 

Humedad de Funcionamiento: 10-90% HR sin Condensación; 
Humedad de Almacenamiento: 5-90% HR sin Condensación

Temperatura de 
Funcionamiento: -30-

70 °C; Temperatura 
de Almacenamiento: 
-40-70 °C; Humedad 
de Funcionamiento: 

10-90% HR sin 
Condensación; 

Humedad de 
Almacenamiento: 

5-90% HR sin 
Condensación

Temperatura de Funcionamiento: 0-40 °C (32-104 °F); 
Temperatura de Almacenamiento: -40-70 °C (-40-158 

°F);
Humedad de Funcionamiento: 10-90% HR sin 

Condensación; 
Humedad de Almacenamiento: 5-90% HR sin 

Condensación

Gestión

Controlador 
Software Omada √

Controlador 
Hardware Omada √

Acceso a la Nube √

App Omada √

Gestión 
Independiente √

Funciones 
Inalámbricas

MU-MIMO √

Múltiples SSIDs 16 (8 en cada Radio)

Otras Funciones L2+ Features, Security amd System Management soportadas.
*Omada Mesh, Seamless Roaming y Captive Portal requieren el uso de controladores SDN Omada.

Puntos de Acceso
Puntos de Acceso con Tecnología Wi-Fi 5 

para Montaje en Techo, Pared y Exterior



Requisitos de la Red
Los hoteles deben disponer de una conexión a internet segura, estable y rápida para que el huésped disfrute de accesos 
sencillos a sus propias plataformas de streaming de video, música o almacenamiento privado.

El reto de la hostelería es asegurar una experiencia de usuario excelente habilitando una conexión a internet para el servicio de 
IPTV y casting. Y, además, tener una plataforma de gestión de red que coordine la optimización del tráfi co, la seguridad de los 
datos y la estabilidad del servicio.

El despliegue de la solución TP-Link Omada, controlada fácilmente desde la nube, permite la confi guración, monitorización
y mantenimiento de la red con resultados visibles desde el momento de su implantación.

Hospitality

Escanea para 
obtener más 
información.

Testimonio
"Era crucial que el diseño, la instalación y el funcionamiento no se basaran en la mejor solución del mercado, sino en la más adecuada para 
nuestro caso, como dijo el Director de Proyectos de TP-Link. El resultado fue mucho más de lo esperado y ayuda a que la experiencia del 
cliente en nuestro hotel sea extraordinaria." - Director comercial del Hotel Arion

Nombre: Arion Hotel
Capacidad: 75 Habitaciones, 15 Suites
Localización: Greece
Productos: 102× APs, 11× Switches, 
3× Controladores

Arion Hotel

13

La Solución Tecnológica para Hostelería de los Expertos en Wi-Fi con Alto Rendimiento

Punto de Acceso 
Montaje en Pared

Switch Omada

Switch PoE

Cámara VIGI

Switch PoE Cámara VIGI

Punto de Acceso
de Exterior

SwitchControlador 
Omada

Router

Punto de Acceso 
Montaje en Techo

Switch Omada



Requisitos de la Red
En universidades y otras instituciones educativas es imprescindible disponer de redes de acceso a internet que permitan 
la conexión simultánea de una gran cantidad de dispositivos, tanto de estudiantes como de profesorado, para acceder a 
recursos, aulas virtuales, formaciones online y otros contenidos complementarios.

El reto es mantener una conectividad rápida y estable que garantice la seguridad y privacidad de los datos académicos. 
Además, se debe proporcionar una red potente de alta capacidad para el interior de los edifi cios y en las zonas comunes al aire 
libre, equilibrando su disponibilidad en función de los dispositivos conectados a cada momento.

El despliegue de la solución TP-Link Omada, totalmente escalable y con acceso desde la nube, permite el control total de la red 
para estudiantes y claustro de profesores.

Las escuelas de Habitat Ajman han alcanzado sus objetivos para garantizar la alfabetización tecnológica de sus estudiantes de todos los 
niveles gracias a la instalación de una red de alto rendimiento, rápida y segura para estudiantes y profesores. La solución tecnológica TP-Link 
Omada supera las expectativas de la educación online.

Benefi cios

Nombre: Habitat School
Capacidad: 1,000 Clientes
Localización: Ajman, UAE
Productos: EAP330

Habitat School Escanea para 
obtener más 
información.

Educación
La Solución Tecnológica para Educación de los Expertos en Wi-Fi con Alta Capacidad

Convertidor 
de Medios

Cámara VIGI

Switch PoE

Cámara VIGI

Switch PoE

Punto de Acceso
Montaje en TechoRouter   

Switch

Convertidor 
de Medios

VIGI NVR

Controlador 
Omada

Switch PoE

Punto de Acceso
Montaje en Pared

Switch PoE

Cámara VIGI

Switch

Internet

Punto de Acceso
de Exterior



www.tp-link.com/es

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. TP-Link y VIGI son marcas comerciales de TP-Link Corporation Limited. Otras 
marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Copyright © 2023 TP-Link 
Corporation Limited. Todos los derechos reservados.    

Algunos productos y funciones pueden estar en desarrollo y variar respecto a las imágenes y características.
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