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*Los productos y soluciones se eligen en función de las necesidades reales de videovigilancia.



VIGI - Soluciones para Videovigilancia

Solución integral, Profesional y Efi caz 
TP-Link te ofrece una solución integral de acuerdo con nuestros principios de funcionalidad, tecnología avanzada, seguridad
y facilidad de uso.

Análisis Previo
Estudio de las 

instalaciones para evaluar 
las necesidades de 

videovigilancia de cada 
cliente

Soluciones a Medida
Un especialista evalúa 

y propone una solución 
personalizada a medida

Equipos
Solución adaptada a 

cualquier vertical y tamaño 
de negocio

Tecnología Avanzada
Desarrollo de equipos con 

gran inversión en I+D
Garantía y asistencia 

técnica local sin coste 
adicional

Soporte & Garantía

Ventajas

I+D
Investigación y desarrollo propios permiten a TP-Link liderar
las nuevas tecnologías de seguridad del sector.

Videovigilancia escalable que se adapta a cualquier sector y 
tamaño de empresa, integrándose en la red de la compañía.

TP-Link desarrolla, fabrica y comercializa equipos de alta calidad 
tras rigurosas pruebas de laboratorio.

Gracias a las tecnologías más punteras y los algoritmos de IA, 
VIGI se convierte en el aliado perfecto para proteger tu negocio.

Integración Vertical

Control de Calidad Mayor SeguridadWeb UI / NVR GUI / VIGI App
VIGI Security Manager

IP-Based Local VMS
VMS Workstation

VMS Cloud

Gestión Fácil Gestión Integrada Gestión Escalable

Amplia Gama de Equipos
La gama de equipos de videovigilancia VIGI se adapta a cualquier 
situación, incluidos distintos tipos de cámaras IP, grabadores
de vídeo en red, decodifi cadores, estaciones de trabajo VMS
y paneles solares.

Plataforma de Gestión Profesional
Controla tu negocio fácilmente en cualquier momento y
lugar gracias a la completa plataforma de gestión de VIGI.

 Libertad de Instalación y Conexión
Wi-Fi y 4G son los métodos de conexión a redes más habituales de las cámaras VIGI que facilitan su conexión a Internet para
adaptarse a más escenarios.

Los sistemas PoE y los paneles solares hacen que su instalación sea más cómoda y sencilla.

Amplia Gama de Escenarios de Aplicación

Compatibilidad ONVIF
Al ser compatible con el estándar ONVIF, puedes conectar las 
cámaras y los NVRs VIGI con equipos de otras marcas para 
crear una red de videovigilancia completa y potente.

4G
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Visión General

VIGI App
Podrás conectarte a las cámaras IP y NVR desde tu móvil 
(iOS o Android) para visualizar en directo, reproducir
grabaciones y tomar instantáneas entre otras funciones.

VIGI NVR GUI
Gestiona tu red de videovigilancia fácilmente conectando 
el NVR a una pantalla (HDMI o VGA), un teclado y un ratón.

VIGI IPC Web
Confi gura los parámetros de las cámaras IP desde un 
navegador web a través de la dirección IP de la cámara.

VIGI VMS
Software para la gestión centralizada de proyectos 
de videovigilancia a gran escala, con versión local
y en la nube.

VIGI Security Manager
Inicia sesión con tu ID de TP-Link para gestionar y 
confi gurar equipos de tu red en local o en remoto.

VIGI NVR Web
Controla el NVR y las cámaras IP desde un navegador 
web introduciendo la dirección IP de tu NVR.

VIGI Confi g Tool
Confi gura rápidamente tu sistema; localiza dispositivos
VIGI en la LAN, modifi ca la IP, actualiza a valores de fábrica
y sincroniza la hora, entre otras funciones.

Open API
Permite la integración de terceros para obtener 
transmisión en vivo, reproducción de vídeos, lista
de eventos de las cámaras VIGI IP y NVR.

Elige el sistema de gestión que mejor se adapte a tu negocio:

Omada Central

Identifi cación de Incidencias
Recibe alertas instantáneas y localiza rápidamente incidencias a través del panel de control, el mapa del sitio o la topología, 
garantizando una conectividad de red y una cobertura de videovigilancia ininterrumpidas.

 Videovigilancia con Valor Añadido
Tecnologías como QoS, VLAN de vigilancia y WIDS/WIPS 
garantizan una transmisión de vídeo estable y segura.

Asignación de Roles Multiusuario
Con sólo unos clics, asigna niveles de acceso específi cos
a personas o grupos, mejorando la seguridad general.

Omada Central
Combina la gestión de la red y la videovigilancia para 
agilizar las operaciones con mayor efi ciencia.
Supervisión en tiempo real, notifi caciones de alerta, 
identifi cación rápida de incidencias y asignación
de roles multiusuario.

Características

Gestión Centralizada 
Gestiona cómodamente tu red, dispositivos de vigilancia 
y usuarios de todas tus instalaciones desde una única 
interfaz. Ahorra tiempo con Omada Central.

Panel de Control

Vigilancia VLAN

WIDS/WIPS QoS

Topología

Router & Switch
Cámara IP

NVR & NVD

Punto de Acceso
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Educación. 
Escuelas | Universidades

 Gestión de Personas
VIGI integra soluciones de reconocimiento facial para una 
gestión más efi caz de la seguridad escolar y el control de 
asistencia de los alumnos.

 Control de Acceso
Reconoce y clasifi ca a los visitantes, estudiantes y
personal para llevar un registro de cada uno de ellos.

 Gestión de Vehículos
Supervisa de forma inteligente el estado del aparcamiento
y avisa cuando la escalera de incendios está bloqueada
identifi cando los vehículos del personal y los autobuses
entre otros. 

Cámaras VIGI

Algoritmo IA

Personas

Vehículo

Zona/Incidente

Mapa AlertasAlertas Recibidas

Los centros educativos se enfrentan constantemente a problemas de seguridad para estudiantes, personal e instalaciones.
VIGI proporciona una solución de videovigilancia integral para detectar y responder a tiempo ante riesgos potenciales.

 Respuesta Inmediata a Incidentes 
VIGI informa a tu equipo de seguridad con mecanismos de 
alerta personalizados y cartografía dinámica para resolver 
las incidencias de forma eficaz.

 Seguridad Preventiva
Los algoritmos de inteligencia artificial de VIGI detectan 
riesgos para la seguridad protegiendo el centro educativo 
junto a su alumnado y profesionales.

 Almacenamiento Seguro en la Nube
Almacena tus vídeos en la nube y accede a ellos de forma 
segura en cualquier momento y lugar.

 Seguridad Escalable
Con la solución VIGI Cloud VMS podrás instalar redes
de videovigilancia en tu nueva cadena de hoteles y añadir
más equipos VIGI fácilmente.

El sector de la hostelería debe garantizar en primer lugar la seguridad y comodidad de los huéspedes, además de velar por el 
bienestar del staff  y sus instalaciones. VIGI es la solución de videovigilancia integral que ayuda a protegerlos.

 Identifi cación de Incidentes por IA
Detecta de manera inteligente comportamientos
sospechosos como el merodeo y abandono de objetos.

 Respuesta Rápida
VIGI informa a tu equipo de seguridad con mecanismos
de alarma personalizados y cartografía dinámica para resolver 
las incidencias de forma efi caz.

 Gestión de Vehículos
Reconoce y registra información de vehículos incluyendo
matrícula, color y tipo. Busca rápidamente vídeos de un
coche concreto mediante Smart Search.

 Búsqueda Efi ciente de Incidentes
Encuentra rápidamente clips específi cos de los vídeos
almacenados con el fi ltro y la línea de tiempo inteligente VIGI.

 Detección de Objetos AbandonadosDetección de Merodeo

PTZ Panorámica1. Estas cámaras combinan efi cazmente la 
vista panorámica y el zoom al instante para vigilar con visión 
360° zonas amplias como vestíbulos.

 Características Especiales para Hoteles
Modo Pasillo. Enfoca la zona elegida del pasillo
y mejora la efi cacia de la vigilancia con un solo clic.
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Hospitality. 
Hoteles | Residencias



 Clasifi cación Precisa de
  Personas y Vehículos
Permite actuar con rapidez gracias al reconocimiento 
inteligente de personas y sus atributos, Filtra múltiples 
características de vehículos con detección de IA y haz una 
búsqueda rápida. 

 Detección Personalizada
Personaliza las reglas de detección como la sensibilidad,
el área y el tamaño del objetivo, entre otros, para recibir 
solo las alertas que requieren tu atención.

Full Color 24/7

Control Total

Detección IAAI

 Reconocimiento de Matrículas1
La IA de alto rendimiento procesa diferentes tipos de matrículas 
de varios países y regiones. Además, reconoce  aquellas 
dañadas, inclinadas o estropeadas.

 Detección de Sonidos Inusuales1
El algoritmo IA filtra automáticamente los ruidos y
notifica los incidentes que requieren una acción a
causa de ese sonido.

Detección
IA

La detección precisa permite actuar
con rapidez gracias al reconocimiento 
inteligente de personas y atributos.

El análisis inteligente te permite 
conocer mejor a tus clientes para 
ayudar a crecer tu empresa.

Recopila características de vehículos 
a través de la IA integrada, para una 
búsqueda rápida posterior.

Combina diferentes métodos de
detección en zonas sensibles para
proteger tu negocio.

Personas

Negocio

Vehículos

Zonas e Incidentes

Zona de 
Intrusión

Detección de 
Objetos 

Detección 
de Colas1

Recuento de 
Personas

Mapa de Calor
Densidad

Detección 
de Humos1

Control de 
Salidas1

Detección de 
Voz Inusual1

Detección de
Merodeo1

Detección 
de Atributos 
Personales

Reconocimiento
Facial1

Matrícula TipoColor

Cámaras IP

Imagen de
Alta Calidad
VIGI ha desarrollado su
tecnología de videovigilancia
nocturna para proteger en la
oscuridad. Las cámaras VIGI
con sensores de alta sensibilidad 
capturan más detalles y colores 
incluso en condiciones de poca
o nula iluminación.

Funciones Avanzadas de IA
Mejora la identifi cación, análisis y clasifi cación de personas y vehículos con precisión, incrementando la efi cacia de la seguridad.

Análisis de Personas Clasifi cación de Personas y Vehículos

Solución de Vigilancia VIGI
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4K Ultra HD
La resolución 4K Ultra HD es 2,2 veces más nítida que la de 4MP. Graba vídeos en UHD para identifi car y analizar los objetos de 
forma más precisa. La solución perfecta para vigilar grandes espacios.
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1Algunos productos y funciones pueden estar en desarrollo y variar respecto a las imágenes y características.



*Las características pueden variar  según la versión del producto. 
**Este producto puede estar en desarrollo. El producto real puede variar con respecto a la imagen y las características mostradas. 
***Todas las especifi caciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
‡Cuando People & Vehicle Analytics está activado, no se admite 120dB y solo se admite DWDR. 
†Smart Detection se refi ere a múltiples detecciones de IA y puede variar en función de los modelos y versiones del producto. Las detecciones de IA incluyen detección de cambio de escena, detección de merodeo, detección 
de objetos abandonados, detección de retirada de objetos, detección de intrusión, detección de cruce de líneas, detección de salida de región, detección de entrada de región, detección de vehículos y detección de personas. 

Producto Cámaras Domo

 Imagen Producto

Producto/ Modelo VIGI C230 VIGI C230I VIGI C230I Mini VIGI C240 VIGI C240I VIGI C250

Pixels 3MP 3MP 3MP 4MP 4MP 5MP

Sensor Imagen
1/2.8“ Progressive Scan 

CMOS
1/2.8“ Progressive Scan 

CMOS
1/2.8“ Progressive Scan 

CMOS
1/3“ Progressive Scan 

CMOS
1/3“ Progressive Scan 

CMOS
1/2.7“ Progressive Scan 

CMOS

Día/Noche Unifi cada / Programada / Auto

Apertura F1.6 F2.0 (4mm), F2.2 (2.8mm) F1.6 F1.6 F2.2 F1.6

Lente 2.8mm/4mm 2.8mm/4mm 2.8mm 2.8mm/4mm 2.8mm/4mm 2.8mm/4mm

FOV

H  V D
2.8mm: 107.5°  57.2° 128.7°

4mm: 89.1°  54.1°  106.9°

H  V D
2.8mm: 97.8°  52.9° 117.9°
4mm: 82.5°  44.9°  99.3°

H  V D
2.8mm: 106.9°  56.9° 127.9°

H  V D
2.8mm: 95.7°  51.7° 113°
4mm: 79.7°  42.9°  93.9°

H  V D

4mm: 75.1°  41.5°  88.7°

H  V D
2.8mm: 109°  57° 128°

4mm: 90°  48°  107°

Iluminación Min. 0.005 Lux; 
0 Lux with IR/White Light

Color: 0.01 Lux;
 0 Lux with IR

Color: 0.01 Lux; 
0 Lux with IR

0.005 Lux; 
0 Lux with IR/White Light

Color: 0.01 Lux; 
0 Lux with IR

0.005 Lux; 
0 Lux with IR/White Light

Compresión Vídeo H.265+/H.264+/ H.265/H.264

Detección Inteligente† ● ● ● ● ● ●

Clasifi cación Personas & 

Vehículos
● ● ● ● ● ●

Analisis de Personas & 

Vehículos‡
- - - - - -

Reconocimiento de Rostro - - - - - -

SmartVid ● ● ● ● ● ●

WDR DWDR DWDR DWDR DWDR DWDR DWDR

IR LED 30 m, IR LED*1 30 m, IR LED*2 30 m, IR LED*2 30 m, IR LED*1 30 m, IR LED*2 30 m, IR LED*2

LED Blanco 30 m, White LED*1 - - 30 m, White LED*1 - 30 m, White LED*2

Micrófono incorporado ● - ● ● - ●

Altavoz incorporado - - ● - - -

Alarma In/Out Interfaces - - - - - -

Audio In/Out Interfaces - - - - - -

Ranura Tarjeta microSD - - ● ● - ●

Red Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet

Protección IP67, IK10 IP67, IK10 IK08 IP67, IK10 IP67, IK10 IP67, IK10

Temperatura de Uso -30–60° -30–60° -30–60° -30–60° -30–60° -30–60°

Alimentación

12V DC ± 5%, 
Max. 4.7 W

PoE: 802.3af/at, class 0, 
Max. 5.5 W

12V DC ± 5%, Max. 5 W
PoE: 802.3af/at, class 0, 

Max. 5.5 W

12V DC ± 5%, Max. 7.5 W
PoE: 802.3af/at, class 0, 

Max. 8.5 W

12V DC ± 5%, 
Max. 5.4 W

PoE: 802.3af/at, class 0, 
Max. 6 W

12V DC ± 5%, Max. 5 W
PoE: 802.3af/at, class 0, 

Max. 5.5 W

12V DC ± 5%, 
Max. 7 W

PoE: 802.3af/at, class 0, 
Max. 8 W

Cámaras Domo

12 13

Cámaras PT

*Las características pueden variar  según la versión del producto. 
**Este producto puede estar en desarrollo. El producto real puede variar con respecto a la imagen y las características mostradas. 
***Todas las especifi caciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
‡Cuando People & Vehicle Analytics está activado, no se admite 120dB y solo se admite DWDR. 
†Smart Detection se refi ere a múltiples detecciones de IA y puede variar en función de los modelos y versiones del producto. Las detecciones de IA incluyen detección 
de cambio de escena, detección de merodeo, detección de objetos abandonados, detección de retirada de objetos, detección de intrusión, detección de cruce de 
líneas, detección de salida de región, detección de entrada de región, detección de vehículos y detección de personas. 

Producto Cámaras PT

 Imagen Producto

Producto/ Modelo VIGI C540** VIGI C540-W** VIGI C540V VIGI C540S VIGI C540-4G

Pixels 4MP 4MP 4MP 4MP 4MP

Sensor Imagen
1/3“ Progressive Scan 

CMOS
1/3“ Progressive Scan 

CMOS
1/3“ Progressive Scan 

CMOS
1/1.8“ Progressive Scan 

CMOS
1/3“ Progressive Scan 

CMOS

Día/Noche Unifi cada / Programada / Auto

Apertura F1.6 F1.6 F1.6 F1.0 F1.6

Lente 4mm 4mm 4mm to 12mm 4mm 4mm

FOV 79° (H), 43° (V), 93° (D) 79° (H), 43° (V), 93° (D) 100° (H), 84° (V), 46° (D) 104° (H), 55°(V),  127°(D) 80°(H), 43°(V),  94.2°(D)

Iluminación Min. 0.005 Lux; 0 Lux with IR/white light

Compresión Vídeo H.265+/H.264+/ H.265/H.264

Smart Detection† ● ● ● ● ●

Clasifi cación Personas & Vehículos ● ● ● ● ●

Analisis de Personas & Vehículos‡ - - - ● -

Reconocimiento de Rostro - - - ● -

SmartVid ● ● ● ● ●

WDR DWDR 120dB DWDR

IR LED 30 m, IR LED*2 30 m, IR LED*2 30 m, IR LED*2 - 30 m, IR LED*2

LED Blanco 30 m, White LED*2 30 m, White LED*2 30 m, White LED*2 30 m, White LED*2 30 m, White LED*2

Micrófono incorporado ● ● ● ● ●

Altavoz incorporado ● ● ● ● ●

Alarma In/Out - - - - -

Audio In/Out - - - - -

Ranura Tarjeta microSD ● ● ● ● ●

Red Ethernet Wi-Fi/Ethernet Ethernet Ethernet 4G/Ethernet

Protección IP66 IP66 IP66 IP66 IP66

Temperatura de Uso -30–60° -30–60° -30–60° 30–60° -30–60°

Alimentación
12V DC ± 5%, Max. 14 W

PoE: 802.3at, class 4, Max. 
16 W

12V DC/1A
12V DC ± 5%, Max. 14 W

PoE: 802.3at, class 4, Max. 
16 W

12V DC ± 5%, Max. 13.13 W
PoE: 802.3at, class 4, Max. 

16.47 W
12V DC/1A
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*Las características pueden variar  según la versión del producto. 
**Este producto puede estar en desarrollo. El producto real puede variar con respecto a la imagen y las características mostradas. 
***Todas las especifi caciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
‡Cuando People & Vehicle Analytics está activado, no se admite 120dB y solo se admite DWDR. 
†Smart Detection se refi ere a múltiples detecciones de IA y puede variar en función de los modelos y versiones del producto. Las detecciones de IA incluyen detección de cambio de escena, detección de merodeo, 
detección de objetos abandonados, detección de retirada de objetos, detección de intrusión, detección de cruce de líneas, detección de salida de región, detección de entrada de región, detección de vehículos y 
detección de personas. 

Producto Cámaras Bullet

 Imagen Producto

Modelo VIGI C345 VIGI C355 VIGI C385 VIGI C340S VIGI C340-W*

Pixels 4MP 5MP 8MP 4MP 4MP

Sensor Imagen
1/2.7'' Progressive Scan 

CMOS
1/2.8“ Progressive Scan 

CMOS
1/2.7“ Progressive Scan 

CMOS
1/1.8“ Progressive Scan 

CMOS
1/3“ Progressive Scan 

CMOS

Día/Noche Unifi cada / Programada / Auto

Apertura F1.6
F2.0 (4/6mm),
 F2.2 (2.8mm)

F1.6 F2.2 F1.6

Lente 2.8mm/4mm/6mm 2.8mm/4mm/6mm 2.8mm/4mm 4mm 4mm

FOV

H  V D
2.8mm: 100°  54° 118°
4mm:  80.4°  41.8°  98.7°
6mm: 52.7°  29°  60.8°

H  V D
2.8mm: 111,4°  58.8° 134°

4mm:  88°  46°  105.4°
6mm: 57.3°  31.3°  67.2°

H  V D
2.8mm: 101.4°  58.8° 134°

4mm:  91.5°  46.1°  109.6°

H  V D
2.8mm: 96.1°  52° 113.6°

4mm:  95.2°  50.6°  114.7°

H  V D

4mm: 80°  43.2°  94.2°

Iluminación Min. 0.005 Lux; 
0 Lux with IR/white light

0.005 Lux; 
0 Lux with IR/white light

0.005 Lux; 
0 Lux with IR/white light

Color: 0.01 Lux; 
0 Lux with IR light

0.005 Lux; 
0 Lux with IR/white light

Compresión Vídeo H.265+/H.264+/ H.265/H.264

Detección Inteligente† ● ● ● ● ●

Clasifi cación Personas & Vehículos ● ● ● ● ●

Analisis de Personas & Vehículos‡ ● ● - ● -

Reconocimiento de Rostro - - - ● -

SmartVid ● ● ● ● ●

WDR 120dB 120dB 120dB 120dB DWDR

LED IR 30 m, IR LED*2 30 m, IR LED*2 30 m, IR LED*2 - 30 m, IR LED*2

LED Blanco 30 m, White LED*2 30 m, White LED*2 30 m, White LED*2 30 m, White LED*4 30 m, White LED*2

Micrófono Incorporado ● ● ● ● ●

Altavoz Incorporado ● ● ● ● ●

Alarma In/Ou - - - - -

Audio In/Out - - - - -

Ranura Tarjeta microSD ● ● ● ● ●

Red Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet Wi-Fi/Ethernet

Protección IP IP67, Metal IP67, Metal IP67, Metal IP67 IP67

Temperatura de Uso -30–60° -30–60° -30–60° 30–60° 30–60°

Alimentación
12V DC ± 5%, Max. 9.7W 
PoE: 802.3af/at, class 0, 

Max. 10.7 W

12V DC ± 5%, Max. 9.7W 
PoE: 802.3af/at, class 0, 

Max. 10.7 W

12V DC ± 5%, Max. 10.5 W 
PoE: 802.3af/at, class 0, 

Max. 11.5 W

12V DC ± 5%, Max. 10.1 W
PoE: 802.3af/at, class 0, 

Max. 11.5 W
9V DC/0.85A

Cámaras Bullet
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*Las características pueden variar  según la versión del producto. 
**Este producto puede estar en desarrollo. El producto real puede variar con respecto a la imagen y las características mostradas. 
***Todas las especifi caciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
‡Cuando People & Vehicle Analytics está activado, no se admite 120dB y solo se admite DWDR. 
†Smart Detection se refi ere a múltiples detecciones de IA y puede variar en función de los modelos y versiones del producto. Las detecciones de IA incluyen detección de cambio de escena, detección de merodeo, 
detección de objetos abandonados, detección de retirada de objetos, detección de intrusión, detección de cruce de líneas, detección de salida de región, detección de entrada de región, detección de vehículos y 
detección de personas. 

Producto Cámaras Bullet

 Imagen Producto

Modelo VIGI C320I VIGI C330I VIGI C340I VIGI C330 VIGI C340* VIGI C350

Pixels 2MP 3MP 4MP 3MP 4MP 5MP

Sensor Imagen 1/3“ Progressive Scan 
CMOS

1/2.8“ Progressive Scan 
CMOS

1/3“ Progressive Scan 
CMOS

1/2.8“ Progressive Scan 
CMOS

1/3“ Progressive Scan 
CMOS

1/2.7“ Progressive Scan 
CMOS

Día/Noche Unifi cada / Programada / Auto

Apertura
F2.0 (4/6mm), 
F2.2 (2.8mm)

F2.0 (4/6mm),
 F2.2 (2.8mm)

F2.0 (6mm), 
F2.2 (2.8/4mm)

F1.6 F1.6 F1.6

 Lente 2.8mm/4mm/6mm 2.8mm/4mm/6mm 2.8mm/4mm/6mm 2.8mm/4mm/6 mm 2.8mm/4mm/6mm 2.8mm/4mm/6mm

FOV

H  V D
2.8mm: 88.2°  48.6° 106.5°

4mm: 74.6°  41.3°  88.1°
6mm: 47.7°  26.5°  56°

H  V D
2.8mm: 97.8°  52.9° 117.9°

4mm: 82.5°  44.9°  99.3°
6mm: 51.9°  28.7°  60°

H  V D
2.8mm: 88.8°  48.9° 106.5°

4mm: 75.1°  41.5°  88.7°
6mm: 47.7°  26.5°  56°

H  V D
2.8mm: 107.5°  57.2° 128.7°

4mm: 89.1°  45.1° 106.9°
6mm: 55.1°  30.2°  64°

H  V D
2.8mm: 102°  55° 122°

4mm: 79°  43°  93°
6mm: 50°  27°  59°

H  V D
2.8mm: 109°  57° 128°

4mm:  90°  48°  107°
6mm:  56°  30.5°  66°

Iluminación Min. Color: 0.01 Lux; 
0 Lux with IR light

Color: 0.01 Lux; 
0 Lux with IR light

Color: 0.01 Lux; 
0 Lux with IR light

0.005 Lux; 
0 Lux with IR/white light

0.005 Lux; 
0 Lux with IR/white light

0.005 Lux; 
0 Lux with IR/white light

Compresión Vídeo H.265+/H.264+/ H.265/H.264

Detección Inteligente† ● ● ● ● ● ●

Clasifi cación Personas & 

Vehículos
● ● ● ● ● ●

Analisis de Personas & 

Vehículos‡
- - - - - ●

Reconocimiento de Rostro - - - - - -

SmartVid ● ● ● ● ● ●

WDR DWDR DWDR DWDR DWDR DWDR 120dB

IR LED 30 m, IR LED*2 30 m, IR LED*2 30 m, IR LED*2 30 m, IR LED*2 30 m, IR LED*2 30 m, IR LED*2

LED Blanco - - - 30 m, White LED*2 30 m, White LED*2 30 m, White LED*2

Micrófono incorporado - - - ● ● ●

Altavoz incorporado - - - - ● ●

Alarma In/Out - - - - - -

Audio In/Out - - - - - -

Ranura Tarjeta microSD - - - - ● ●

Red Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet

Protección IP IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67

Temperatura de Uso -30–60° -30–60° -30–60° 30–60° -30–60° -30–60°

Alimentación PoE: 802.3af/at, class 0, 
Max. 5.5 W

12V DC ± 5%, Max. 5 W
PoE: 802.3af/at, class 0, 

Max. 5.5 W

12V DC ± 5%, Max. 5 W
PoE: 802.3af/at, class 0, 

Max. 5.5 W

12V DC ± 5%, Max. 5.5 W
PoE: 802.3af/at, class 0, 

Max. 6 W

12V DC ± 5%, Max. 7 W
PoE: 802.3af/at, class 0, 

Max. 8 W

12V DC ± 5%, Max. 9 W
PoE: 802.3af/at, class 0, 

Max. 10.5 W

Cámaras Bullet
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*Las características pueden variar  según la versión del producto. 
**Este producto puede estar en desarrollo. El producto real puede variar con respecto a la imagen y las características mostradas. 
***Todas las especifi caciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
‡Cuando People & Vehicle Analytics está activado, no se admite 120dB y solo se admite DWDR. 
†Smart Detection se refi ere a múltiples detecciones de IA y puede variar en función de los modelos y versiones del producto. Las detecciones de IA incluyen detección de cambio de escena, detección de merodeo, 
detección de objetos abandonados, detección de retirada de objetos, detección de intrusión, detección de cruce de líneas, detección de salida de región, detección de entrada de región, detección de vehículos y 
detección de personas. 

Producto Cámaras Turret 

 Imagen Producto

Modelo VIGI C450 VVIGI C445 VIGI C455 VIGI C485 VIGI C440-W*

Pixels 5MP 4MP 5MP 8MP 4MP

Sensor Imagen
1/2.7“ Progressive Scan 

CMOS
1/3“ Progressive Scan 

CMOS
1/2.7“ Progressive Scan 

CMOS
1/2.7“ Progressive Scan 

CMOS
1/3“ Progressive Scan 

CMOS

Interruptor Día/Noche Unifi ed/ Scheduled/ Auto

Apertura F1.6 F1.6 F1.6 F1.6 F1.6

 Profundidad Focal 2.8mm/4mm 2.8mm/4mm 2.8mm/4mm 2.8mm/4mm 4mm

FOV

H  V D
2.8mm: 109°  57° 128°

4mm: 90°  48°  107°

H  V D
2.8mm: 100°  54° 118°

4mm: 80.4°  41.8°  98.7°

H  V D
2.8mm: 111.4°  58.8° 134°

4mm: 88°  46°  105.4°

H  V D
2.8mm: 111.4°  58.8° 134°

4mm: 91.5°  46.1°  109.6°

H  V D

4mm: 80°  43.2°  94.2°

Iluminación Min. 0.005 Lux; 0 Lux with IR/White Light

Compresión Vídeo H.265+/H.264+/ H.265/H.264

Detección Inteligente† ● ● ● ● ●

Clasifi cación Personas & Vehículos ● ● ● ● ●

Analisis de Personas & Vehículos‡ ● ● ● - -

Reconocimiento de Rostro - - - - -

SmartVid ● ● ● ● ●

WDR 120dB 120dB 120dB 120dB DWDR

LED IR 30 m, IR LED*2 30 m, IR LED*4 30 m, IR LED*4 30 m, IR LED*4 30 m, IR LED*2

LED Blanco 30 m, White LED*2 30 m, White LED*4 30 m, White LED*4 30 m, White LED*4 30 m, White LED*2

Micrófono incorporado ● ● ● ● ●

Altavoz incorporado ● - - - ●

Alarma In/Out Interfaces - - - - -

Audio In/Out Interfaces - ● ● ● -

Ranura Tarjeta microSD ● ● ● ● ●

Red Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet Wi-Fi/Ethernet

Protección - IP67, Metal IP67, Metal IP67,Metal -

Temperatura de Uso 30–60° -30–60° -30–60° -30–60° 30–60°

Alimentación

12V DC ± 5%, 
Max. 9 W

PoE: 802.3af/at, class 0, 
Max. 10.5 W

12V DC ± 5%, Max. 11 W 
PoE: 802.3af/at, class 0, 

Max. 12 W

12V DC ± 5%, Max. 11 W 
PoE: 802.3af/at, class 0, 

Max. 12 W

12V DC ± 5%, Max. 11.52 W 
PoE: 802.3af/at, class 0, 

Max. 12.5 W
9V DC/0.85A

Cámaras Turret
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*Las características pueden variar  según la versión del producto. 
**Este producto puede estar en desarrollo. El producto real puede variar con respecto a la imagen y las características mostradas. 
***Todas las especifi caciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
‡Cuando People & Vehicle Analytics está activado, no se admite 120dB y solo se admite DWDR. 
†Smart Detection se refi ere a múltiples detecciones de IA y puede variar en función de los modelos y versiones del producto. Las detecciones de IA incluyen detección de cambio de escena, detección de merodeo, 
detección de objetos abandonados, detección de retirada de objetos, detección de intrusión, detección de cruce de líneas, detección de salida de región, detección de entrada de región, detección de vehículos y 
detección de personas. 

Producto Cámaras Turret 

 Imagen Producto

Modelo VIGI C420I VIGI C430I VIGI C440I VIGI C430 VIGI C440*

Pixels 2MP 3MP 4MP 3MP 4MP

Sensor Imagen
1/3" Progressive Scan 

CMOS

1/2.8" Progressive Scan 

CMOS

1/3" Progressive Scan 

CMOS
1/2.8" Progressive Scan 

CMOS
1/3“ Progressive Scan 

CMOS

Interruptor Día/Noche Unifi ed/ Scheduled/ Auto

Apertura
F2.0 (4mm), 

F2.2 (2.8mm)

F2.0 (4mm), 

F2.2 (2.8mm)
F2.2 F1.6 F1.6

 Profundidad Focal 2.8mm/4mm 2.8mm/4mm 2.8mm/4mm 2.8mm/4mm 2.8mm/4mm

FOV

H  V D
2.8mm: 88.2°  48.7° 106.5°

4mm: 74.6°  41.3°  88.1°

H  V D
2.8mm: 97.8°  52.9° 117.9°

4mm: 82.5°  44.9°  99.3°

H  V D
2.8mm: 88.8°  48.9° 106.5°

4mm: 75.1°  41.5°  88.7°

H  V D
2.8mm: 107.5° 57.2° 128.7°

4mm: 89.1° 45.1°  106.9°

H  V D
2.8mm: 102°  55° 122°

4mm: 79°  43°  93°

Iluminación Min. Color: 0.01 Lux; 
0 Lux with IR light

Color: 0.01 Lux; 
0 Lux with IR light

Color: 0.01 Lux; 
0 Lux with IR light

0.005 Lux; 
0 Lux with IR/White Light

0.005 Lux; 
0 Lux with IR/White Light

Compresión Vídeo H.265+/H.264+/ H.265/H.264

Detección Inteligente† ● ● ● ● ●

Clasifi cación Personas & Vehículos ● ● ● ● ●

Analisis de Personas & Vehículos‡ - - - - -

Reconocimiento de Rostro - - - - -

SmartVid ● ● ● ● ●

WDR DWDR DWDR DWDR DWDR DWDR

LED IR 30 m, IR LED*1 30 m, IR LED*1 30 m, IR LED*1 30 m, IR LED*2 30 m, IR LED*2

LED Blanco - - - 30 m, White LED*2 30 m, White LED*2

Micrófono Incorporado - - - ● ●

Altavoz Incorporado - - - - ●

Alarma In/Out - - - - -

Audio In/Out - - - - -

Ranura Tarjeta microSD - - - - ●

Red Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet

Protección - - - -- -

Temperatura de Uso -30–60° -30–60° -30–60° 30–60° 30–60°

Alimentación
PoE: 802.3af/at, 

class 0, Max. 5.5 W

12V DC ± 5%, Max. 5 W
PoE: 802.3af/at, class 0, 

Max. 5.5 W

12V DC ± 5%, Max. 5 W
PoE: 802.3af/at, class 0, 

Max. 5.5 W

12V DC ± 5%, 
Max. 5.5 W

PoE: 802.3af/at, class 0, 
Max. 6 W

12V DC ± 5%, 
Max. 7 W

PoE: 802.3af/at, class 0, 
Max. 8 W

Cámaras Turret
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Vídeo
Grabador IP

 Plug & Play
Crea un sistema de videovigilancia conectando tu cámara a 
un NVR PoE VIGI por cable Ethernet. Al ser compatible con 
ONVIF y UPnP, podrás agregar cámaras de otras marcas.

 Almacenamiento Efi ciente
Procesa rápidamente vídeo comprimido de gran calidad 
para ahorrar espacio en disco, reducir la carga de la red
y disminuir el coste de ésta.

 Control Sencillo
Mantenimiento y gestión eficiente de los equipos con 
el software NVR VIGI, actualiza el firmware por lotes con 
un solo clic, restablece la contraseña de tu NVR con la 
aplicación VIGI.

 Notifi caciones Instantáneas
Te informa en cuanto se produce un incidente con 
diversas formas de notificaciones personalizadas.

 Reproducción Simultánea
Reproduce la señal de hasta 16 canales al mismo tiempo con 
herramientas de visualización, como la reproducción de clips 
de eventos.

Incidente

Color Persona

Vehículo

 Búsqueda Inteligente
Localiza y revisa clips de vídeo sin esfuerzo gracias
a la búsqueda por evento, vehículo, persona, hora y
otras opciones.

18

Producto NVR PoE

 Imagen Producto

Producto/ Modelo VIGI NVR1104H-4P VIGI NVR1004H-4P-
2TB VIGI NVR1008H-8P VIGI NVR1008H-8MP VIGI NVR2016H-16P VIGI NVR2016H -16MP

Network Video Access 
Bandwidth 80 Mbps 80 Mbps 80 Mbps 80 Mbps 80 Mbps 80 Mbps

Network Video Input 4 Channels 4 Channels 8 Channels 8 Channels 16 Channels 16 Channels

Network Interface 1*100Mbps 1*100Mbps 1*100Mbps 1*100Mbps 1*1000Mbps 1*1000Mbps

PoE  Interface 4*10/100 Mbps, Max 
53W, 802.3 af/at

4*10/100 Mbps, Max 
53W, 802.3 af/at

8*10/100 Mbps, Max 
53W, 802.3 af/at

8*10/100 Mbps, Max 
113W, 802.3 af/at

16*10/100 Mbps, Max 
90W, 802.3 af/at

16*10/100 Mbps, Max 
140W, 802.3 af/at

Compresión Vídeo H.265+/H.264+/H.265/H.264

Capacidad de 
descodifi cación 4-ch @ 4MP 4-ch @ 4MP 4-ch @ 4MP, 8-ch @ 

2MP
4-ch @ 4MP, 8-ch @ 

2MP
4-ch @ 4MP, 8-ch @ 

2MP
4-ch @ 4MP, 8-ch @ 

2MP

Resolució de Grabación Up to 4K (8MP)

Video Interface
HDMI / VGA 

Simultaneous Output 
(Built-in Speaker)

HDMI / VGA 
Simultaneous Output 

(Built-in Speaker)

HDMI/VGA 
Simultaneous Output

HDMI/VGA 
Simultaneous Output

HDMI/VGA 
Simultaneous Output

HDMI/VGA 
Simultaneous Output

Disco Duro
1 SATA Interface (Max 
10TB for each*) (HDD 

Quick Installation)

1 SATA Interface
(10TB max and 2TB 
HDD preinstalled)

1 SATA Interface
(Max 10TB for each*)

1 SATA Interface
(Max 10TB for each*)

2 SATA Interfaces
(Max 10TB for each*)

2 SATA Interfaces
(Max 10TB for each*)

Alimentación DC 53.5 V, 1.31 A DC 53.5 V, 1.31 A DC 53.5 V, 
1.31 A

DC 53.5 V, 
2.43 A

DC 53.5 V, 
2.43 A

DC 53.5 V, 
3.37 A

NVR

VIGI NVR1004H-4P-
2TB

Producto  NVR

 Imagen Producto

Producto/ Modelo VIGI NVR1004H VIGI NVR1008H VIGI NVR1016H VIGI NVR2016H VIGI NVR4032H

Network Video 
Access Bandwidth 80 Mbps 80 Mbps 80 Mbps 80 Mbps 320 Mbps

Network Video Input 4 Channels 8 Channels 16 Channels 16 Channels 32 channels

Network Interface 1*100M 1*100M 1*100M 1*100M 2*1000M

PoE  Interface - - - - -

Compresión Vídeo H.265+/H.264+/H.265/H.264

Capacidad de 
descodifi cación 4-ch @ 4MP 4-ch @ 4MP, 8-ch @ 2MP 4-ch @ 4MP, 8-ch @ 2MP 4-ch @ 4MP, 8-ch @ 2MP 16-ch @ 2MP, 8-ch @ 4MP

Resolució de 
Grabación Up to 4K (8MP)

Video Interface
HDMI/VGA Simultaneous 

Output
HDMI/VGA Simultaneous 

Output
HDMI/VGA Simultaneous 

Output
HDMI/VGA Simultaneous 

Output
HDMI/VGA Independent 

Output

Disco Duro
1 SATA Interface

(Max 10TB for each*)
1 SATA Interface

(Max 10TB for each*)
1 SATA Interface

(Max 10TB for each*)
2 SATA Interface

(Max 10TB for each*)
4 SATA Interface

(Max 10TB for each*)

Alimentación DC 12 V, 1.5 A DC 12 V, 1.5 A DC 12 V, 1.5 A DC 12 V, 3.3 A 100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz

VIGI NVR2016H-16P
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VMS
Control total de la seguridad de tu negocio a través de las plataformas VMS (basado en IP), VMS Workxstation (VMS integrado) y 
Cloud VMS (basado en la nube). También ofrecemos VIGI Security Manager (software para PC) y VIGI App para seguridad portátil.

Solución para 
Pequeño Negocio

Solución para Pequeña 
y Mediana Empresa 

Solución Escalable para
Grandes Empresas 

Plataformas
de Gestión 

Personaliza tu vista con diferentes patrones para 
agrupar las cámaras y centrarse en áreas clave

Visualización dinámica del mapa de vídeo

Resalta zonas

Comprueba fácilmente un periodo de tiempo con 
Smart Timeline

Busca clips de forma inteligente por movimiento,
incidente, área, etiqueta y otras opciones.

Marca, exporta y bloquea clips de vídeo

 Respuesta Rápida
Vídeo profesional en tiempo real para reconocer,
comprobar y responder rápidamente a las incidencias.

 Búsqueda y Recopilación de Pruebas
Localiza rápidamente los clips de vídeo relativos
a la infracción para recopilar las pruebas.

 Sistema Centralizado
El sistema de gestión de vídeo VIGI integra dispositivos de 
vigilancia en red y proporciona una gestión centralizada y 
escalable desde una única interfaz con potentes funciones.

 Solución Videowall 
Dirigido a los sistemas de vigilancia a gran escala, VMS
unifi ca el acceso a múltiples fuentes de vídeo y admite el 
empalme aleatorio y la gestión de las pantallas de videowall.

Imagen Producto

Modelo VMS Workstation* VMS Workstation Pro*

Usuarios Máx 10.000 registrados / 100 conectados Máx 10.000 registrados / 100 conectados

Canales de Entrada Máx. 5,000 5,000

Canales de Salida Máx. 768 768

 Interfaz 1× VGA + 1× HDMI 1× VGA + 1× HDMI 

Disco Duro - 16 interfaces SATA (máx. 10 TB por cada una)

Interfaz de Red 2× Puertos Gigabit RJ45 2× Puertos Gigabit RJ45

Características Área / Dispositivos / Gestión de Funciones Área / Dispositivos / Gestión de Funciones

VMS Características

Network Camera

NVR
VMS Client

VMS Workstation
Solución integrada de hardware y software (VMS Integrado)

• Decodifi cación, almacenamiento y gestión de vídeo
• VMS integrado
• H.265+/H.264+/H.265/H.264
• Conexión en red interna/externa independiente con dos 

puertos RJ45
• Compatibilidad ONVIF

 Almacenamiento Seguro en la Nube
Accede a los clips en cualquier momento y lugar de forma 
segura.

 Gestión 100% Centralizada
Controla todos los equipos de vigilancia de diferentes
emplazamientos, en cualquier momento y lugar.
Confi guración y actualización por lotes y actualizaciones.

 Funciones de Gestión
Aprovecha las ventajas de la gestión multipersona y
los roles multinivel para dar distintos accesos y funciones
a cada usuario.

 Supervisión de Mapas Efi caz
Construye tu sistema de videovigilancia con mapas
dinámicos para saber lo que ocurre en cada zona.
Localiza y sigue fácilmente las incidencias más recientes.

 Instalación, Gestión y Ampliación Sencilla
Añade más equipos de videovigilancia a la nube en pocos 
pasos sin necesidad de servidor local. Amplía tu sistema 
VIGI según las necesidades de tu empresa.

 Versión Software VMS
Instala el software VMS en tus servidores para tener un
control total de la red de videovigilancia.

 Versión Hardware VMS
El servidor VIGI, que ya tiene instalado el software VMS,
cumple con los requerimientos necesarios para mantener
un alto rendimiento de la red de videovigilancia.

Cloud VMS
Un sistema de gestión de vídeo basado en la nube
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Servicio Post Venta Calidad de Servicio
Devolución y Garantía
Actualización constante de Firmware desde la nube

•
•

Call Center Central para Servicio Técnico
24/7 Email Servicio Post-Venta
Comunidad Online SMB 

•
•
•

Excelente Servicio Pre&Post Venta 
VIGI no sólo ofrece productos de excelente calidad, sino también un servicio integral para la plena satisfacción del cliente.

Comunidad SMB
https://community.tp-link.com/en/business

Soporte técnico e intercambio de casos.
Tu diálogo directo con TP-Link.

Partner Program

https://partner.tp-link.com/ 

VIGI valora su relación y compromiso con sus partners.
Para distribuidores de valor añadido e integradores
de sistemas que necesitan acceso a ofertas aún
mejores y asistencia personalizada, VIGI ha diseñado
el Partner Program para recompensar la fi delidad y
ayudar a hacer crecer el negocio.

Certifi cación y Formación

VIGI ofrece toda una serie de cursos de formación en videovigilancia. Accede a estos cursos para adquirir conocimientos 
especializados y obtener una certifi cación que potencie tu negocio.

Diseñado para profesionales 
de la vigilancia

Diseñado para técnicos 
profesionales*.

Diseñado para usuarios con 
certifi cación TPSA o TPSP*.

Forums Experiencias Conocimiento

Solución Profesional Integral y Efi caz

*TPSP and TPCI en preparación.

Escanea para acceder
a Partner Program

Escanea para acceder
a la Comunidad SMB
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