
Versionshinweise für Omada SDN Controller V5.13.23. 

Unterstützte Gerätemodelle und Firmware. 

EAP 

EAP783, EAP773 

EAP690E HD, EAP683 LR, EAP680, EAP673, EAP670, EAP660 HD 

EAP655-Wall, EAP653, EAP650-Outdoor, EAP650-Wall, EAP650, EAP620 HD 

EAP615-WE, EAP615-Wall, EAP613, EAP610-Outdoor, EAP610 

EAP265 HD, EAP235-Wall, EAP230-Wall, EAP225-Outdoor, EAP223 

EAP215-Bridge KIT, EAP211-Bridge KIT 

EAP115-Bridge KIT, EAP115-Wall, EAP113-Outdoor 

EAP245 V3, EAP225 V3, EAP225-Wall V2, and above versions 

EAP115 V4, EAP110 V4, EAP110-Outdoor V3, and above versions 

Switch ( TL- prefix ignored for some models) 

SG3218XP-M2, SG3210X-M2, SG3210XHP-M2 

SX3016F, SX3008F, SX3206HPP 

SG3452XP, SG3452X, SG3452P, SG3452 

SG3428X-M2, SG3428XPP-M2 

SG3428XMP, SG3428XF, SG3428X, SG3428X-UPS 

SG3428MP, SG3428, SG3210XHP-M2 

SG2428P, SG2218P, SG2218, SG2016P, SG2210MP, SG2008P 

SG3210 V3, SG2210P V3.2, SG2008 V3, SL2428P V4, and above versions 

Gateway 

ER8411 

ER7206 V1 (TL-ER7206 V1) and V2, ER707-M2, ER706W-4G, ER706W 

ER605W, ER605 V1 (TL-R605 V1) and V2 

2. Neue Funktionen und Erweiterungen 

Erweiterungen 

1. Die Klarheit einiger Texte und Symbole im dunklen Modus wurde optimiert. 



2. Optimiertes automatisches Löschen von tmp-Dateien, die durch Backup/Auto Backup erzeugt 

werden. 

3. Fehler behoben 

1. Das Problem, dass die Batch-Konfiguration der WLAN-Gruppe für EAPs nicht funktioniert, 

wurde behoben. 

2. Das Problem der fehlerhaften Anzeige einiger Modelle in der Geräteübersicht wurde 

behoben. 

3. Das Problem der fehlgeschlagenen Erstellung von SSID über Open API wurde behoben. 

4. Das Problem eines gelegentlichen Abrechnungsfehlers bei der Verwendung eines externen 

Radius-Servers wurde behoben. 

Hinweis 

1. Diese Version des Controllers wird komplett auf die Omada APP der Version 4.13 oder höher 

angewendet. 

2. Der Omada SDN Controller kann nur bestimmte Geräte verwalten, auf denen die unterstützte 

Firmware läuft. 

3.Für die Linux-Version wird ein 64-Bit-Linux-Betriebssystem und Java 8 (oder OpenJDK-8) oder 

höher unterstützt, MongoDB v3 und v4 sind erforderlich. Wie installiert man den Omada SDN 

Controller auf einem Linux System (über Controller 5.0.29) 

4. Wenn Sie ein Upgrade auf diese Version von einem alten Controller (V3.2.17 oder niedriger) 

planen, lesen Sie bitte den Omada Controller Upgrade Guide im Installationspaket, bevor Sie 

Upgrade. 

5. Nach dem Upgrade auf diese Version des Omada Controllers können Sie NICHT mehr auf 

Version 3.2.17 oder niedriger. 

https://www.tp-link.com/support/faq/3272/
https://www.tp-link.com/support/faq/3272/
https://www.tp-link.com/omada-sdn/controller-upgrade/

