
Versionshinweise für Omada Controller V5.15.8.2  

1. Unterstützte Gerätemodelle Informationen zu den von Omada Software Controller 
unterstützten Gerätemodellen finden Sie unter: ada-sdn/product-list/  

2. Neue Funktionen: https://www.tp-link.com /en/om  

1. Unterstützung für die Batch-Konfiguration der Portkonfiguration auf Wall Plate EAPs 
unter Geräte (EAP) >Ports hinzugefügt.  

3. Verbesserungen:  

1. Die VLAN-Konfiguration von Easy Managed Switch wurde optimiert. Der übernommene 
Easy Managed Switch ist standardmäßig auf „All Profile“ eingestellt, das bis zu 32 VLANs 
unterstützt. Wenn mehr als 32 VLANs vorhanden sind, kann das getaggte VLAN manuell 
ausgewählt werden.  

2. Das LAN-Profil wurde optimiert, indem der Schalter „Easy Managed Switch aktiviert“ 
entfernt wurde, sodass alle VLANs für Easy Managed Switch verfügbar sein können.  

4. Fehler behoben:  

1. Fehler behoben, bei dem beim Exportieren von Gutscheinen nur unbenutzte Gutscheine 
exportiert wurden.  

Hinweise:  

1. Diese Version des Controllers ist vollständig auf die Omada APP der Version 4.20 oder 
höher anwendbar.  

2. Die Easy Managed Switch VLAN-Optimierung ist in Omada APP v4.22 anwendbar.  

3. Der Omada SDN Controller kann nur bestimmte Geräte verwalten, auf denen die 
unterstützte Firmware ausgeführt wird. Bitte bestätigen Sie, dass Ihr Gerät mit dem SDN-
Controller kompatibel ist.  

4. Seit Version 5.14.32 unterstützt der Omada Software Controller kein Upgrade von 
Controller v4 mehr.  

5. Seit Version 5.14.32 unterstützt Omada Software Controller (Windows) nur die 
Installation auf der 64-Bit-Windows-Plattform. 


